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 ÚVOD 

Zásady popisu instrukcí 

��	�
��������������������� �
�����
�	�� ���	������� �	
�������������������
�� �	
������
��i�� ��� �����	��� �!"	���� ���!� "� �!"	���� ���
���!#� 	�$������� $��� �� $�"�����	������
V "�����������	�
�������
�	�$����������$	%�����
������ ���	����&	�����$�	���#�
ale pouze typic������������'������������
����������	�!��(#�)#�*#�+#�,�����&����	���-��-
ký. Popíšeme-li tedy chování instrukce LD .,/0�1#� $����� ������������#� &�� �	
������
LD %X1.7 se chová ob��$	%� 

��������� �	
������ 
� ����
�	���� �����	��� �� ������	���� ��
�� ���� ���	������� �����
centrálních jedno�����
������	���������"�� 

�� ����	�������������&��� �	
������ �������	�� ����� 
��$������ zkratka a název. Dále je 
uvedena ta$���� "	�"��2����� 
���� "�
�$	��� �� "���
	��� ����� �� ��� �	
������� '�
������
����
�	�������	���3(#�)#�*#�+#�,#�4#�56��������������3$���- b, byte - B, word - W, long - L, 
float -� 76� ���� ���	������� ����� ��	trálních jedn����#� ����
� 8	���#� �����2���	�� ���"	���� ��
typi������������������	�� 

Absolutní adresy jsou psány s ��"������"	�����.#�������
����	�	���������-������	��
centrálních jednotek se zá
�$	�����  ����� /9� $��!� ����		�#� ���� ��������� 
�� ��&�����
s ��������	�����nositel	�
��&������
��������-���!������	����	�������	�����
��"�
�$	�-
���� �����10�$��!� 

 
�* +�,!-%./"-0,1�2! -�%!3�*��� !"�4/5�#-036 

��	����	�����	���������5:�;<=5�����-�����!�5:�;,:>��
����"�%��	��������
�����
���
�	�
������	�
�������������? 

 

�����@ - NS950 CPM-1B, CPM-2B 
������ - TC700 CP-7001, CP-7002 
�����+ - TR050, TR200, TR300, TC400, TC500, TC600, NS950 CPM-1D 
�����: - NS950 CPM-1E 
�����< - NS950 CPM-1M 
�����* - NS950 CPM-1S, CPM-2S 

 

PLC TECOMAT mají dva modely zásobníku, které se od sebe liší ší�������	����
�����
A����@#�+#�:#�<���* ����� ���	���������
����"�
�$	��� ������/9�$��!#�"�����������������
��
����"�
�$	��� ������10�$��!��B ��������	�������� ��"�������"�� �����	��� ���	���������
�����!� 
�*%��780.693*� 2!� :;-�:/-*�:<1.* -;�,!-%./"-0�� 2! -�%3/��5!� 4/5�#-03!��=083+�

���#$%&>� C	
����	��
�$���������	����	�� ���	�����
��"�
�$	����� �����10�$��!� ������
�	�
v ��������*�$��� �	
����������5:�;<=5�5(��DDE� D/�D/�� B��� �
�� ���
�	�� �� ��"�����
v �����	���$�������!������	�
�&������
��������-������"��	���. 

 
'/5* +�4�#.*4!-0�7803"* & 

�� ����������� 	%�������� �	
������ �
�� ���%F���� ���
����� �� "�
�$	��� ���� "�$��"�	��
grafic���������"�
��������������������&�����8�������<������
��	���"	�������$����	��
nezm%	%	�����	���������$	�
�����8������������������%F���ch prostorech a zásobníku 
jsou uvedeny v �����������-�amátora PLC TECOMAT TXV 001 09.01. 

������
���� �	
������ ����&��� ����������	����&���"�
�$	���=#�	�� �������
�%�� ����!&��
být kterýkoli další. 
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�%.69-<�78!1"! �5�6#�.6�$-5%.63,0 

���>�
-5%.63,!�7.��9%!ní a zápis dat 
  G��	�� �� "���
� ���� ��� � ���� 8��������#� �����	%	�� "���
� �� "���
� 
� �lternací 

nejvyššího bitu. 
 

  2. Logické instrukce 
  ��-����� �	
������ ='+#� ;,#� (;,� 
� �������� �� 	�-���	���� �����	��#� 	�-���#�

�������� 	�$%&	�� ���	�� 	�$�� �$�� ���	#� �����	%	�� 	�stavení nebo nulování 
����%		�#����������������������#���-�����
�����	��"�
�$	��#�"��%	��$��!��������
zásobníku, logické funkce vrcholu zásobníku. 

 

��?>��0%*9!��7�56:-@�.!A$5%.+��9*5�:*9!��3.�3�:<�8* $9 
  +�����	�#�"�%�	�����$�
�%�	�������#���
�	����-�
�����������������#���
�����
��

"��&�%	��� ��������� 	�$�� �������#� �	��-������ ��
����#� ����"� ��8�	���	��
délky, kroko��������� 

 

  4. Aritmetické instrukce 
  =����������� �	
������ �� ���	�� ������� ������ 3H#� /9#� 10� $��!6#� 
����	�#� ������	�#�

	�
�$�	�#� �%��	�#� �	�����	����#� �������	����#� �����	�	�#� ������� " binární 

�
�����	��@�+��I��������	%� 

 

  5. Operace se zásobníky 
  ��
	�"�
�$	��#����%	��"�
�$	��!#����
	����	�����"��"�
�$	��� 
 

���>�
-5%.63,!�53�3&�*�:�"/-0 
  ������
����#�	�������
����#������	%	��
����#�����������	��������-���#�	����-

��� ����	�#� �����	%	�� ����	�#� 	������ "� ������-���#� �����	%	�� 	������ " pod-
���-���#�	��% ��� 

 

��B>��.A*-$4*9-0�$-5%.63,! 
  B������� �� ��	��� �����
#� �����	%	�� ��	��� �����
#� ��	��� ����#� ���"�	��

�	
�����#��������$��#������	%	������ �	�������
� 
 

  8. Tabulkové instrukce 
  G��	����"���
������$����	�$���������"���
	��#������	�����	���� 
 

  9. Blokové operace 
  ���
	�$�������#����
	���$�������"���
	���������	%#���	%	��$������	
��	��� 
 

10. Operace se strukturovanými tabulkami 
  G��	�� �� "���
� ����&��� 
��������	�� ��$���#� �����	�� ����&��#� ��	%	�� ����&���

konstantou. 
 

��>��.$%�!%$,3@�$-5%.63,!�:�7"�:�6,0�8/ �:@�9/.,! 
  *����	�#�������	�#�	�
�$�	�#��%��	�#������	�	�#�"����������	�#��$
���	�����	���#�

logaritmické, exponenc���	�� �� -�	����������� 8	���#� ������� ��"�� 8������� 
 plo-
����������	�����o��������� 

 

12. Instrukce regulátoru PID 
  ��������%��	�����	���-���������	���	��	������"���	�����	����
����-	�
�����

okra�������
���!#��C+���-������ 
 

13. Instrukce obsluhy terminálu a operace se znaky ASCII 
  ;$
���� "	�������� ��
�����#� ������� ��
��� 	�� =*�CC� ���%"��� �� ����	%#� ��������

s =*�CC����%"��� 
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14. Systémové instrukce 
  ;�����	�� ���"��� "���
	�������� ���	�����#� ���
��� � �$���� ����	���� ��
#�

"���
���������	��" ������	�����%���+���@�J#�������	������8��	����
�
���� 



 �>�
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1. 
�������������������'(�
����� 

LD, LDL �%!-0� *% 
LDC �%!-0�-!A�:*-<,1� *% 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

LD [b B W]         a A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 a a 
LD [L F]         a A5 A4 A3 A2 A1 A0 a a 
LDL         a A5 A4 A3 A2 A1 A0 a a 
LDC [b B W]         a A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 a  a 
LDC [L]         a A5 A4 A3 A2 A1 A0 a  a 

 
Operandy 

  bit byte word long float 
LD X Y S D R B D S M E B D S M E B D S M E B D          B D          
LD U  B D S M    B D S M      
LD #   B D S M E   
LDL #    B D          B D          
LDC X Y S D R B D S M E B D S M E B D S M E B D           
LDC #   B D S M E   

 
Funkce 

LD - ���	������	���������"�
�$	�� 
LDL  - ���	��10-bitové konstanty na vrchol zásobníku 
LDC - ���	��	�-���	��������	���������"�
�$	�� 
 
Popis 

Instrukce LD a LDL �������������"�����
���	������
�����$�"��"�%	�������&��	���������
zásobníku, instrukce LDC�������	�������	�-��������������&��	���������"�
�$	����;$
���
"������������
������	�"�%	%	� 

Instrukce s operandem typu bit � ��
	�� "�
�$	��� �� ���	� K����2� ������ �� 	�
�����

���	%�� ����/9 $��!��rcholu zásobníku A0. 

Instrukce s operandem typu byte ���
	��"�
�$	��������	�K����2���������"��� �����
dolního bytu vrcholu zásobníku A0. Horní byte vrcholu je vynulován. 

Instrukce s operandem typu word ���
	��"�
�$	��������	�K����2���������"��� ��	��
celý vrchol zásobníku A0. 

Instrukce s operandem typu long  a float ���
	��"�
�$	�������%�K���	%���������"��� ��
na vrchol zásobníku A01. 
 
	��
�� 
#def cteni   %X0.0 
#def ctenic  %X0.1 
#def zapis   %Y0.1 
#def zapisc  %Y0.7 
; 
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P 0 
 LD cteni 
 WR zapis 
 LDC ctenic 
 WR zapisc 
E 0 

 

 
 
Schéma 
LD  %R10.3 

�����������������

����������������������������������

����������������������������������

����������������������������������

����������������������������������

����������������������������������

�����������������

�		�		��


����	����

���

�����������������

����������������������������������

��	
�����������	�������� ��	
�����
���	������������	��

								�								�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��  

 
LD  %R10 

����

����

����

����

����

����

����

����

��	
�����������	�������� ��	
�����
���	��������

��
��
��
��
��
��
��
��

�����

�����

�����

�����

�����

�����

������

�����

zápisník

�������
��
��
��
��
��
��
��  

 
LD  %RW10 

����

����

����

����

����

����

����

����

��	
�����������	�������� ��	
�����
���	��������

��
��
��
��
��
��
��
��

�����

�����

�����

�����

�����

�����

���

��


���
���

�����

zápisník

��
����
��
��
��
��
��
��
��  

 
LD  %RL10 

����

����

����

����

����

����

����

����

��	
�����������	�������� ��	
�����
���	��������

��
��
��
��
��
��
��
��

�	�	

�����

�����

�����

�����

�����

�����

���

�	

��


�	�

���

���
���

���

zápisník

��
����
��
��
��
��
��
��
��  
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LD  %U$9501 
 

3������������
NS950) ������

������

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

����

����

����

����

����

����

����

����

��	
�����������	�������� ��	
�����
���	��������

��
��
��
��
��
��
��
��

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

šestnáctibitová vstupní 
jednotka (adr.5) ������

��
��
��
��
��
��
��
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WR Zápis dat 
WRC Zápis negovaných dat 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

WR [b B W]        a         a a 
WR [L F]       a        a a 
WRC [b B W]        a         a a  
WRC [L]       a        a a  

 
Operandy 

  bit byte word long float 
WR X Y S R B D S M E B D S M E B D S M E B D          B D          
WR U  B D S M    B D S M      
WRC X Y S R B D S M E B D S M E B D S M E B D           

 
Funkce 

WR - zápis dat z vrcholu zásobníku 
WRC - zápis negovaných dat z vrcholu zásobníku 
 
Popis 

Instrukce WR�����������	����������"�
�$	�����$�"��"�%	�������&���������
���	�ho 
místa, instrukce WRC� ������	�� ���	��� 	�-��� �� ���� ��� ��&�� ��� ����
���	������
����
;$
����������"�
�$	���"!
�����	�"�%	%	� 

Instrukce s operandem typu bit � �������� ��-����� 
����� 3;,6� � ���� $��!� �������
"�
�$	���=D��� ��������	�����&���������
���	����$��#�$������ �	
������WRC ukládá 
	�-���	�� ���	��� ������� 
���� 3';,6�� L�-li tedy A0 = 0, pak instrukce WR zapisuje 
hodnotu log.0 a WRC hodnotu log.1, v �
���	��������������3=D�� 0) zapisuje instrukce WR 
hodnotu log.1 a instrukce WRC hodnotu log.0. 

 

M��"��	%	�?  Bitová instrukce WRC� "���
��� 	�-���	�� ���	��� ��-������� 
����
� ����$��!�=D#������8	k���';,��L������
������	�	������&	��
���
������#�
������$�������$��&������-������
����	���ne-���	����$��!�=D� 

 

Instrukce s operandem typu byte  pracují pouze s dolním bytem vrcholu zásobníku A0. 
Horní byte vrcholu není bytovými instrukcemi zpracován. 

Instrukce s operandem typu word  pracují s celým vrcholem zásobníku A0. 
Instrukce s operandem typu long  a float ��������
����������"�
�$	��������	�������-

vrstvou A01. 
 

	��
�� 
#def cteni   %X0.0 
#def ctenic  %X0.1 
#def zapis   %Y0.1 
#def zapisc  %Y0.7 
; 
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P 0 
 LD cteni 
 WR zapis 
 LD ctenic 
 WRC zapisc 
E 0 
 

 
 
Schéma 
WR  %R10.3 

			��			��		�		��

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�		�		��


����	����

���

�����������������

�����������������

��	
��� ����	��

��
��
��
��
��
��
��
��  

 
WR  %R10 

��
��

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

��	
���

��
��
��
��
��
��
��
��

������

zápisník

 
 

WR  %RW10 

��
��

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

��	
���

��
��
��
��
��
��
��
��

���

��


���
���

zápisník

 
 

WR  %RL10 

��
��

�	�	

�����

�����

�����

�����

�����

�����

��	
���

���

��
��
��
��
��
��

���

�	

��


�	�

���

���
���

���

zápisník

 
 



 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - ��� !"����#$%& 

 13 TXV 001 05.01 

WR  %U$9381 

 
3������������
NS950) ������

������

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

šestnáctibitová výstupní 
jednotka (adr.3)��
�

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

��	
���

��
��
��
��
��
��
��
��
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WRA Zápis dat s alternací 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

operand 

WRA [B W]        a b        a ( )maxb a 

WRA [L]       a b       a ( )maxb a 

 
Operandy 

  byte word long 
WRA X Y S R B D          B D          B D          

 
Funkce 

WRA - zápis dat z vrcholu zásobníku s alternací nejvyššího bitu 
 
Popis 

Instrukce WRA� ���� ���	��� "� ������� "�
�$	��#� ����
����	����  �� $��� �� ��&�� ��� ���
adresovaného místa. Pak provede negaci stávajícího nejvyššího bitu adresovaného místa 
3�����	���6��;$
����������"�
�$	���"!
�����	�"�%	%	��5����	
�������"��
 výhodou pou-
&�������������	���	����-�	�	�ch perifer��#���������&����������	����	����  ����$����������dávání 
��������!� 3	����� �$
���� 
��������� ��	��� � ��&���uni , nebo jednotek GT-41, SC-11, 
CD-01, CD-02 v PLC TECOMAT NS950). 

Instrukce s operandem typu byte  pracuje pouze s dolním bytem vrcholu zásobníku A0. 
Horní byte vrcholu není instrukcí zpracován. 

Instrukce s operandem typu word  pracuje s celým vrcholem zásobníku A0. 
Instrukce s operandem typu long ��������
����������"�
�$	�������
������	�������-

vrstvou A01. 
 

Schéma 
WRA %R10 

	��	�	�	��				�	


����	�
����	� ������

������

����	����������	������!�� ��	
��� ����	����
���	������!��

���	�

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

��
��
��
��
��
��
��
��  

 
WRA %RW10 

���	�	�	

	�������

	�				�	

�			���	


����	�
����	� ������

���
���

���
���

����	����������	������!�� ��	
��� ����	����
���	������!��

���	�

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

��
��
��
��
��
��
��
��  
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WRA %RL10 

���	�	�	

�		�	��	

		������

	���	���

	�				�	

			���		

�			���	

�			�	�	


����	�
����	� ������

���

���
���

���

���

���
���

���

����	����������	������!�� ��	
��� ����	����
���	������!��

���	�

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

���

��
��
��
��
��
��  
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PUT �� �0-;-<�4/7$5� *% 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

S1.0 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

PUT [b B W]        a 1        a a 
        a 0        a  
PUT [L F]       a 1       a a 
       a 0       a  

 
Operandy 

  bit byte word long float 
PUT X Y S R B D S M E B D S M E B D S M E B D          B D          

 
Funkce 

PUT - "���
�����"��������"�
�$	��������	%	�����	������-�/�$���*/�D 
 
Popis 

Instrukce PUT je obdobou instrukce WR, která se však provede pouze tehdy, je-li 
S1.0 N���-�/������*/�D = ��-�D�	���������&��	����		�
���C	
������PUT otestuje bit S1.0 a 
����� ��� ����	� ��-�/#� ���� ���	��� ������� "�
�$	��� =D� �� $�"�� "�%	�� ��� ��&�� ���
adresovaného místa. Obsah celého zásobníku������"	����������-�
��!�"!
�����	�"�%	%	� 

Instrukce s operandem typu bit � �� ������%� */�D� N� ��-�/� �������� ��-����� 
����� 3;,6�
� ���� $��!� ������� "�
�$	��� =D� �� ����� ���	��� ��&�� ��� ����
���	���� $���� L�-li tedy 
A0 = 0, pak instrukce zapisuje hodnotu log.0,� �� �
���	���� ���������� 3=D� � 0) zapisuje 
instrukce hodnotu log.1. 

Instrukce s operandem typu byte � ������� ��"�� 
� ���	�� ��
��� ������� "�
�$	���=D���
O��	����
������olu A0H není bytovými instrukcemi zpracovávána. 

Instrukce s operandem typu word  pracují s celým vrcholem zásobníku A0. 
Instrukce s operandem typu long  a float ��������
����������"�
�$	��������	�������-

vrstvou A01. 
 

	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - S 

 

S1.0 (S) - vstupní podmínka instrukce 
  0 - instrukce se neprovede 
  1 - instrukce se provede v plném rozsahu 

 
	��
�� 
#def cteni     %X0.0 
#def podminka  %X0.2 
#def zapis     %Y0.1 
; 
P 0 
 LD podminka 
 WR %S1.0 
 LD cteni 
 PUT zapis 
E 0 
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Schéma 
 

Pokud má S1.0 hodnotu log.1, je schéma instrukce PUT�����&	��
��	
������WR. Pokud 
má S1.0 hodnotu log.0, instrukce se chovají jako prázdné. 
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2. LOGICKÉ INSTRUKCE 
AND, ANL Funkce AND 
ANC Funkce NAND 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

AND        a b        a b�  b 
AND bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b�   
ANL       a b       a b�  b 
ANL bez op.     a b  b A7 A6 A5 A4 a b�   
ANC        a b        a b�  b 
 
Operandy 

  bit byte word long 
AND X Y S R D B D S M E B D S M    B D            
AND #   B D S M     
AND bez operandu   B D S M     
ANL #    B D           
ANL bez operandu    B D           
ANC X Y S R D B D S M E B D S M    B D            

 
Funkce 

AND - ��-�����
���	��������"�
�$	���
������	��� 
ANL  - ��-�����
���	��������"�
�$	���
������	����3��	-6 
ANC - ��-�����
���	��������"�
�$	���
�	�-���	��������	��� 
 
Popis 

7	���� ��-�������
���	� 3='+6�	�$�������	���� ��-�/#������ �
���$�� ����������	���
��-�/#���	���������	�����-�D��������������������������������
����	�������������
���
-
	�
�� 3P�Q#� P�Q#� P
���
	%Q6�� � ���������� 
���������� ��� ��������� 
������� ��"�	�� ��	����!��
Funkce je patrná z pravdivostní tabulky: 
 

Vstupní parametry Výsledek 

a b �� �  �� �  
0 0 0 0 
0 1 0 0 
1 0 0 1 
1 1 1 0 

 

Operandové instrukce AND, ANL  sejmou obsah adresovaného místa a provedou jeho 
��-�����
���	�
 vrcho����"�
�$	����5�	��������
�	���
����������������C	
������ANC 
provádí lo-�����
���	�	�-����
ejmutého obsahu adresovaného místa s vrcholem zásob-
níku. Obsah zdrojového místa je ne"�%	%	� 

Instrukce s operandem typu bit �"�������������������"�
�$	���=D����#�&��
 ��&���������
bitem provedou ur��	�������������
�������%�����/9����������	
��������&��"�%��	���������
zásobníku A0. 

Instrukce s operandem typu byte  zpracují dolní byte vrcholu zásobníku A0 jako 8 bi-
tových operací mezi od�������������$����"�
�$	����������	�����
��������&��������	����
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bytu vrcholu zásobníku A0L. Horní byte vrcholu A0H je vynulován (provedena operace 
AND 0). 

Instrukce s operandem typu word  zpracují vrchol zásobníku A0 jako 16 bitových ope-
�������"�����������������$����"�
�$	����������	�����
��������&��	���������"�
�$	���
A0. 

Instrukce s operandem typu long  zpracují vrchol zásobníku A01 jako 32 bitových 
����������"�����������������$����"�
�$	����������	�����
��������&��	���������"�
�$-
níku A01. 

 

Instrukce AND, ANC bez operandu provedou 16 bitových operací mezi odpovídajícími 
bity vrstev A0 a A1 zásobn���� ���� ��
	�� "�
�$	��� �� ���	� K����2� "�%�� �� ��
������
operace zapíš9 na nový vrchol zásobníku A0. 

Instrukce ANL  bez operandu provede 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity 
������
����=D/� ��=01� "�
�$	���� ���� ��
	�� "�
�$	��� �� ��%� K���	%� "�%�� �� ��sledek 
operace zapíší na nový vrchol zásobníku A01. 

 
	��
��� 

��-�����
���	� ���� ���  
 

#def va      %X0.0 
#def vb      %X0.3 
#def vc      %X1.4 
#def vystup  %Y0.4 
; 
P 0 
 LD va 
 ANC vb 
 AND vc 
 WR vystup 
E 0 
 

 
 

��-�����
���	� ��� ��  
 

#def va      %X0.1 
#def vb      %X0.5 
#def vystup  %Y0.2 
; 
P 0 
 LD va 
 LD vb 
 AND 
 WR vystup 
E 0 
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Schéma 
LD  $E76C 
AND %R10.3 

�"�			��			��		�		��

����������������� �����������������
����������������� �����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������
����������������� ������������������		�		��


����	����

���
����������������� �����������������
����������������� �����������������

��	
�����������	�������"� ��	
�����
���	�������"�

����	��

			��			��		�		���� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��  

 
LD  $E76C  
AND %R10 

�"�

�����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������
����������������� �������������������	�	��	


����	����

���
����������������� �����������������
�����������������

��	
�����������	�������"� ��	
�����
���	�������"�

����	��

�����������	�	����� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

			��			��		�		��

 
 

LD  $E76C 
AND %RW10 

�"�

�����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������
����������������� �����������������	����			

�		��	�	


����	����

���
�������������������� �����������������

�����������������

��	
�����������	�������"� ��	
�����
���	�������"�

����	��

�		��	�	������	���� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

			��			��		�		��

 
 

LD  $6587 
LD  $E76C 
AND 

�"�

�����������������

�		��	�	�	����			
�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������
�����������������

�����������������
�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

��	
�����������	�������"� ��	
�����
���	�������"�

�		��	�	������	���� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

			��			��		�		��

			��			��		�		��  
 

LDL $5D366587 
LDL $9B35E76C 
ANL 

�"�

�����������������

�		��	�	�	����			

�	�			�	���		�		�

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

��	
�����������	�������"� ��	
�����
���	�������"�

�		��	�	������	��

���		��	���		�	��

��� ���

��� ��
��

�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

			��			��		�		��

			��			��		�		��

	��		�		���		�	�	

	��		�		���		�	�	  
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OR, ORL Funkce OR 
ORC Funkce NOR 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

OR        a b        a b�  b 
OR bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b�   
ORL       a b       a b�  b 
ORL bez op.     a b  b A7 A6 A5 A4 a b�   
ORC        a b        a b�  b 
 
Operandy 

  bit byte word long 
OR X Y S R D B D S M E B D S M    B D            
OR #   B D S M     
OR bez operandu   B D S M     
ORL #    B D           
ORL bez operandu    B D           
ORC X Y S R D B D S M E B D S M    B D            

 
Funkce 

OR - ��-�����
������������"�
�$	���
������	��� 
ORL - ��-�����
������������"�
�$	���
 operandem (long) 
ORC - ��-�����
������������"�
�$	���
�	�-���	��������	��� 
 
Popis 

7	���� ��-������� 
���� 3;,6� 	�$���� ���	���� ��-�/#� ����� ��� �
��2� ����	� " jejích 
o����	�!� ��-�/#� ��	���������	��� ��-�D�������������������� ������������
������ P	�$�Q��
V ���������� 
���������� ��� ��������� �������	�� ��"�	�� ��	����!�� 7	���� ��� ����	�� " prav-
divostní tabulky: 
 

Vstupní parametry Výsledek 

a b �� �  �� �  
0 0 0 1 
0 1 1 0 
1 0 1 1 
1 1 1 1 

 

Operandové instrukce OR, ORL sejmou obsah adresovaného místa a provedou jeho 
��-�����
�����
 ���������"�
�$	����5�	��������
�	���
����������������C	
������ORC 
�������� ��-����� 
����� 	�-���� 
ejmutého obsahu adresovaného místa s vrcholem 
zásobníku. Obsah zdrojového místa je ne"�%	%	� 

Instrukce s operandem typu bit �"�������������������"�
�$	���=D����#�&��
 ��&���������
bitem provedou ur��	�������������
�������%�����/9����������	
��������&��"�%��	������ol 
zásobníku A0. 

Instrukce s operandem typu byte  zpracují dolní byte vrcholu zásobníku A0 jako 8 bi-
tových operací mezi od�������������$����"�
�$	����������	�����
��������&��������	����
bytu vrcholu zásobníku A0L. Horní byte vrcholu A0H je vynulován (provedena operace 
AND 0). 
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Instrukce s operandem typu word  zpracují vrchol zásobníku A0 jako 16 bitových ope-
�������"�����������������$����"�
�$	����������	�����
��������&��	���������"�
�$	���
A0. 

Instrukce s operandem typu long  zpracují vrchol zásobníku A01 jako 32 bitových 
����������"�����������������$����"�
�$	����������	�����
��������&��	���������"�
�$-
níku A01. 

 

Instrukce OR bez operandu provede 16 bitových operací mezi odpovídajícími bity vrstev 
=D���=/�"�
�$	����������
	��"�
�$	��������	�K����2�"�%������
��������������"��� ��
na nový vrchol zásobníku A0. 

Instrukce ORL bez operandu provede 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity 
dvojvrstev A01 a A23 zá
�$	���� ���� ��
	�� "�
�$	��� �� ��%� K���	%� "�%�� �� ��
������
operace zapíše na nový vrchol zásobníku A01. 

 
	��
��� 

��-�����
����� ���� ���  
 

#def va      %X0.1 
#def vb      %X0.2 
#def vc      %X0.4 
#def vystup  %Y0.3 
; 
P 0 
 LD va 
 OR vb 
 ORC vc 
 WR vystup 
E 0 
 

 
 

��-�����
����� ��� ��  
 

#def va      %X0.0 
#def vb      %X0.3 
#def vystup  %Y0.4 
; 
P 0 
 LD va 
 LD vb 
 OR 
 WR vystup 
E 0 
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Schéma 
LD  $E76C 
OR  %R10.3 

#�			��			��		�		��

����������������� �����������������
����������������� �����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������
����������������� ������������������		�		��


����	����

���
����������������� �����������������
����������������� �����������������

��	
�����������	������#� ��	
�����
���	������#�

����	��

								�								�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��  

 
LD  $E76C  
OR  %R10 

#�

�����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������
����������������� �������������������	�	��	


����	����

���
����������������� �����������������
�����������������

��	
�����������	������#� ��	
�����
���	������#�

����	��

			��			��		�		�	�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

			��			��		�		��

 
 

LD  $E76C 
OR  %RW10 

#�

�����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������
����������������� �����������������	����			

�		��	�	


����	����

���
�������������������� �����������������

�����������������

��	
�����������	������#� ��	
�����
���	������#�

����	��

			��			�			�				�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

			��			��		�		��

 
 

LD  $6587 
LD  $E76C 
OR 

#�

�����������������

�		��	�	�	����			
�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������
�����������������

�����������������
�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

��	
�����������	������#� ��	
�����
���	������#�

			��			�			�				�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

			��			��		�		��

			��			��		�		��  
 

LDL $5D366587 
LDL $9B35E76C 
ORL 

#��

�����������������

�		��	�	�	����			

�	�			�	���		�		�

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

��	
�����������	������#�� ��	
�����
���	������#��

			��			�			�				

		�					���		�			

��� ���

��� ��
��

�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

			��			��		�		��

			��			��		�		��

	��		�		���		�	�	

	��		�		���		�	�	  
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XOR, XOL Funkce Exclusive OR 
XOC Funkce Exclusive NOR 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

XOR        a b        a b�  b 
XOR bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b�   
XOL       a b       a b�  b 
XOL bez op.     a b  b A7 A6 A5 A4 a b�   
XOC        a b        a b�  b 
 
Operandy 

  bit byte word long 
XOR X Y S R D B D S M E B D S M    B D            
XOR #   B D S M     
XOR bez operandu   B D S M     
XOL #    B D           
XOL bez operandu    B D           
XOC X Y S R D B D S M E B D S M    B D            

 
Funkce 

XOR - ����	����-�����
������������"�
�$	���
������	��� 
XOL - ����	����-�����
������������"�
�$	���
 operandem (long) 
XOC - ����	����-�����
������������"�
�$	���
�	�-���	��������	��� 
 
Popis 

7	��������	������-�������
����3(;,6�	�$�������	������-�/#�������������%�����	�
její operand log.1, ji	���������	�����-�D��������������������������������
����	��P$R���#�
�	�$�Q��������%�����%		�����8	k���(;,�����&	��
�8	������	����	�
��#�
����������0�
���������������������%� ���������
��!�� ������������&	�
����&�	��������+��vstupovou funkci 
(;,��!&���� ����� ��
�%����� �� ����� 	�
���� - je rovna log.1, pokud jsou oba operandy 
	��"������!"	���7	�����������	��"���������
�	����$���? 
 

Vstupní parametry Výsledek 

a b ���  ���  
0 0 0 1 
0 1 1 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 

 

Operandové instrukce XOR, XOL sejmou obsah adresovaného místa a provedou jeho 
����	�� ��-����� 
����� 
 ��������� "�
�$	���� 5�	� ��� ����
�	� ��
������� ���������
Instrukce XOC� �������� ����	�� ��-����� 
����� 	�-���� 
ejmutého obsahu adresovaného 
místa s vrcholem zásobníku. Obsah zdrojového místa je ne"�%	%	� 

Instrukce s operandem typu bit �"�������������������"�
�$	���=D����#�&��
 ��&���������
bitem provedou ur��	�������������
�������%�����/9����������	
��������&��"�%��	���������
zásobníku A0. 

Instrukce s operandem typu byte  zpracují dolní byte vrcholu zásobníku A0 jako 8 bi-
tových operací mezi od�������������$����"�
�$	����������	�����
��������&��������	����
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bytu vrcholu zásobníku A0L. Horní byte vrcholu A0H je vynulován (provedena operace 
AND 0). 

Instrukce s operandem typu word  zpracují vrchol zásobníku A0 jako 16 bitových ope-
�������"�����������������$����"�
�$	����������	�����
��������&��	���������"�
�$	���
A0. 

Instrukce s operandem typu long  zpracují vrchol zásobníku A01 jako 32 bitových 
����������"�����������������$����"�
�$	����������	�����
��������&��	���������"�
�$-
níku A01. 

 

Instrukce XOR bez operandu provede 16 bitových operací mezi odpovídajícími bity 
vrstev A0 a A1 zásobníku. Pak posune zásobník o je�	�K����2�"�%������
��������������
zapíše na nový vrchol zásobníku A0. 

Instrukce XOL bez operandu provede 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity 
dvojvrstev A01 a A23 zá
�$	���� ���� ��
	�� "�
�$	��� �� ��%� K���	%� "�%�� �� ��
������
operace zapíše na nový vrchol zásobníku A01. 

 
	��
��� 

��-���������	��
����� ����� ����  
 

#def va      %X0.1 
#def vb      %X0.3 
#def vystup  %Y0.2 
; 
P 0 
 LD va 
 XOR vb 
 WR vystup 
E 0 
 

 
 
#def va      %X0.1 
#def vb      %X0.3 
#def vystup  %Y0.5 
; 
P 0 
 LD va 
 LD vb 
 XOR 
 WR vystup 
E 0 
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Schéma 
LD  $E76C 
XOR %R10.3 

$#�			��			��		�		��

����������������� �����������������
����������������� �����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������
����������������� ������������������		�		��


����	����

���
����������������� �����������������
����������������� �����������������

��	
�����������	������$#� ��	
�����
���	������$#�

����	��

			��			�	��	��		�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��  

 
LD  $E76C  
XOR %R10 

$#�

�����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������
����������������� �������������������	�	��	


����	����

���
����������������� �����������������
�����������������

��	
�����������	������$#� ��	
�����
���	������$#�

����	��

			��			��	���	�	�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

			��			��		�		��

 
 

LD  $E76C 
XOR %RW10 

$#�

�����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������
����������������� �����������������	����			

�		��	�	


����	����

���
�������������������� �����������������

�����������������

��	
�����������	������$#� ��	
�����
���	������$#�

����	��

	�����	��			�	�		�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

			��			��		�		��

 
 

LD  $6587 
LD  $E76C 
XOR 

$#�

�����������������

�		��	�	�	����			
�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������
�����������������

�����������������
�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

��	
�����������	������$#� ��	
�����
���	������$#�

	�����	��			�	�		�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

			��			��		�		��

			��			��		�		��  
 

LDL $5D366587 
LDL $9B35E76C 
XOL 

$#�

�����������������

�		��	�	�	����			

�	�			�	���		�		�

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

��	
�����������	������$#� ��	
�����
���	������$#�

	�����	��			�	�		

		���		��������		

��� ���

��� ��
��

�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

			��			��		�		��

			��			��		�		��

	��		�		���		�	�	

	��		�		���		�	�	  
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NEG, NGL Negace 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

NEG        a         a   
NGL       a        a   
 
Operandy 

  word long 
NEG bez operandu B D S M     
NGL bez operandu  B D           

 
Funkce 

NEG - negace vrcholu A0 zásobníku 
NGL - negace vrcholu A01 zásobníku 

 
Popis 

C	
��������������	�-����� ����$��!��������"�
�$	�������
������	������
����=D#�
��
���������
����=D/��;
���	��K���	%�"�
�$	���
��	��%	�� 

 
Schéma 
LD  $E76C 
NEG 

"%&

����������������� �����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������
����������������� �����������������

����������������� �����������������
����������������� �����������������

��	
�����������	������"%& ��	
�����
���	������"%&

���		����	��	��		��
��

��
��

��
��

��
��

�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

			��			��		�		��

����������������� �����������������

 
 

LD  $9B35E76C 
NGL 

"&�

����������������� �����������������

����������������� �����������������

����������������� �����������������

����������������� �����������������

����������������� �����������������

����������������� �����������������

��	
�����������	������"&� ��	
�����
���	������"&�

���		����	��	��		

�		��	���		��	�	�

��� ���

��
��

��
��

�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

			��			��		�		��

	��		�		���		�	�	
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SET �� �0-;-@�-*5tavení 
RES �� �0-;-@�-6"�:/-0 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

SET        a b        a a b�  
RES        a b        a a b�  
 
Operandy 

  bit byte word 
SET X Y S R B D S M E B D S M    B D           
RES X Y S R B D S M E B D S M    B D           

 
Funkce 

SET - �����	%	��"���
���-�/�������%��#�	�
����	������	�����$��������, - S 
RES - �����	%	��"���
���-�D�������%��#�	����	í klopného obvodu typu R - S 
 
Popis 

Instrukce SET �������������	%	��"���
� ��-�/��������
���	������
��#� �	
������RES 
�����	%	��"���
� ��-�D��������$%��	
�������������	���
�����	������%F�������
���#�
���� ����� �$
����!&���� ������� ����� �	alogii klopného obvodu typu R - S nebo jiného 
typu klopného obvodu s asynchronními vstu���,���*��C	
������	��%	���$
���"�
�$	��� 
 

Funkce SET nastavuje obsah adresovaného místa na log.1 pouze tehdy, pokud má 
�����������%		��	���ená z vrcholu zásobníku hodnotu log.1, jinak s���$
�����
���	��%	���
Funkce RES nuluje obsah adresované�����
�����"�� �����#��������� �����������%		��
���	�����-�/#���	���
���$
���	��%	���*���		%��"�����������#�&��8	����*:5���,:*��
��
�����	�� 3�%	�� �$
��� ����
���	���� ��
��6� ��"�� �����#� ����� ��� ����cí pro�%		��
hodnotu log.1 a v ������������%���������8	����*:5�"���
���-�/���,:*�"���
���-�D��<�-li 
���������o�%		�����	�����-�D#�����
���$
������%F��������
���	�"�%	�����*:5��	�����
RES (pamatuje si minulý ob
��6�� 7	���� *:5� �� ,:*� �!&���� ���
��� ��������
�ní 
tabulkou: 
 

Vstupní parametry Výsledek 

a b �� �  (SET) �� �  (RES) 
0 0 0 0 
0 1 1 1 
1 0 1 0 
1 1 1 0 

 

Pro instrukce s operandem typu bit � ��� ������� ����%		�� ���	�� ��-������ 
���� 3;,6�
� ����  �
�	����� $��!� �rcholu zásobníku A0. Je-li tedy obsah A0 nenulový (A0 � 0), pak 
instrukce SET nastavuje adresovaný bit na log.1 a instrukce RES za této podmínky zapi-
suje log.0. Je-����$
���K���	%�=D�	�����3=D N�D6#�����&��	��" instrukcí obsah adresova-
ného místa ne�%	�� 

Instrukce s operandem typu byte �������%���	���"�H�$��������������������
���	�������$����
	��	�& ����$����������"�
�$	���=D�3
�$���H� �������������%		����a) a adresovaného 
��
���3
�$���H�
�������������%		����b). 
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Instrukce s operandem typu word �������%���	���"�/6 bitových operací pro stejnolehlé 
$���� ������� "�
�$	��� =D� 3
�$��� /9� ��������� ����%		���� a) a adresovaného místa 
(soubor 16 stavových pro�%		����b). 

 
Poznámka 

5���	����� �����&	������
����� ��$����	����
��#� ��� �������� �"�� "���
������ B 8	��	����
hlediska � ���	%��������&	�
���	������
��
�#�	�$��	�"������
����	����		�
���	
������
3	������$
�"�	���
����(#������	��
�
��mové registry S). 

@%���� ���	���� ����� &������
����� ���-���� 
��� $��� ��������	�� ����� �	
������SET 
nebo RES#� ����
������� 
�����	�� 
������� ����%		��� ���� ��������� 
���ných instrukcí 
3$R���"��SET nebo pouze RES) je výsledek po poslední instrukci stejný, jako bychom 
��������� ����	����������
��
������������������%		��3
e���	�� 8	����;,6�������
��
	���
�����	������%		��������������vní instrukce v �������SET a RES� 3
� ����������-
�%		�����	���� ��-�/6#�"!
��	��������	�
���
������� �	
������RES� 3���%F�
 �����&������
	����	��6����������	�����������	
������3�����RES a pak SET6�"!
��	������	���
�������
instrukci SET� 3���%F� 
 �����&��cím nastavením) -� ������� ��� �&��� ��
���	�� �����	��
instrukce. 
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LET 
�76"4�� �-/#;C-@�1.*-+ 
BET Impulz od libovolné hrany 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

LET        a b        a b�  a 
BET        a b        a b�  a 

 
Operandy 

  bit byte word 
LET X Y S R B D S M E B D S M    B D           
BET X Y S R B D           B D           B D           

 
Funkce 

LET - -�	�����	��
�� �%���������"����	�$%&	�����	� 
BET - -�	�����	��
�� �%���������"������$����	�����	� 
 
Popis 

C	
������	�
������
�������
���	��
�����������%		��������
���	������������������
instrukce WR��'����������	�����!���	����	��%�"��
�	���$
���
�����������%		��3��ed a 
po provedení zápisu). 

Instrukce LET nastaví výsledek na vrcholu zásobníku na log.1 jen tehdy, pokud dojde 
���"�%	%�
�����������%		��"���d	������-�D�	����-�/�3	�$%&	�����	�6#���	�������	���� 

Instrukce BET nastaví výsledek na vrcholu zásobníku na log.1 jen tehdy, pokud dojde 
��� "�%	%� 
������� ����%		�� "� ���	���� ��-�D� 	�� ��-�/� 	�$�� "� ���	���� ��-�/� 	�� ��-�D�
(libovolná hrana), jinak jej nulují. 

C	
������	��%	���$
���"�
�$	��� 
 

Logické funkce LET a BET (hodnota nastavovaná na vrchol zásobníku) lze definovat 
pravdivostní tabulkou: 
 

Vstupní parametry Výsledek 

a b �� �  (LET) ���  (BET) 
0 0 0 0 
0 1 0 1 
1 0 1 1 
1 1 0 0 

 

Instrukce s operandem typu bit � �������� ��-����� 
����� 3;,6� � ����  �
�	����� $��!�
vrcholu A0 a hodnota to�����
����$��������
����	�
����	���������"�
�$	�����&�	��
v adresovaném bitu. Výsledek porovnání na vrcholu zásobníku je stejný ve všech šest-
	����� $������� '�
����	�� ������� "�
�$	��� 	�� ��-�/� ����� ����
�avuje hodnota 65 535 
3
�������	����6� 

Instrukce s operandem typu byte �������%���	���"�H�$��������������������
���	�������$����
	��	�& ����$����������"�
�$	���=D�3
�$���H� �������������%		����a) a adresovaného 
��
���3
�$���H�
�������������%		����b6����
�����������	�	���
����&�	�������	���$�� 
�������"�
�$	���=D�3
�$���H���
����!6��O��	��$����=D������	�ován. 

Instrukce s operandem typu word �������%���	���"�/9�$��������������������
���	�������
$���� ������� "�
�$	��� =D� 3
�$��� /9� ��������� ����%		���� a) a adresovaného místa 
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(soubor 16 stavovýc������%		����b). Vý
�����������	�	���
����&�	��	���������"�
�$-
	���=D�3
�$���/9���
����!6� 

 
Poznámka 

Pro správné fungování instrukcí LET, BET� ��� 	�"$��	%� 	�	�#� �$�� "���
� ��� 
�������
����%		��������%�����"������	���	
������LET, BET (jednou v ��&�����yklu) a aby na 
jejím obsahu nepracoval systémový program. 

Pokud výstup instrukcí LET, BET� "��������� ��"�� ��� �	���	���� ����%		���#��!&��
����"� ������ ���� �� ��$�� G�
���� ��
��� ��"�� 	�$%&	���� ���	���� �
�� $��� 
��������%�
��� �#� 	�&� ��� ����	�
�$��� ��$�� ���� (v ���	��� ����� 	��"�� �����	����� 	�$%&	�� ��

�
��	�����	#���������	������	������������� �����������
6����������� ����������
����%		������"�	������	���	��������%		����&������
��������-����3	�����������
��!�
nebo sys�������������%		���6#� �"�� �� ������ ���	���� ����� �����	����� �� �����	�$%&ných 
hran. 

���� ����� ��������� 
�
��������� ���-���� 3��� ��
����6� ����� �	
������ LET, BET 
	����	%� ��-�	������� 8a�� 	�� �	8�������� 5��� �"�� ��������� $R� �-	�����	��� ��
����!�
prvního cyklu, který bude chápán jako ustále	�� ������������� �%��#� 	�$�� ����� ������
������� �� �����
� � ����	�� ��
����� 	�
����� &������� � ���	�� 
������� ����%		�� ���
���	��������� �	
������LET resp. do stavu, který odpovídá klidovému ustálenému stavu, 
pro instrukce BET. 
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FLG ��A$,3@�7804-*3+�:.,1�"6�4ásobníku 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

S0 

FLG        VAL  A6 A5 A4 A3 A2 A1 VAL N4 NFLG 
VAL  zpracovaná hodnota 
N4 - ��������	�
��������������������
���	���íku A0 (viz popis) 
NFLG - soubor logických funkcí nad vrcholem zásobníku A0 (viz popis) 
 
Operandy 

  word 
FLG bez operandu B D S M    

 
Funkce 

FLG - ��-�����='+�������	��8	����$��!��������"�
�$	�����*/ 
 
Popis 

Instrukce FLG� "������� �$
��� =D#� ��
	�� "�
�$	��� ������ �� ��ovede následující 
operace: 
 

�� M���������� ���	���������$��!��!���	�����������=D��5������
���'�	�$�������	����D��&�
/9#��������%�����"��"��
���	���%���$�������G�����
���	��$����'1��&�'D��
����&�	�������	��
������	%�
�
�����������-�
���*/��'����  ��$���'E#����������
���
	%���"	��������-
	������-�������
���	�3='+6�� ����$��!�=D#������&�	����� ����$������	�������������
zásobníku A0. 
S���� '� �"�� �����	%� ��&��� �� �����"���� 
������������ 8	���� 3������#� ��������#� ��������
8	���#������6#�	����? 

 N > 0 (N � 0)  - lo-�����
�����;, 
 N0 = S1.0   - ������������#�
�����	���0 
 N4 = A0   - ��-�����
���	�='+���������������"�
�$	íku A0 
 N3 = S1.3   - �����$������	��$�����������"�
�$	���=D�	����#� ��-�����
���	�

AND dolního bytu A0 

 N = 2   - prahová funkce 
16

2

F  nebo 
nF
2
 

 N = k   - prahová funkce 
16

k

F  nebo 
n

k

F  

 N = 1   - ����%�/�"�/9�3/�"�	6#�8	����P$R#��	�$�Q#�P����	��
�u���Q 
 N = T
�$�����
��U - libovolná symetrická funkce definovaná soub������ísel 
 

�� ;��%��	%��������� 8	���� ��-�������
���� 3;,6���
���	� 3='+6������$�����	��$����
�!���	�����������"�
�b	���=D�����
��������&������egistru S1. 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 ORH ORL ANH ANL N3 N2 N1 N0 

 

*/�1��&�*/�D�3'1��&�'D6 
 - Spo��
����	����$���'E#������������&�	����� ����$������	�������������

"�
�$	���=D��������%��$��������
���'#���������������������	���������$��!�
���!���	����������"�
�bníku A0. 

S1.0 (N0) - ��������������!���	�����������"�
�bníku 
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S1.4 (ANL) - podélný logi����
���	�� ����$��!����	����$����!���	�����������"�
�$-
níku 

S1.5 (ANH) - �����	����-�����
���	�� ����$��!����	����$����!���	��������olu zásob-
níku 

S1.6 (ORL) - �����	����-�����
������ ����$��!����	����$����!���	�����������"�
�$-
níku 

S1.7 (ORH) - p����	����-�����
������ ����$��!����	����$����!���	��������olu zásob-
níku 
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STK Sklopení zásobníku 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

STK h g f e d c b a  h g f e d c b NSTK  
NSTK - ��������	�
������������	������	�����
����������	� 
 
Operandy 

  long 
STK bez operandu B D S M    

 
Funkce 

STK - sklopení logických hodnot 8 úrovní zásobníku do A0 
 
Popis 

Instrukce STK� �������� ���� ��&��� ��
��� "�
�$	��� =D� �&� =V� ��-����� 
����� 3;,6�
� ���� �
�	�����$��!�K��v	%���������	���P
�����Q��
���$�����������	���P
�����Q������
����
A0 podle následujícího schématu: 
 

A0.7 A0.6 A0.5 A0.4 A0.3 A0.2 A0.1 A0.0 
OR7 OR6 OR5 OR4 OR3 OR2 OR1 OR0 

 

;,D��&�;,V��
�����	������-�������
���!����	�����������
����=D��&�=V� 
O��	��$�����������"�
�$	��������	����	#��
���	��K���	%�"�
�$	���
��	��%	�� 
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ROL ��%*,!�905"*�:"!:� 
ROR ��%*,!�905"*�:7.*:� 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

ROL n        a n        a n��   
ROR n        a n        a n		   

 
Operandy 

  word 
ROL n B D S M    
ROR n B D           

 
Funkce 

ROL - n-násobná rotace hodnoty vrcholu zásobníku A0 vlevo 
ROR - n-násobná rotace hodnoty vrcholu zásobníku A0 vpravo 
 
Popis 

Instrukce ROL �������� ������� ��
	� 
���	����  �
�	����� $��!� ������� "�
�$	��� =D�
vlevo. Instrukce ROR pro���������&�������������������	
��������������������	���������
��
	!#� ���� �� ������ $��!� ��� �bsah posunut. Je-��� �����	�� �%� �� 	�&� /W#� ������������ 
��
������/9#����&��
��	�����	�������������	�&�/W���
	!������	��������	��%����������
��
&��	����
	�	��������#���"��
��	�
��������"	���� 

*�����������"	�"��	%	���	
������ROL n: 
 

��

'�

�� �� �� �� �� �� ��( ��) �

� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �

� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �

 
 

*�����������"	�"��	%	���	
������ROR n: 
 

�� �� �� �� �� �� ��( ��) �

'�
� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �

� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �
��

 
 

	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - 
 CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - nulovost výsledku 
  1 - výsledek je 0 
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S0.1 (CO) - ��
��	�����	�
 
  1 - ���	���� ��
���	���� ���	� �	���� $��� �� ���� 3"� 	����  ���� $��� ���

	��	�& ��������ROL#� ��
���"�	��	�& ����$������	����  ��������ROR se 
���	� ����-�/6 

S0.2 (
) - ��-�����
�����*D�D�;,�*D�/ 
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SWP '/�;-*�#+%&�:.,1�"6�4/5�#-036 
SWL '/�;-*�:.5%!:��D�*����4/5�#-036 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

SWP        ab         ba  
SWL       ab cd        cd ab  

 
Operandy 

  word long 
SWP bez operandu B D S M     
SWL bez operandu  B D           

 
Funkce 

SWP - �"����	��"��%	���$��$��!��������"�
�$	�� 
SWL - �"����	��"��%	����
����=D���=/�"�
�$	�� 
 
Popis 

Instrukce SWP�"��%	���$
�����$��$��! vrcholu zásobníku A0, instrukce SWL�"��%	��
�$
������
����=D���=/�"�
�$	����;
���	��K���	%�"�
�$	���
��	��%	�� 
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3. ������������������
����������������
�����������
� 

CTU ��78! -<�90%*9 
CTD '7;%-<�90%*9 
CNT �#�65�;.-<�90%*9 

 
Instr. Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

CTU       UP RES VAL0 A6 A5 A4 A3 A2 UPC RES VAL VAL 
CTD       DWN SET VAL0 A6 A5 A4 A3 A2 DNC SET VAL VAL 
CNT      UP DWN RES VAL0 A6 A5 A4 A3 UPC DNC RES VAL VAL 
UP - �� �������!"����������������#���
���������� 
DWN - �� �������!"��������������� ��$���������� 
RES - �
���#������!"�������#������������ 
SET - �#	�#���#������!"�������#������������ 
VAL0 - ��	������� ���#����#������ ���	��
���������%�� � 
UPC - �����	������í nahoru do vyšší kaskády (typ bit) 
DNC - �����	�������� ��$� ���������#	�� ����������� 
VAL - #��
�������	������� ���#����#��������%�� � 
 
Operandy 

  word 
CTU R B D S M E 
CTD R B D S M E 
CNT R B D S M    

 
Funkce 

CTU - ������	������� 
CTD - "�%�	������� 
CNT - �$�
�%�	������� 
 
Popis 

Instrukce CTU� ���
���#� ��
���� 
�� ���	���� M�� "�%	���� ������� 
���� M�� ��� ��
���	%�
aktivované instrukci CTU nebo CNT z ��-�D�	����-�/�3	�$%&	�����	�6��������	�#�����
��
�$
���������#��������������
���	��	
�����#�"�� ����/�������	�#��$
����������
��	��%	���
*���
	%� �	
������CTU� ��
	�� "�
�$	��� ������ �� 	�� 	���� ������� ��&�� �����	�� �$
���
���������������������	���� ��������	�
�3"�%	���$
����������" maximální hodnoty na 0), 
����������%		��M�����&�	�����	������-�/�3
�������	����). Pokud k ���	�
�	��� ��#����
UPC = log.0. Pro�%		��,:*�"!
�����	������	�� 

������������%		��,:*�N���-�/#���	����
���$
�������������������
���
	%������-
nocena ná$%&	�� ���	�#� ��� ����	�
�� 	����	�� �� �	8������� � ���	%� 
�� "������� '����	��
však neruší mec��	�"�
������	�����	��	�$%&	�������	#����&��������"	%	����&������
	��,:*���������	�$%&	�����	��M��	�����	%�"����ována. 
 

Instrukce CTD����
���#���
����
�����	����+X'�"�%	�����������
����+X'������
���	%�
aktivované instrukci CTD nebo CNT z log.0 na log.1 (	�$%&	�� ���	�6#� ���� 
�� �$
���
������#��������������
���	��	
�����#�
	�&����/�������	�#��$
����������
��	��%	���*���
-
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	%��	
������CTD���
	��"�
�$	�����������	��	�����r�������&���$
��������������������
����	���� ��������	�
�3"�%	���$
����������"�D�	��maximální hodnotu), je do pro�%		��
+'����&�	�����	���� ��-�/� 3
���� ���	����6������������	�
�	��� ��#� ���+'� = log.0. 
����%		��*:5�"!
�����	��o���	�� 

������������%		��*:5�N���-�/#�	�
�����
���$
����������	����J����	�����	���������
���
���
	%������	���	a ná$%&	�����	�#��������	�
��	�
����	�����	8������������	%�
��
ztratí. Nastavení však neruší mechanismus vy���	�����	�� 	�$%&	���� ���	#� ���&�� ���
���"	%	����&������	��*:5���������	�$%&	�����	��+X'�	����l	%�"����ována. 
 

Instrukce CNT otestuje vstupy UP a DWN.������
�����	����M��"�%	�����������
����
M�������
���	%����ivované instrukci CTU nebo CNT z ��-�D�	����-�/�3	�$%&	�����	�6#�����

���$
���������#��������������
���	��	
�����#�"�� ����/�������
����d	����+X'�"�%	����
������� 
���� +X'� ��� ��
���	%� ��������	�� instrukci CTD nebo CNT z log.0 na log.1 
3	�$%&	�����	�6#� ���� 
���$
��� 
����� ������#� ������ ��� ����
���	� �	
�����#� 
	�&�� �� /������

���
	�����
�����$��	�$%&	�������	�
���$
����í�����	��%	��3�"����	�������	���6� 

*���
	%��	
������CNT���
	��"�
�$	�����������	��	�������������&���$
�����������
�������������	���� ���� ���	�
�	�����3"�%	���$
����������" maximální hodnoty na 0), 
����������%		��M����o&�	�����	������-�/�3
�������	����6��������� ��������	�
����!�
3"�%	���$
����������"�D�	����J����	�����	��6#�����������%		��+'����&�	�����	����
��-�/� 3
���� ���	����6������������	�
�	��� ��#� �
���$%�����%		��	����������%		��
RES z!
�����	������	�� 

������������%		��,:*�N���-�/#���	����
���$
�������������������
���
	%������-
nocena ná$%&	�� ���	�#� ��� ����	�st nulování a informace o ���	%� 
�� "������� '����	��
však neruší mechanismus vyhodnoco��	��	�$%&	�������	#����&��������"	%	����&������
	��,:*���������	�$%&	�����	��M��	�$��+X'�	�r���	%�"�������	�� 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - 
 CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - nulovost výsledku 
  1 -����	��������������	���� 
S0.1 (CO) - ��
��	�����	�
 
  1 -����	������������������������J��� 
S0.2 (
) - ��-�����
�����*D�D�;,�*D�/ 

 
Poznámka 

���� ����� ��������� ������� 3��� "��	��� 	�$�� ���� "�%	%� ��&��� ��
�����6� ��� ��� ���%ti 
��	������	��������������i��	��(5���&�	�� ��-�/#� ���&������	��"�����������
����	%������-
	���	��	�$%&	�����	�#�	�������	����	����echod. 

Nad jedním objektem mohou pracovat libovolné z instrukcí CTU, CTD, CNT, SFL a 
SFR#� ������&� "�%	�� ���� �	
������ 	�������� �	������"����� L�� � ��� ���$�� "���
���#� �$��
v ���	�����������$%������Ji���	%� ���	��"� �%�����������������
���	��
�%������	�� 3	��"��
��&��������	��������	�������������CTU, nebo CTD a CNT, apod.). 
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	��
��� 

,����"����������	������� 
 

#reg word Citac 
#def UP         %X0.0 
#def RESET      %X0.5 
#def Vystup1    %Y0.0 
#def Vystup2    %Y0.1 
#def Vystup3    %Y0.2 
#def Predvolba  50 
; 
P 0 
 LD UP 
 LD RESET 
 CTU Citac 
 GT Predvolba 
 WR Vystup1 
 LD Citac 
 EQ Predvolba 
 WR Vystup2 
 LD Citac 
 LT Predvolba 
 WR Vystup3 
E 0 
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&������� ���� ��������#����� ��������# 
 
 
,����"����"�%�	������� 
 

#reg word Citac 
#def DOWN       %X0.0 
#def SET        %X0.5 
#def Vystup1    %Y0.0 
#def Vystup2    %Y0.1 
#def Vystup3    %Y0.2 
#def Predvolba  65500 
; 
P 0 
 LD DOWN 
 LD SET 
 CTD Citac 
 GT Predvolba 
 WR Vystup1 
 LD Citac 
 EQ Predvolba 
 WR Vystup2 
 LD Citac 
 LT Predvolba 
 WR Vystup3 
E 0 
 



 ?>��0%*9!��7�56:-@�.!A$5%.+��9*5�:*9!��3.�3�:<�8* $9 

 42 TXV 001 05.01 

 
 

*+

�%'%,

�

�

�

�

������

+���-
.�/

0��/�

�

�

�

�

�

�

1�	����

1�	����

1�	����
 

&���������"���������#����� ��������# 
 
 
,����"�����$�
�%�	������� 
 

#reg word Citac 
#def DOWN       %X0.0 
#def UP         %X0.1 
#def RESET      %X0.5 
#def Vystup1    %Y0.0 
#def Vystup2    %Y0.1 
#def Vystup3    %Y0.2 
#def Predvolba  50 
; 
P 0 
 LD UP 
 LD DOWN 
 LD RESET 
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 CNT Citac 
 GT Predvolba 
 WR Vystup1 
 LD Citac 
 EQ Predvolba 
 WR Vystup2 
 LD Citac 
 LT Predvolba 
 WR Vystup3 
E 0 
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SFL Posuvný registr vlevo 
SFR Posuvný registr vpravo 

 
Instr. Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

SFL       CLC DATAI VAL0 A6 A5 A4 A3 A2 CLC DATAO VAL VAL 
SFR       CLC DATAI VAL0 A6 A5 A4 A3 A2 CLC DATAO VAL VAL 
CLC - �� �������!"����������	
����������� 
DATAI - hodnota vsouvaného bitu (typ bit) 
VAL0 - ��	������� ���#�����	��
���� ���	��
���������%�� � 
DATAO- hodnota vysouvaného bitu (typ bit) 
VAL - ak�
�������	������� ���#�����	��
������%�� � 
 
Operandy 

  word 
SFL R B D S M    
SFR R B D S M    

 
Funkce 

SFL - posun hodnoty registru vlevo 
SFR - posun hodnoty registru vpravo 
 
Popis 

�����
�����	��������"�%	�����������
�������������
���	%���������	���	
�rukci SFL 
nebo SFR z ��-�D�	����-�/�3	�$%&	�����	�6#�����
��������$
�����
�	������-�
�����
	��
o 1 bit. Po instrukci SFL�
������
���	����-�
�����
	����/�$��������#�	����"����	��	�& ����
$��� 
��	�
	���$
�������%		��+=5=C��� "���"����	����  �ho bitu se vysune obsah do 
����%		�� +=5=;�� ��� �	
������ SFR se adresovaný registr posune o 1 bit vpravo, na 
��"���� 	����  ���� $��� 
�� 	�
	�� �$
��� ����%		�� +=5=C� �� " ��"���� 	��	�& ���� $��� 
��
��
	���$
����������%		��+=5=;� 

����� 	�$���� 	�$%&	�� ���	�� �����	���	�#� �$
��� ��-�
��� 
�� 	��%	��� *���
	%�
�	
��������
	��"�
�$	�����������	��	�������������&�������	���$
�����-�
��������%		��
����"!
�����	��o���	�� 

*�����������"	�"��	%	���	
������SFL: 
 

��2� ��
� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �

��,�# ��,�3
 

 

*�����������"	�"��	%	���	
������SFR: 
 

��2� ��
� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �

��,�3 ��,�#
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	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - 
 CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - nulovost výsledku 
  1 - hodnota registru je nulová 
S0.1 (CO) - vysunutá hodnota 
S0.2 (
) - ��-�����
�����*D�D�;,�*D�/ 
 
Poznámka 

Nad jedním objektem mohou pracovat libovolné z instrukcí CTU, CTD, CNT, SFL a 
SFR, p�����&� "�%	�� ���� �	
������ 	�������� �	������"����� L�� � ��� ���$�� "���
���#� �$��
v ���	�����������$%������Ji���	%� ���	��"� �%�����������������
���	��
�%������	�#� ��
���
��
	�3	��"����&��������	��������	�������������SFL, apod.). 
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TON �*5�:*9�E47�C ;-<�78ítah) 
TOF �*5�:*9�E47�C ;-<�� 7* F 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

TON       XT VAL TIM       XT YT TIM 
TOF       XT VAL TIM       XT YT TIM 
XT - �� �������!"������������� 
VAL - ��	������� ���#���� �����������%�� � 
TIM - ��	������� ���#��#	��#��������%�� ��- jednotky dané parametrem k 
YT - ��	�
�������!"���'���	�� �������������#��
������� ������#	��#���	���� �����
���������� 
 
Operandy 

  word 
TON R.k B D S M E 
TOF R.k B D S M    

 

k - �I����
�������	�����3	�	�-li zadán, bere se k = 0) 
  k = 0 - 10 ms, 1 - 100 ms,  2 - 1 s,  3 - 10 s 
 
Funkce 

TON - ��
���	�����
��	����
���3��
	���	�$%&	�����	�6 
TOF - ��
���	�������"��	����
���3��
	���
�
��	�����	�6 
 
Popis 

Instrukce TON����
���������������%		��(5��L�-���(5�N���-�D#������
�������
��	���L�-li 
XT = ��-�/#� ��� �����	��� ��
��	�� ��
����� ��� ��	����	� �� �
�� 	����	�� �� ���"	���� *D�E� ��
*D�W�� ����� ��� �������$�� 	�	����#� ��� ��	u����	� ����� ��-�
��� *D�� =����	�� ��
�����
������"��� ��
����K���� ��	��������� "�
�$	��������� ��
����������v	�	�� 
��������$���
Není-�����
�&�	���������$�#� ���)5�N���-�D��L�-����������$����
�&�	��	�$����������	�#� ���
YT = ��-�/� 3
���� ���	����6�� �������	�� ��"
��� ��
������ ������� 	�
����	�� $��!� *D�E� ��
S0.5. 

Instrukce TOF����
���������������%		��(5��L�-���(5�N���-�/#� �����
�������
��	���L�-li 
XT = ��-�D#� ��� �����	��� ��
��	�� ��
����� ��� ��	����	� �� �
�� 	����	�� �� ���"	���� *D�E� ��
*D�W�� ����� ��� �������$�� 	�	����#� �
�� ��	����	�� �� ���"	���� *D�0� �&� *D�D� �� ��
���
��
������ )5� ��� 	�
����	� 	�� ���	��� ��-�/� 3������� "�
�$	��� =D6�� =����	�� ��
�����
������"��� ��
���� K���� �� 	�� ������� "�
�$	��� ������ �ýsledek porovnání s �������$���
Není-�����
�&�	���������$�#����)5�N���-�/�3
�������	����6��L�-����������$����
�&�	��	�$��
��������	�#����)5 = ��-�D���������	����"
�����
�������������	�
����	��$��!�*D�E���*D�W� 
 
Poznámka 

'��� ���	��� �$������� 
��� $��� �����"���	� ����	�� ���� �	
������ ��
������ 
 jedinou 
��
�������	���������� ����������"�%	%����� �	
������	�$���asové jednotky se provede 
inicializace -���
�����
����	�uje. 

'��� ���	��� �$������� 
��� $��� �����	�� ��	� ����	�� �	
������ ��
������� G�
��%�	��

�
������� ����%		�� �
�� ������"���	�� ��"�� �� ������� ����� 3��
� $%&�� ��� 
������6��
@%��������������
�����
���	�����	o�#����&��������
���	�#�	�����������
�%�� programu je 
�	
������ ��
������ ��
�%	��� ����� � ��� ������ �� ���	��� ����� � vynechání instrukce 
��
�����#� 	������� �� 	�
�������� ������� ����� �� ����� ������"���� -� ��
����� ���
��	��
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��
������G�
����� "��	����%����!����������-���� �	
������ ��
�����#��� ���
� ���#�&��
��������	���������"	���	�	������������������
������ýpadkem. 

�������� �������$�� �=�� ���	��� D#� ��� ��
��	�� ����%		�� )5� 
���	�� 
� ������� ���-
�%		��(5��*����
�
������������"	��!�*D�	�	����8�	���	� 

����������
�vá jednotka k����$��&	%�
���	��	�$����	 ��	�&���$����������#����8	����
���"	��!� *D�D� �� *D�W� 	�
���������� 3���	���� ��
������ 	��!
��� ��� �%� ���� 
������� ��
�������$�#� ��
��� ��"
�����
��a��#� ��� ���	����������	�#� ���&�� �������
�&�	��	��
��$���
��������	�6�� ���znaky S0.0 a S0.5 lze na������� ��
���� 	�$%&	�� ���	�� ���"	��!�*D�0� ��
S0.4. 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - OC OV - 
 CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - ��
�&�	���������$� 
  1 -��������$����
�&�	�������������� 
S0.1 (CO) - ��������	���������$� 
  1 -��������$����������	� 
S0.2 (
) - ��-�����
�����*D�D�;,�*D�/ 
  1 -��������$����
�&�	��	�$����������	� 
S0.4 (OV) - ��������	����J����	������"
�����
����� 
  1 -���������	���"
�����
������$%hem poslední aktivace 
S0.5 (OC) - ��
������	����
����� 
  1 -���������	���"
�����
������������������ 

 
	��
��� 
#reg word casovac 
#def XT   %X0.5 
#def YT   %Y0.2 
#def VAL  5 
#def sek  2 
; 
P 0 
 LD XT 
 LD VAL 
 TON casovac.sek 
 WR YT 
E 0 
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#reg word casovac 
#def XT   %X0.5 
#def YT   %Y0.2 
#def VAL  5 
#def sek  2 
; 
P 0 
 LD XT 
 LD VAL 
 TOF casovac.sek 
 WR YT 
E 0 
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RTO 
-%!A.620,0�9*5�:*9 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

RTO      XT RT VAL TIM      YC RT YT TIM 
XT - �� �������!"������������� 
RT - �
���#������!"������������� 
VAL - ��	������� ���#���� �����������%�� � 
TIM - ��	������� ���#��#	��#��������%�� ��- jednotky dané parametrem k 
YC - �������������	�!#,�!��������	#����������� 
YT - ��	�
�������!"���'���	�� �������������#��
������� ������#	��#���	���� �����
���������� 
 
Operandy 

  word 
RTO R.k B D S M    

 

k - �I����
�������	�����3	�	�-li zadán, bere se k = 0) 
  k = 0 - 10 ms, 1 - 100 ms,  2 - 1 s,  3 - 10 s 
 
Funkce 

RTO - integru�������
���� 
 
Popis 

Je-���	�����������%		��,5�N���-�/#������
�������
��	�����
��	����
�����	������
���
YT na vrcholu zásob	���=D#����	�
�"���
������)�����
��	����	�������"	����*D� 

Je-��� 	�����������%		��,5�N� ��-�D��� �����������%		��(5�N� ��-�/#� �����
����������	���
=����	�� ��
����� �����i"��� ��
���� K���� �� 	�� ������� "�
�$	��� =D� ������ ��
������
�����	�	��
��������$���'�	�-�����
�&�	�����dvolby, je YT = log.0. Je-����������$����
�-
&�	��	�$����������	�#����)5�N���-�/� 

�������	����"
�����
�������������	�
����	��$��!�*D�E���*D�W��@���*D�W������������	����
� ����$��!���
����=0�3���	�
�)�6��L������	���-�/���	�������#������������ �������	���� ��� 

Je-���	�����������%		��,5�N���-�D��������������%		��(5�N���-�D#������
������ ��������

����� G�
����� �� �ekacím st��� 	���
��#� �	�� 
�� 	�	���#� �������� 
�� � ��� �����	�	��
s �������$����	�
����	�����"	��!���*D� 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - OC OV - 
 CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - ��
�&�	���������$� 
  1 -��������$����
�&�	�������������� 
S0.1 (CO) - ��������	�������olby 
  1 -��������$����������	� 
S0.2 (
) - ��-�����
�����*D�D�;,�*D�/ 
  1 -��������$����
�&�	��	�$����������	� 
S0.4 (OV) - ��������	����J����	������"
�����
����� 
  1 -���������	���"
�����
������$%hem poslední aktivace 
S0.5 (OC) - ��
������	����
����� 
  1 -���������	���"
�����
������������������ 
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Poznámka 

'��� ���	��� �$������� 
��� $��� �����"���	� ����	�� ���� �	
������ ��
������ 
 jedinou 
��
�������	���������� �a��������"�%	%����� �	
������	�$����
�������	�����
����������
inicializace -���
�����
����	�uje. 

N������	����$�������
���$��������	����	�����	���	
��������
�������G�
��%�	��
�
��-
���������%		���
��������"���	����"������������������3��
�$%&�����
������6��@%����
cyklu mají stále stejnou hod	��#� ���&�� ��� ���
���	�#� 	�� ������� ��
�%� � programu je 
instr���� ��
������ ��
�%	��� ����� � ��� �ojde v jednom cyklu k vynechání instrukce 
��
�����#� 	������� �� 	�
�������� ������� ����� �� ����� ������"���� -� ��
����� ���
��	��
�a
������G�
����� "��	����%����!����������-���� �	
������ ��
�����#��� ���
� ���#�&��
jeho hodnota je po"	���	�	������������������
������ýpadkem. 

����� ��� �������$�� �=�� ���	��� D#� ��� ��
��	�� ����%		�� )5� 
����� ��-�/#� ��"��
v ������%�,5 = log.1, je YT = ��-�D��*����
�
������������"	��!�*D�	�	����8�	���	� 

����������
�������	�����k����$��&	%�
���	��	�$����	 ��	�&���$����������#����8	����
���"	��!� *D�D� �� *D�W� 	�
���������� 3���	���� ��
������ 	��!
��� ��� �%� ���� 
������� ��
�������$�#� ��
��� ��"
�����
��a��#� ��� ���	����������	�#� ���&�� �������
�&�	��	��
��$���
��������	�6�� ���"	����*D�D� ��*D�W� �"�� 	ahradit teste��	�$%&	�� ���	�� ���"	��!�*D�0� ��
S0.4. 

 
	��
�� 
#reg word casovac 
#def XT   %X0.5 
#def RT   %X0.6 
#def YT   %Y0.2 
#def VAL  5 
#def sek  2 
; 
P 0 
 LD XT 
 LD RT 
 LD VAL 
 RTO casovac.sek 
 WR YT 
E 0 
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IMP Impulz 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

IMP       XT VAL TIM       XT YT TIM 
XT - �� �������!"������������� 
VAL - ��	������� ���#���� �����������%�� � 
TIM - ��	������� ���#��#	��#�� (typ word) - jednotky dané parametrem k 
YT - ��	�
�������!"���'���	�� �������������#��
������� ������#	��#���	���� �����
���������� 
 
Operandy 

  word 
IMP R.k B D S M    

 

k - �I����
�������	�����3	�	�-li zadán, bere se k = 0) 
  k = 0 - 10 ms, 1 - 100 ms,  2 - 1 s,  3 - 10 s 
 
Funkce 

IMP - -�	�����������"!����	�$%&	�����	� 
 
Popis 

��� �	������"���� ��� ��
����� ��
��	��� ��
��	�� ��
����� ��� ��	����	� �� �
�� 	����	�� ��
���"	���� *D�E� �� *D�W�� �o��� ��� �������$�� 	�	����#� �
�� ��	����	�� ���"	���� *D�0� �&�
S0.0. 

G�
�������������	����������������	��	�$%&	�����	������%		��(5�3��������"���-�D�	��
��-�/6��=����	����
�����������"�����
����K������	���������"�
�$	���=D���������
������
�����	�	��
��������$���'�	�-�����
�&�	���������$�#� ���)5�N� ��-�/�3
�������	����6��L�-li 
�������$�� ��
�&�	�#� ��� )5� N� ��-�D#� ��
����� 
�� ��%�� 
����� �a
��	��� �� ����� 	�� 	����
	�$%&	�����	�����%		��(5� 

+���� ����"� 	�	�� ��&	�� �%	���� G�
����� �"�� ������
	%� "�
������ ����	%� ������	���
inicializace (restart sys����	�$��"�%	����&�����
������- viz poznámka). 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - 
 - ZR 

 

S0.0 (ZR) - ��
�&�	���������$� 
  1 -��������$����
�&�	�������������� 
S0.2 (
) - ��-�����
�����*D�D�;,�*D�/ 

 
Poznámka 

'��� ���	��� �$������� 
��� $��� �����"���	� ����	�� ���� �	
������ ��
������ 
 jedinou 
��
���� ���	��������� jakékoliv "�%	% typu instrukce nebo ��
��� jednotky se provede 
inicializace -���
�����
����	�uje. 

'��� ���	��� �$������� 
��� $��� �����	�� ��	� ����	�� �	
������ ��
������� G�
��%�	��

�
������� ����%		�� �
�� ������"���	�� ��"�� ���� ������� ����� 3��
� $%&�� ��� 
������6��
@%��������������
�����
���	����d	��#����&��������
���	�#�	�����������
�%�� programu je 
�	
������ ��
������ ��
�%	��� ����� � ��� �ojde v jednom cyklu k vynechání instrukce 
��
�����#� 	������� �� 	�
�������� ������� ����� �� ���o aktualizaci -� ��
����� ���
��	��
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�a
������G�
����� "��	����%����!����������-���� �	
������ ��
�����#��� ���
� ���#�&��
jeho hodnota je po"	���	�	������������������
������ýpadkem. 

����� ��� �������$�� �=�� ���	��� D#� ��� ��
��	�� ����%		�� )5� 
����� ��-�D� 3����"�
nulové délky). Stav systé����������"	��!�*D�	�	����8�	���	� 

����������
�������	�����k����$��&	%�
���	��	�$����	 ��	�&���$����������#����8	����
���"	���*D�D�	�
����������3���	������
������	��!
�������%� ����
����������������$�����
���	����������	�#����&���������
�&�	��	��
��$�����������	�6����íznak S0.0 lze nahradit 
���"	�����*D�0#�������������������������	���������$�� 

 
 

	��
�� 
#reg word casovac 
#def XT   %X0.5 
#def YT   %Y0.2 
#def VAL  5 
#def sek  2 
; 
P 0 
 LD XT 
 LD VAL 
 IMP casovac.sek 
 WR YT 
E 0 
 

 
 

$,
�

�

1��
0/	
-/�
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�

�

�
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STE �.�3�:<�8* $9 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

STE        VEC STP0        VAL STP 
VEC - podmínkový vektor - soubor podmínek pro rotaci stavové masky (typ podle operandu) 
STP0 - 	�#�������������# ������� ���	��
��� 
VAL - výsledná hodnota stavové masky (typ word) 
STP - #��
�����	�#�������������# ��� 
 
Operandy 

  word 
STE R B D S M    

 

k - �I����
�������	�����3	�	�-li zadán, bere se k = 0) 
  k = 0 - 10 ms, 1 - 100 ms,  2 - 1 s,  3 - 10 s 
 
Funkce 

STE - ��������3
����	�	�6������ 
 
Popis 

Instrukce STE���������	�
��������������J���		�
����+��	��$��������
���	���� ��-�
���
3	�& �� ����
�6������"	���
�������������� ����������"	�������� ��"��
���	�� ������ $����
3���	����D��&�/W6��;
���	���������
���-	�����	���O��	����
���	���������$��!�����������	��
na masku 1 z 16 (stavová maska): 
 

stav (bity 3 - 0) bitová maska 
0 00000000 00000001 
1 00000000 00000010 
: : 

14 01000000 00000000 
15 10000000 00000000 

 

����������	����
���
����	��
���������
��
����
���#�"��������	���������������	��
pozici odpoví���������"���� ���	���������
��� �� ���	������������	�����$����������	�#�����

��"�� ����
���
���������	���$�������
���	������-�
�����/#�
�������maska se posune 
o 1 bit vlevo v kruhu (hodnota nejvyš ����$���������"�����	��	�& ���6���	�
�����
�����"	���
S1.0. Pokud došlo k ���	�
�3"�%	��
����"�/W�	��D6#�	a
�����
�� �����"	���*/�/�������
������������� $��� �� �����	������ ������� ��� 	����#� ���� 
�� 	��%	�� �	�� ��
��� 
�avu ani 
stavová maska a registr S1 = 0. Aktualizovaná hodnota stavové masky je zapsána na 
�������"�
�$	���=D��=�����"���	����
���
���������&�	��������	����$�������
���	����
��-�
���3	�& ������
�6��O��	����	�	������-���	��������/9#�����	abývá veli��
����&�0WW��
+�����	����$�������
���	���� ��-�
��� 3��  �� ����
�6� �����&�	��$
������	���� ����� $��!�
z ���	����$���3���	����D��&�/W6������"	������	�
�	�$���������	���L��"����������&�	�
������P�������	�Q�
���������
��� 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - OM ST 

 

S1.0 (ST) - ���������������� 
  1 -��� ������"�%	%�
������
���������
�� 
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S1.1 (OM) - ���	�
��������� 
  1 - �� ��� �� P�������	�Q� 
���������
��� 3���	����� ��� ��� " nejvyššího bitu 

na bit 0) 
 

Poznámka 

Pokud je podmínkový vektor stále nulový, pracuje instrukce STE� ���������������
�� � 
maska „1 z n“. 

Obsahuje-��� �����	����� ������� 
���� ���	����#� �������� �	
������STE rotaci masky a 

���
	���	�����	�������
���
���� 
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4. ARITMETICKÉ INSTRUKCE 

ADD �90%/-0�5�78!-�5!� 
ADX, ADL �90%/ní 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

op. 

ADD        a b        a b CI� �  b 
ADD bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b CI� �   
ADX [B W]        a b        a b�  b 
ADX, ADL [L]       a b       a b�  b 
ADL bez op.     a b  b A7 A6 A5 A4 a b�   
 
Operandy 

  byte word long 
ADD X Y S D R  B D S M     
ADD #  B D S M     
ADD bez operandu  B D S M     
ADX X Y S D R B D           B D           B D           
ADL #   B D           
ADL bez operandu   B D           

 
Funkce 

ADD - 
����	��
����	�
�� 
ADX - 
����	� 
ADL  - 
����	� 
 
Popis 
 

Instrukce ADD�
������	��������������������"�
�$	���=D��$
�h zadaného operandu a 
�$
��� ���	o
� "����� 3�C6�� ;$
��� �
���	���� ��
���� "�
�$	��� 
�� 	��%	��� C	
������
	�
���������"	��������-�
���*D� 

Instrukce ADX a ADL � 
� �����	���� ������� �� ������� "�
�$	��� �$
��� "���	����
operandu. Obsah ostatních úrovní zásobníku se 	��%	��� C	
������ 	�	�
������ &��	��
���"	���� 

 

Instrukce ADD� $�"� �����	�� ��
	�� "�
�$	��� �� ���	� K����2� "�%�� �� �� �������
"�
�$	��� 3�!���	%� =/6� ��i���� �!���	�� �$
��� ������� =D� �� �$
��� ���	�
� "����� 3�C6��
C	
������	�
���������"	��������-�stru S0. 

Instrukce ADL �$�"������	��
������$
����������
����=01���=D/��������
	��"�
�$	���
����%�K���	%�"�%����	��	�����������"�
�$	���=D/�"��� ����
�������C	
������	�	�
������
&��	�����"	���� 
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	�����
��������
������ 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - CI 
 CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - nulovost výsledku 
  1 - výsledek je 0 
S0.1 (CO) - ��
��	�����	�
 
  1 -���
������������������J����	�����	���9W�W1W 
S0.2 (
) - ��-�����
�����*D�D�;,�*D�/ 
S0.3 (CI) - �
��	�� ���	�
� ���	�� ��� ��
������	�� �	
�����#� ����� �	
������ ADD je 

nutné jej nasta����	�����	������	�
�" �������"����
�����3���
	��;�� 
�C6#� ��	��� 
�� �	
������ �������� $�"� ��e	�
� "����� 3���"	��� �C� ��� ���
instrukci ADD vynulován) 

 
	��
�� 

Realizace výrazu � ����� ���  
 

#reg long va, vb, vc, vd 
; 
P 0 
 LD vb 
 SUX vc  ;(b - c) 
 ADX va  ;a + ( ) 
 WR vd 
E 0 
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SUB � 90%/-0�5�78!-�5!� 
SUX, SUL � 90%/-0 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

op. 

SUB        a b        a b CI� �  b 
SUB bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b CI� �   
SUX [B W]        a b        a b�  b 
SUX, SUL [L]       a b       a b�  b 
SUL bez op.     a b  b A7 A6 A5 A4 a b�   
 
Operandy 

  byte word long 
SUB X Y S D R  B D S M     
SUB #  B D S M     
SUB bez operandu  B D S M     
SUX X Y S D R B D           B D           B D           
SUL #   B D           
SUL bez operandu   B D           

 
Funkce 

SUB - ������	��
����	�
�� 
SUX - ������	� 
SUL - ������	� 
 
Popis 

Instrukce SUB� 
� �����	���� ������� ��� ������� "�
�$	��� =D� �$
��� "���	����
�����	�� �� �$
��� ��e	�
� "����� 3�C6�� ;$
��� �
���	���� ��
���� "�
�$	��� 
�� 	��%	���
C	
������	�
���������"	�������egistru S0. 

Instrukce SUX a SUL� 
� �����	���� ������� ��� ������� "�
�$	��� �$
��� "���	����
operandu. Obsah ostat	���� K���	�� "�
�$	��� 
�� 	��%	��� C	
������ 	�	�
���u��� &��	��
���"	���� 

 

Instrukce SUB� $�"� �����	�� ��
	�� "�
�$	��� �� ���	� K����2� "�%�� �� ��� �������
zásobníku 3�!���	%�=/6���������!���	���$
����������=D����$
������	�
�"����� 3�C6��
C	
������	�
���������"	�������egistru S0. 

Instrukce SUL�$�"������	����������$
���������
����=D/�����$
���������
����=01��
Pak posune zásobník o ��%�K���	%�"�%����	��	�����������"�
obníku A01 zapíše výsledek. 
C	
������	�	�
������&��	�����"	aky. 

 
	�����
��������
������ 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - CI 
 CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - nulovost výsledku 
  1 -���
���������D#�
���	�����	�����$����������! 
S0.1 (CO) - ��
��	�����	�
 
  1 - v�
���������"����	�#��������	���%� ������
��������	 ��� 
S0.2 (
) - ��-�����
�����*D�D�;,�*D�/ 
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S0.3 (CI) - �
��	�� ���	�
� ���	�� ��� ��
������	�� �	
�����#� ����� �	
������ SUB je 
nutné jej nasta����	�����	������	�
�" �������"����
�����3���
	��;�� 
CI), jina�� 
�� �	
������ �������� $�"� ��e	�
� "����� 3���"	��� �C� ��� ���
instrukci SUB vynulován) 

 
	��
�� 

Realizace výrazu � ����� ���  
 

#reg long va, vb, vc, vd 
; 
P 0 
 LD vb 
 SUB vc  ;(b - c) 
 ADD va  ;a + ( ) 
 WR vd 
E 0 
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MUL, MUD Násobení 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

MUL         a b        a b�  b 
MUL bez op.        a  b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b�   
MUD        a b A6 A5 A4 A3 A2 A1 a b�  b 
MUD bez op.       a b        a b�   

 
Operandy 

  byte word 
MUL X Y S D R B D S M     
MUL # B D S M     
MUL bez operandu B D S M     
MUD X Y S D R  B D           
MUD #  B D           
MUD bez operandu  B D           

 
Funkce 

MUL - násobení (byte x byte = word) 
MUD - násobení (word x word = long) 
 
Popis 

Instrukce MUL s operandem vynásobí dolní byte vrcholu zásobníku A0 obsahem 
zadaného operandu. Vý
������ ��&�� 	�� ������� "�
�$	��� =D�� ;$
��� �
���	�ch úrovní 
"�
�$	���
��	��%	�� 

Instrukce MUD s operandem vynásobí obsah vrcholu zásobníku A0 obsahem zadaného 
operandu. Pak po
	�� "�
�$	��� �� ���	� K����2� ������ �� ��
������ ��&�� 	�� �������
zásobníku A01. 

 

Instrukce MUL bez operandu vynásobí dolní byte vrstvy A1 s dolním bytem vrstvy A0. 
Pak posune zásobník o ���	� K����2� "�%�� �� 	�� 	���� ������� "�
�$	��� =D� "��íše 
výsledek. 

Instrukce MUD bez operandu vynásobí obsah vrstvy A1 s obsahem vrstvy A0. Na 
vrchol zásobníku A01 zapíše výsledek. Obsah ostatních úrovní zásobníku se ne�%	�� 

 
	��
�� 

Realizace výrazu � ����� ���  
#reg byte vb, vc 
#reg word va, vd 
; 
P 0 
 LD vb 
 MUL vc  ;(b . c) 
 ADX va  ;a + ( ) 
 WR vd 
E 0 
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DIV, DID �;"!-0�5!�4#+%3!� 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

op. 

DIV         a b        M a b/  b 
DIV bez op.        a  b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 M a b/   
DID       a b A6 A5 A4 A3 A2 M a b/  b 
DID bez op.      a b       M a b/   
M - ������� "������a % b) 
 
Operandy 

  byte word / long 
DIV X Y S D R B D S M     
DIV # B D S M     
DIV bez operandu B D S M     
DID X Y S D R  B D           
DID #  B D           
DID bez operandu  B D           

 
Funkce 

DIV - �%��	��
��"$������3$����Y byte = byte) 
DID - �%��	��
��"$������3��	-�Y�Z����N���	-6 
 
Popis 

Instrukce DIV�
������	�������%������	��$�����������"�
�$	���=D��$
�����"���	����
�����	��� �����íselný podíl ukládá v dolním bytu A0, zbytek ukládá v horním bytu A0. 
Obsah ostatních úrovní "�
�$	���
��	��%	�� 

Instrukce DID� 
� �����	���� ���%��� �$
��� ������� "�
�$	���=D/� �$
����� "���	����
�����	���������
	��"�
�$	����� ���	�K����2���������	��	����������� "�
�$	���=D/�
"��� ��������
��	�������#�"$y������&�������
����=0� 

 

Instrukce DIV bez ope��	�����%��� ���	�� $���� ��
����=/����	���$�������
����=D������
posune zásobník o jed	�K����2�"�%����	��	�����������"�
�$	���"��� �����o��
��	��������
do dolního bytu A0, zbytek do horního bytu A0. 

Instrukce DID�$�"������	�����%����$
���������
����=/0��$
�hem vrstvy A0. Na vrchol 
"�
�$	���=D/� ���� "��� �� ��
�����#� "$����� ��&�� ��� ��
����=0��;$
��� �
�atních úrovní 
"�
�$	���
��	��%	�� 

 

��������������%��	��	��#�	�
�����
��$���*D�D�	�� ��-�/������ ��-�
���*1E�
��"��� ��
chyba 16. Vrchol zásobníku obsahuje sam�����	�����3��J����	�����	����������8�����6� 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - - - ZR 

 

S0.0 (ZR) - �%��	��	�� 
  1 -��� ������%��	��	��#���
���������	�����	� 
 

S34 = 16 ($10) ���$���%��	��	�� 
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	��
�� 

Realizace výrazu 
�

�
�� ��  

#reg word vc 
#reg long va, vb, vd 
; 
P 0 
 LD vb 
 DID vc  ;(b / c) 
 ADX va  ;a + ( ) 
 WR vd 
E 0 
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INR Inkrementace 
DCR Dekrementace 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

op. 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

INR         a         a �1 
INR bez op.        a         a CI� �1   
DCR         a         a �1 
DCR bez op.        a         a CI� �1   

 
Operandy 

  byte word long 
INR X Y S R B D           B D           B D           
INR bez operandu  B D S M     
DCR X Y S R B D           B D           B D           
DCR bez operandu  B D S M     

 
Funkce 

INR - zvýšení obsahu o 1 
DCR - 
	�&�	���$
�����/ 
 
Popis 

Instrukce INR s operandem zvýší ob
��������	����/��;$
���"�
�$	���
��	��%	���
Instrukce nena
������&��	�����"	���� 

Instrukce INR� $�"� �����	�� ������� �� �$
��� ������� "�
�$	��� ���	��� /� �� �$
���
���	�
�"�����3�C6��'a
���������"	������
������S����2�"�
�$	���
��	e�%	�� 

 

Instrukce DCR s �����	����
	�&���$
��������	����/��;$
���"�
�$	���
��	��%	���
Pokud je obsah ope��	�� ��� ������	�� /� ����	� D#� ��� 	�
����	� ���"	��� *D�D� 3B,6�� ���
spojení s instrukcemi JZ a JNZ lze tak snadno realizovat programový cyklus. 

Instrukce DCR�$�"������	�������������$
����������"�
�$	���/����$
������	�
�
zdola (CI). Na
���������"	������
������S����2�"�
�$	���
��	e�%	�� 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - CI 
 CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - nulovost výsledku (nenastavuje instrukce INR s operandem) 
  1 - výsledek je 0 
S0.1 (CO) - ��
��	�����	�
�3��	�����$�"�����	������	
�����6 
  1 -���
������������������J����	�����	���9W�W1W 
S0.2 (
) - ��-�����
�����*D�D�;,�*D�/3��	�����$�"�����	������	
�����6 
S0.3 (CI) - �
��	�� ���	�
� ���	�� ��� ��
������	�� $�"�����	������� �	
�����#� �����

�	
������ ��� 	�	�� ���� 	�
������ 	�� ���	��� ���	�
� " �������"�� ��
�����
3���
	��;�� CI), jinak se instrukce prove���$�"����	�
�3���"	����C����
po instrukci vynulován) 
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	��
�� 

�����R���WJ�
���	��K
������-��� 
 

 

#reg byte Pocitadlo 
; 
P 0 
 LD 5 
 WR Pocitadlo 
smycka:    ��������	
��� 
 :    ;opakovaný program 
 : 
 DCR Pocitadlo  �����	����	��������� 
 JNZ smycka 
     ;konec cyklu, Pocitadlo = 0 
E 0 
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EQ Porovnání (rovnost) 
LT ��.�:-/-0�E�!-=0�-!CF 
GT ��.�:-/-0�E:;%=0�-!CF 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

op. 

EQ        a b        a b CI� � ? b 
EQ bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b CI� � ?  

LT        a b        a< b + CI ? b 
LT bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a< b + CI ?  

GT        a b        a> b + CI ? b 
GT bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a> b + CI ?  

 
Operandy 

  word 
EQ X Y S D R B D S M    
EQ # B D S M    
EQ bez operandu B D S M E 
LT X Y S D R B D S M    
LT # B D S M    
LT bez operandu B D S M    
GT X Y S D R B D S M    
GT # B D S M    
GT bez operandu B D S M    

 
Funkce 

EQ - porovnání hodnot s testem na rovnost 
LT - �����	�	�����	���
���
����	����	 ��	�&���� 
GT - porovnání hodnot s testem na v%� ��	�&���� 
 
Popis 

Instrukce EQ, LT, GT 
������	�����
��
���	���	%����	���		��������	�����$
����������
zásobníku s operan���#� 	�
����� ���"	���� �� *D� �� ������ "��� �� 	�� ������� "�
�$	���
pravdivostní výsledek testu -� ��-�/� 3
���� ���	����6#� ����� ��� �����	��� ��
�� 
��	%	�#�
	�$����-�D#�����������	���
��	%	��	�	�� 

�����	�	�� 
�� �������� �	���	��� ������	��#� ������ ��� ���	���		�� �	
������ SUB. Od 
�������=D� ���������	���e��	�����
��	�����	�
��C��� �
��	�
����	�����"	������
������
O��	������"�������� �����epsána výsledkem testu. 

 

Instrukce EQ, LT, GT $�"������	���
��
���	���	%����	���		��������	�����$
�����
����
A1 s obsahem vrcho��"�
�$	���=D#�	�
��������"	������*D#���
	��"�
�$	����� ���	�
K����2�"�%����������"��� ��	��	�����������"�
�$	�����������
�	����
���ek testu - log.1 
3
�������	����6#��������������	�����
��
��	%	�#�	�$����-�D#�����������	���
��	%	��
není. 

�����	�	��
�����������	���	���������	��#�������������	���		���	
������SUB. Od vrstvy 
=/� ��� ������	�� ��
t��� =D� �� �
��	�� ���	�
� �C� �� �
�� 	�
����	�� ���"	���� ��
������
O��	������"�������� �������
�	����
���������
�� 
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	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - 
 CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - porovnání na shodu 
   0 - platí a ��b 
   1 - platí a =�b 
S0.1 (CO) - ��
��	�����	�
 
   0 - platí a �b 
   1 - platí a < b 
S0.2 (
) - ��-�����
�����*D�D�;,�*D�/ 
   0 - platí a > b 
   1 - platí a 
�b 
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CMP, CML Porovnání 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

CMP [B W]        a b        a b 
CMP, CML [L]       a b       a b 
CMP bez op.       a b        a b  

CML bez op.     a b      a b  

 
Operandy 

  byte word long 
CMP X Y S D R B D           B D           B D           
CMP #  B D            
CMP bez operandu  B D            
CML #   B D           
CML bez operandu   B D           

 
Funkce 

CMP - porovnání hodnot 
CML - porovnání hodnot (long) 
 
Popis 

Instrukce CMP, CML s operandem porovnají obsah vrcholu zásobníku s operandem a 
	�
��������"	aky v S0. 

Instrukce CMP bez operandu porovná obsah vrstvy A1 s obsahem vrcholu zásobníku 
=D���	�
��������"	����� S0. 

Instrukce CML bez operandu porovná obsah dvojvrstvy A23 s obsahem vrcholu 
"�
�$	���=D/���	�
�������íznaky v S0. 

� ���	�� ����� �	
������ 	��%	�� �$
��� "�
�$	���� ���� �����	���	�� ���"	��!�
nastavených v registru S0 lze s ���������&���
��������	
������JZ, JNZ, JC a JNC. 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - 
 CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - porovnání na shodu 
   0 - platí a ��b 
   1 - platí a =�b 
S0.1 (CO) - ��
��	�����	�
 
   0 - platí a �b 
   1 - platí a < b 
S0.2 (
) - ��-�����
�����*D�D�;,�*D�/ 
   0 - platí a > b 
   1 - platí a 
�b 
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BIN , BIL �8!:� �4�	���G�.�/%6� ��#inárního 
BCD, BCL �8!:� �4�#$-/.-01��G�.�/%6� ��	�� 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

BIN        NBCD         NBIN  

BIL       NBCD  - A7 A6 A5 A4 A3 NBIN  

BCD        NBIN         NBCD  

BCL       NBIN  A6 A5 A4 A3 A2  NBCD  

NBCD -  �	���������	������1��!��
�2&� 
  (BIN -����	#��3�#4�55556�BCD -���������	����6 BIL , BCL  -����	#��3�#4�7 294 967 295) 
NBIN - ��	������������!�1��!��
��BIN, BCD - word; BIL , BCL  - long) 
NBCD5 - nejvy�����������	����� �	�����������	�#����������839:'�9;'�97 
 
Operandy 

  word long 
BIN bez operandu B D S M     
BIL bez operandu  B D           
BCD bez operandu B D S M     
BCL bez operandu  B D           

 
Funkce 

BIN - ���������
�����������
�����@�+��I��do binárního formátu (word) 
BIL  - ���������
�����������
�����@�+��I�����$�	��	����8������3��	-6 
BCD - ���������
�����$�	��	���8������	����
���������@�+��I��3Z���6 
BCL  - ���������
�����$�	��	���8������	����
���������@�+��I��3��	-6 
 
Popis 
 

Instrukce BIN� ������ ������� "�
�$	���=D� ����� ������
�	�� ��
������� ��
��� ��� 8������
@�+� 3��&��� ��s����� ��� �I����	�� �������%� 	�� �������� $�����6#� �������� ���� ��� ���������

�
����� �� ������ "�%�� ��� =D��O��	���� �
��t	���� ��
���� "�
�$	��� 
�� 	��%	��� G�
��	��
��"
���������%	������
������D��&�[[[[� 

Instrukce BIL � "���������� ��
���� =0#� =/#� =D� ����� ��
�����
�	�� ��
������� ��
��� ���
8������@�+#���evede jej do dvojkové soustavy, posune zásobník o ���	�K����2�"�%����
��
������ ��&�� 	�� ������� "�
�$	��� =D/�� Gí
��	�� ��"
��� ������%	���� ��
��� ��� D� �&�
4 294 967 295. 

Instrukce BCD��������������"�
�$	���=D� ����������������
��� �����Z���#��������� ����
	�� ��
������� ��
��� � @�+� �I�� �� ����� ���	�� ������ ��
����� ��&�� 	�� ������� "�
�$	��� =D��
'����  �� ��
����� ��&�� ��� ��-�
t�� *D� 	�� $���� *D�9� �&� *D�E. Hodnoty ostatních úrovní 
"�
�$	���
��	��%	���,�"
���������%	�����í
������D��&�9W 535. 

Instrukce BCL � "���������� ������� "�
�$	��� =D/� ����� ��������� ��
���  ����� ��	-#�
�������� ���� 	�� �e
������� ��
��� �� @�+� �I�#� ��
	�� "�
�$	��� �� ���	� K����2� ������ ��
výslede����&�������
����=0#�=/���=D��,�"
���������%	������
������D��&�E 294 967 295. 

 
	�����
��������
������ 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - D5.2 D5.1 D5.0 - - - - 

 

*D�9��&�*D�E�3+W�0��&�+W�D6�-�	����  ����
������������	������
�����@�+��I��3��J��96 
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	��
��� 

���������
�����@�+�	��$�	��	����
�� 
 

#reg word Deset, Binar 
; 
P 0 
 LD Deset 
 BIN 
 WR Binar 
E 0 

 
#reg byte DesetH  ���������	���	�����
�	����	�	��� 
#reg long DesetL  ������
�	 	�����
	� �	�!	��� 
#reg long Binar 
; 
P 0 
 LD DesetH 
 LD DesetL 
 BIL 
 WR Binar 
E 0 
 
P������$�	��	������
������@�+ 
 

#reg byte DesetH  ���������	�����
�	�"�� 
#reg word DesetL  ������	#	�����
�	�#�	�!	��� 
#reg word Binar 
; 
P 0 
 LD Binar 
 BCD 
 WR DesetL 
 LD %S0 
 ROL 12 
 AND $0007 
 WR DesetH 
E 0 
 
#reg byte DesetH  ���������	���	�����
�	����	�	�.) 
#reg long DesetL  ������
�	 	�����
	� �	�!	��� 
#reg long Binar 
; 
P 0 
 LD Binar 
 BCL 
 WR DesetL 
 POP 2 
 WR DesetH 
E 0 
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5. OPERACE SE ZÁSOBNÍKY 

POP Posun zásobníku 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

POP         n     n x    n 
 
Operandy 

  word 
POP n B D S M    

 

n - ��������
	���"�
�$	���3–V��&�V6 
 
Funkce 

POP - n-	�
�$	��"�%�	����
	�"�
�$	�� 
 
Popis 

Instrukce POP���
	���"�
�$	�����"���	��������K���	��"�%���C	
��������������"�%�-
nou rotaci zá
�$	��#� ���&�� ��� ����������&	�� 
�� �� ���	��%� ��
	��� "� �������=D� ��%��
�������� ����������$����� "�
�$	��� ��
	��� �����#� "������������ �����	�� 
�� "	���	-
kem –. 
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CHG, CHGS �<�;-*�*3%$:-01��4/5�#-036 
NXT Aktivace následujícího zásobníku 
PRV �3%$:*,!�78! ,1�401��4/5�#-036 

 
Operandy 

  long 
CHG n C 
CHGS n C 
NXT bez operandu C 
PRV bez operandu C 

 

n - �"	���	����$��	����"�
�$	���3D��&�V6 
 
Funkce 

CHG  - aktivace vybraného zásobníku 
CHGS - aktivace vybraného zásobníku se zálohováním S0 a S1 
NXT  -����������	�
����������"�
�$	��������%�
��"�������	���*D���*/ 
PRV  -�����������������"��������"�
�$	��������%�
��"�������	���*D���*/ 
 
Popis 

Instrukce CHG�����������$��	��"�
�$	������	�������������	#�������	�$�������	���0 
�&�V#���&����
������"�
�$	����=��&�O��C	
������CHGS�	���������������
���
	�������	��
a vybírání stavu systémo����� ��-�
��!� *D� �� */�� O��	���� �%����� ��-�
��!� �
�� ��&�	��
u ����%��� �%	����"�
�$	�������-�
����*D���*/���"���
	��� �
������
�	�����	otami, 
������$������&�	�� ����%���������	����"�
�$	��� 

 

Instrukce NXT a PRV aktivují zásobník podle následující tabulky: 
 

Aktivní zásobník 
78! �$-5%.63,0 

Aktivní zásobník 
po instrukci NXT 

Aktivní zásobník 
po instrukci PRV 

A (0) B (1) H (7) 
B (1) C (2) A (0) 
C (2) D (3) B (1) 
D (3) E (4) C (2) 
E (4) F (5) D (3) 
F (5) G (6) E (4) 
G (6) H (7) F (5) 
H (7) A (0) G (6) 

 

Instrukce NXT a PRV� ������%��� �����	�� �� ��$���	�� 
���� 
�
��������� ��-�
��!�*D���
S1. 

 
	�����
� 

Instrukce CHGS, NXT a PRV ukládají hodnoty S0 a S1 k ����%���� �%	���"�
�$	�-
������-�
����*D���*/������ �����	��������&�	���������%���������	ého zásobníku. 
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LAC *9%!-0�1� -�%+�4�:.,1�"6�:+#.*-@1��4/5�#-036 
WAC Zápis hodnoty na vrchol vybraného zásobníku 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
LAC A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope- 
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope- 
rand 

         n A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 a n 
 m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0  m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0  
        a  a m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1  
WAC A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  
        a n        a n 
 m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0  m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0  
          m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0 a  
n - ��	�����	�����
��3�#4�<� 
m - ���#�������	�����
���#4�=� 
 
Operandy 

  long 
LAC n C 
WAC n C 

 

n - �"	���	����$��	����"�
�$	���3D��&�V6 
 
Funkce 

LAC  - 	����	�����	����"����������$��	����"�
�$	������������
	 
WAC - zápis hodnoty na vrchol vybraného zásobníku a jeho posun 
 
Popis 

Instrukce LAC �	��������	����������"�
�$	������	���������������	#�������	�$����
���	��� D� �&� V#� ��&� ���
������ "�
�$	���� =� �&� O#� 	�� ������� �����	���� "�
�$	���� �!���
�����	��� "�
�$	��� 
�� �	
������ ������ 
���	%� ����� �	
������ LD#� ����� ����� "���
���
���	����	������������������������
	�"�
�$	��������	�K����2����������$��	��"�
�$	���

�� ��� �������� ��
	�� �� ���	� K����2� "�%�� �� 	�� ����� ������� ��� ���� �������ena nová 
���	������������	�� 

Ve spojení se zapisovací instrukcí WAC se vybraný zásobník chová jako odkládací 
zásobník typu LIFO (last in, first out), tedy hodnota, která se instrukcí WAC zapíše jako 
poslední, se instrukcí LAC ����	��	����� 

 

Instrukce WAC�"��� �����	���������������	����"�
�$	���	���������"�
�$	������-
ného parame�����	#�������	�$�������	���D��&�V#���&����
������"�
�$	����=��&�O���!���
�����	��� "�
�$	��� 
�� �	
������ ������ 
���	%� �ako instrukce WR#� ����� 	��%	�� �����
�$
�����!�����$��	���"�
�$	���
���	
������������
���	%�������	
������LD#�����������
zápisem hodno���	������������������������
	�"�
�$	��������	�K����2������� 

���
����	��
���������	
������LAC  se vybraný zásobník chová jako odkládací zásobník 
typu LIFO (last in, first out), tedy hodnota, která se instrukcí WAC zapíše jako poslední, se 
instrukcí LAC  ���	��	����� 

Instrukci WAC��"����&����������������������������!������	
�����#�������"������������
více vrstev zá
�$	���� ����� ���	���� �%����� ��������!� "�
������� $%���� ��"
�������
���-����	��������!"	������
����#��!&���������
��	%����������	����$��	��"�sobník a 
��������������	����"�
�$	��!��
��������������������	�����"�������	�� 
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6. 
�������������������(� 

JMP Skok 
JMD �3�3�7� �0-;-<�-!-6"�:�5%0�:.,1�"6�4/5�#-036 
JMC �3�3�7� �0-;-<�-6"�:�5%0�:.,1�"6�4/5�#-036 
JMI !780�<�53�3 

 
Operandy 

   
JMP Ln B D S M E 
JMD Ln B D S M E 
JMC Ln B D S M    
JMI bez operandu B D S M    

 
Funkce 

JMP - 	������	%	��
����	��	��% �����	 
JMD - 
����	��	��% �����	������	%	��	�	����
����������"�
�$	���=D 
JMC - 
����	��	��% �����	������	%	��	����
����������"�
�$	�ku A0 
JMI - 	������	%	��
����	��	��% �����	#�����&���
���	�������������"�
�bníku A0 
 
Popis 

Instrukce JMP�	������	%	%������������-����	���	
������L n. 
Instrukce JMD se zachová jako instrukce JMP���"����������%#�&���������"�
�$	���=D�

není 0 (logický sou����;,�� ����/9�$��!�=D������-�/6�����������������	���	�	��
��	%	�#�
je instrukce ignorována a pro-���� ��������� ��� ����	���	�� ��� �� $�"���
����	%�
následující instrukce. 

Instrukce JMC se zachová jako instrukce JMP���"����������%#�&���������"�
�$	���=D�
je D�3��-�����
�����;,�� ����/9�$��!�=D������-�D6�����������������	���	�	��
��	%	�#����
instrukce ignoro��	�������-��������������������	���	����� ��$�"���
����	%�	�
��������
instrukce. 

Instrukce JMI� 	������	%	%� �������� ���-����	�� �	
������L� 	#� ����&� ��
���n obsahuje 
vrchol zásobníku A0. 
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JZ �3�3�7� �0-;-<�-!-6"�:�5%0�7804-*36�'� 
JNZ �3�3�7� �0-;-<�-6"�:�5%0�7804-*36�'� 
JC �3�3�7� �0-;-<�-!-6"�:�5%0�7804-*36��� 
JNC �3�3�7� �0-;-<�-6"�:�5%0�7804-*36��� 
JS �3�3�7� �0-;-<�-!-6"�:�5%0�7804-*36���>D 
JNS Sk�3�7� �0-;-<�-6"�:�5%0�7804-*36���>D 

 
Operandy 

   
JZ Ln B D           
JNZ Ln B D           
JC Ln B D           
JNC Ln B D           
JS Ln B D           
JNS Ln B D           

 
Funkce 

JZ - 
����	��	��% �����	������	%	��	�	����
������"	������	�
���B, (S0.0) 
JNZ - 
����	��	��% �����	������	%	��	����
������"	������	�
���B,�3*D�D6 
JC - 
����	��	��% �����	������	%	��	�	����
������"	������	�
��;�3*D�/6 
JNC - 
����	��	��% �����	������	%	��	����
������"	������	�
��;�3*D�/6 
JS - 
����	��	��% �����	������	%	��	�	����
������"	���*/�D 
JNS - 
����	��	��% �����	������	%	��	����
������"	���*/�D 
 
Popis 

Instrukce JZ, JNZ, JC a JNC��
�����	�������� �������
	��	�������	���	����
����!�
porovnání instrukcemi CMP, CML. Instrukce JS, JNS� �
�����	�������� ����ro snadné 
�����	���	����
����!���$��o������	
��������� ������� ���� �	
�����#����������"	���*/�D�
��&��������������"	���������	�
����������	����erace. 

Instrukce JZ se zachová jako instrukce JMP���"����������%#�&�����"	������	�
���B,�
(S0.0) je log.1. 

Instrukce JNZ se zachová jako instrukce JMP���"����������%#�&�����"	������	�
���B,�
(S0.0) je log.0. 

Instrukce JC se zachová jako instrukce JMP���"����������%#�&�����"	������	�
��;�
(S0.1) je log.1. 

Instrukce JNC se zachová jako instrukce JMP���"����������%#�&�����"	������	�
��;�
(S0.1) je log.0. 

Instrukce JS se zachová jako instrukce JMP���"����������%#�&�����"	���*/�D������-�/� 
Instrukce JNS se zachová jako instrukce JMP� ��"�� �� ������%#� &�� ���"	��� */�D� ���

log.0. 
��������
� 	�������	���	�	��
��	%	�#�����	
�������-	�����	�������-�������������

�������	���	����� ��$�"���
����	%�	�
�edující instrukce. 
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	��
��� 

�����	������$
������-�
��!�hodnota1 a hodnota2��������R���
������������%#�&���$
���
hodnota1 bude roven obsahu hodnota2 
 

 LD hodnota1 
 CMP hodnota2 
 JZ skok 
  :   ;hodnota1 � hodnota2 
skok: 
  :   ;hodnota1 = hodnota2 
 
�����R���9J����&���
�����-��� 
 

 LD 6 
 WR index  ;index = 6 
skok: 
  :   �����	
��� 
 DCR index  ;index = index - 1 
 JNZ skok  ;index = 0 ? 
  :   ����$	
����	������ 
 

Porovnejme obsahy ��-�
��!�hodnota1 a hodnota2��������R���
������������%#�&���$
���
hodnota1�	�$����%� ��	�&��$
���hodnota2 
 

 LD hodnota1 
 CMP hodnota2 
 JC skok 
  :   ;hodnota1 > hodnota2 
skok: 
  :   ;hodnota1 
 hodnota2 
 
O������������&��
��$
�����E�����$����Tab��������R���
������������%#�&��$��������&���
nalezena 
 

 LD 4 
 FTB Tab  ������%�	����!�	�	�&����%	# 
 JS skok 
  :   �����!��	�	��%��	�&����%	��&���	�������� 
skok: 
  :  �����!��	&���	��������$	����'	��	��	�(
���	����&��� 
 
 



 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - ��� !"����#$%& 

 77 TXV 001 05.01 

 

CAL Volání podprogramu 
CAD ��"/-0�7� �0-;né nenulovostí vrcholu zásobníku 
CAC ��"/-0�7� �0-;-@�-6"�:�5%0�:.,1�"6�4/5�#-036 
CAI !780�@�:�"/-0�7� 7.�A.*�6 

 
Operandy 

   
CAL Ln B D S M    
CAD Ln B D S M    
CAC Ln B D S M    
CAI bez operandu B D S M    

 
Funkce 

CAL  - 	������	%	������	��������-�����"	���	���	��% ������	 
CAD - ����	�� ������-���� �"	���	��� 	��% ���� �� 	� �����	%	�� 	�	����
��� �rcholu 

zásobníku A0 
CAC - ����	�� ������-���� �"	���	��� 	��% ���� �� 	� �����	%	�� 	����
��� �������

zásobníku A0 
CAI - 	������	%	������	��������-�����"	���	���	��% ������	#�����&���
���	������

vrchol zásobníku A0 
 
Popis 

Instrukce CAL �	������	%	%�"������������-����"���	������	���	
������L n. 
Instrukce CAD se zachová jako instrukce CAL ���"����������%#�&���������"�
�$	���=D�

není 0 (logický sou����;,�� ����/9�$��!�=D������-�/6�����������������	���	�	��
��	%	�#�
je instrukce ignorována a pro-���� ��������� ��� ����	���	�� ��� �� $�"���
����	%�
následující instrukce. 

Instrukce CAC se zachová jako instrukce CAL ���"����������%#�&���������"�
�$	���=D�
���D�3��-�����
�����;,�� ����/9�$��!�=D������-�D6�����������������	���	�	��
��	%	�#����
instrukce ignoro��	�������-��������������������	���	����� ��$�"���
����	%�	�
��������
instrukce. 

Instrukce CAI�	������	%	%�"������������-����"���	������	���	
������L�	#�����&���
���	�
obsahuje vrchol zásobníku A0. 

 
Poznámka 

\�&�������	��������-�����
����	���� �	
������RET, která vrací program na instrukci 
$�"���
����	%� 	�
�������� ��� �	
������ ����	�� ������-����� �� ������%� 	�
��	%	�� �����
podmínky PLC zastaví chod programu a vyhlásí chybu�� ������ �	���	�� ������-���!�
(volání podprogramu v rámci jiného podprogramu) je maximá�	% 8. 
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RET Návrat z podprogramu 
RED /:.*%�7� �0-;-<�-!-6"�:�5%0�:.,1�"6�4/5�#-036 
REC /:.*%�7� �0-;-<�-6"�:�5%0�:.,1�"6�4/5�#-036 

 
Operandy 

   
RET bez operandu B D S M    
RED bez operandu B D S M    
REC bez operandu B D S M    

 
Funkce 

RET - 	������	%	��	������"�������-��� 
RED - 	������"�������-���������	%	��	�	����
����������"�
�$	���=D 
REC - 	������"�������-���������	%	��	����
����������"�
�$	���=D 
 
Popis 

Instrukce RET�	������	%	%���	���������-��������������"�	��	���	
������$�"���
����-
	%�	�
��������"���nstrukcí volání, kterou byl podprogram vyvolán. 

Instrukce RED se zachová jako instrukce RET���"����������%#�&���������"�
�$	���=D�
není 0 (logický sou����;,�� ����/9�$��!�=D������-�/6�����������������	���	�	��
��	%	�#�
je instrukce ignorována a pro-��������������������	���	����� ��$�"���
����	%�	�
���-
jící instrukce. 

Instrukce REC se zachová jako instrukce RET���"����������%#�&���������"�
�$	���=0 
���D�3��-�����
�����;,�� ����/9�$��!�=D������-�D6�����������������	���	�	��
��	%	�#����
instrukce ignoro��	�������-��������������������	���	����� ��$�"���
����	%�	�
��������
instrukce. 
 



 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - ��� !"����#$%& 

 79 TXV 001 05.01 

 

L /:;=%0 

 
Operandy 

   
L n B D S M E 

 
Funkce 

L - 	��% �����
�o n 
 
Popis 

Instrukce L��"	�������
��������-���#�������
��&������������	
�������
���!�������	���
'��% �����!&��$����"	���	�� ��$����	����
��������-���#������ ��� ��������$	����"����
��� �� �������	�
��� ���� ������&�	�#� ��	��o����	�� 	�$�� ���%	�� &������
���� programu. 
Z hlediska programu se instrukce L chová jako prázdná, nevy��	����
��&��	����		�
�� 

 
Poznámka 

�����-����
��	�
��� �������� ��������� 	��% ��� 
�� 
���	���������������'�� ��
��	���
�����������������nstrukcí L������-����	�"���&�� 
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7. ����
'����
��RUKCE 

P '*9/%!3�7.�,!56 
E Konec procesu 
ED ��-!,�7.�,!56�7� �0-;-<�-!-6"�:<��:.,1�"!��4/5�bníku 
EC ��-!,�7.�,!56�7� �0-;-<�-6"�:<��:.,1�"!��4/5�#-036 
EOC �$��8/ -<�3�-!,�,+3"6 

 
Operandy 

   
P n B D S M E 
E n B D S M E 
ED bez operandu B D S M    
EC bez operandu B D S M    
EOC bez operandu B D S M    

 

n - ��
��������
�3D��&�9E6 
 
Funkce 

P - "������������
��	 
E - konec procesu Pn 
ED - ��	��������	���������
������	%	��	�	����
����������"�
�$	���=D 
EC - ��	��������	���������
������	%	��	����
���vrcholu zásobníku A0 
EOC - �������	����	������� 
 
Popis 

Instrukce P� �"	����� ��
��� �� ���-���#� 	�� ������� "���	�� ���
� 	�� �����
�� *��&��
k jeho vyhledání systémo�������-������������������	��"���&�����ocesu. 

Instrukce E� �"	�������
��� �����-���#�	�����������	������
� 	�������
��	��*��&��
k �����	�� ��"�	�� 
�
�émovému programu, který rozhodne o aktivaci dalšího procesu, a 
�����
��&���������	�����"���&ka procesu. 

Instrukce ED se zachová jako instrukce E�3	�
��&��� ��������"���&��������
6���"��
v ������%#�&���������"�
�$	���=D�	�	��D� 3��-�����
�����;,�� ����/9�$��!�=D� ��� ��-�/6��
����� ����� �����	��� 	�	�� 
��	%	�#� ��� �	
������ �-	�����	�� �� ���-���� ��������� ���
����	���	����� ��$�"���
����	%�	�
�edující instrukce. 

Instrukce EC se zachová jako instrukce E (nes��&��� ��������"���&��������
6���"��
v ������%#� &�� ������� "�
�$	��� =D� ��� D� 3��-����� 
����� ;,� � ���� /9� $��!� =D� ��� ��-�D6��
����� ����� �����	��� 	�	�� 
��	%	�#� ��� �	
������ �-	�����	�� �� ���-���� ��������� ���
����	���	����� ��$�"���
����	%�	�
�edující instrukce. 

Instrukce EOC� 	������	%	%����� �� ��
���	�
�� �����
!�	����	���	���� �� ����	�	��
v daném cyklu a oka�&��%� ����	�� � ���	�� �������� 
����	�� 
 ������� ����� 3	�
����	��
��
��!#� 
������ �
��!#� ������"���� �asu). Zbytek procesu za instrukcí EOC� �	�� &��	��
z pl�	���	���� �����
!� 
�� ��&� 	���������� ��� ������� ����� 
�� $��� ���������� �����
��
podle plánu pro nový cyklus. 
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Poznámka 

���������	�	�$�������	�����"������"
�����
�������
�	���������
!�������
�"���	���-
cí instrukcí P�	��
��$�����	��	��	
������E n se stejným parametrem. Tato podmínka je 
formální a není na závadu, je-li v programu skok do jiné��������
�$�"�	�����#� �� ���&�
��	�����
���	�	�����-�������
�������� ���
��� 

B��	�����	��������	�
���
��8�"����	���3������6���������������&����
��	��	�����������
(po instrukci E) po
���	����"���
���	�
��������
!#�	����	���	����������	���$%����������
�� ���������#� ���� ������� ����&���� ������� 	�� ��	�� 
�����#� �!&���� ��&��� �	
������
EOC. Instrukce EOC� "�
����� 	�
��	%� ��� 
�
�������	o��	�� �� ����	���	�� �����
!�� L��
tedy� ����	�� ����� ��&���� ���"��� 	�� �������	�� 
����#� ���� "�$�"����	�� ����lé odezvy na 
	%�������
���#�������L�����$��
���%�����#�&���� �����"�%	�����	���)�"��
�	��� instruk-
cích po instrukci EOC� ��&� 	�$��� �������	�]� ����� �	
������ EOC� $�� �%�� $��� "���š�%	�
definovaný stav zápisníku pro nový cyklus. 

 
	��
�� 

����
�	����"�	�������
! 
 

P 0 
  : 
  : 
 JMD skok      
  : 
  : 
E 0 
; 
P 10 
  : 
  : 
skok: 
  : 
  : 
E 10  ;Je- ��	�������	���%����	)*+$	��	�����	����
	�(�
��	�����, 
  ;i pro proces P0. 
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NOP Prázdná operace 

 
Operandy 

   
NOP n B D S M E 

 
Funkce 

NOP - &��	��������� 
 
Popis 

Instrukce NOP� 	��������� &��	�� ��������� B� &������
����� �����
��� 	���� &��	��
��"	���� ;$������ ��� -�	����� ���������� ��  ���� ��"���� ���� ���� �	�� "������ �� ��	���
���-�������������!�	�$������&�	����������!��%���������!� 
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BP Ladící bod 

 
Operandy 

   
BP n B D S M    

 

n - ��
�����������	���������
��W	�3D��&�V6 
 
Funkce 

BP - ladící bod 
 
Popis 

Instrukce BP� ��� ���	�� ������ ��� ���� 8�"�� ���%	�� &������
����� ���-����� =�������
�$
�&	�������
����������	�����������������������	�
���	�$����� ��	����	���D��&�V���
����� ��
��� ��������	���� ��o��
� �WD� �&� �WV#� ��� ������� �"�� 	�� K���	�� &������
�����
���-���� "��
��� � ����	�� 
�����#� �������a����� ��
�%	�� ��	�� �	
������ BP v &������-

���� ���-���� 3	����� ����&�	�� 
���� "�
�$	��� ��� "���
	��#� ���s	%	�� �����	��� ��
definování hledaného stavu, výpis zprávy). 

Instrukce BP� 	� �������� ��&�	�� �����	���� "�
�$	��� �� ������ ��"�	�� �����
��W	�� ���
��	��	��������������
��	
������E, ED nebo EC je aktivní zásobník obnoven a program 
�����������������%	�� �nstrukce následující za instrukcí BP n. Jde tedy o "��� �	���������
instrukce volání. 

Instrukci BP�	��"����&����������������
!��WD��&��WV� 
 

Poznámka 

'���"���� ��� � ���� �
���	���� �����
!#� �� ������%� �
��� ��� �����
!� �WD� �&� �WV� je 
zachován celý aktivní zá
�$	�������� ��	��	�� �%����������
!� ��� 
���� "�
�$	������$
���
���"	����������-�
��!�*D���*/��$	���	�	�����	���#�������"���$���������
�����������
��
�������&�������������
��W	�	%������" �	
������������e��	�	��"�
�$	��!�3NXT, PRV, 
CHG, CHGS6#�$���
���������	��	�������
��$	���	�
����"�
�$	��#����������	��"!stá-
�����	�"�
�$	��#�������$��������	��������	��	�������
��W	]�5�����"�!
obem tedy dojde 
k fyzic���"�%	%�"�
�$	��#��	�&�
��"�%	���������$
����5���
����	�
���"����&���� vytvá-
��	��������"�
�$	����L��� ������$���%	������%�����	
�������"�� �	����"�rnost. 
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SEQ �� �0-;-@�78!.6=!-0�7.�,!56 

 
Operandy 

   
SEQ Ln B D S M    

 
Funkce 

SEQ - ���� �	�������
������	%	��	����
����������"�
�$	��#������
�"��	��� ��� ����
��������	��% ���L n 

 
Popis 

Instrukce SEQ se zachová jako instrukce E�3	�
��&��� ��������"���&��������
6�� ���-
���%#�&���������"�
�b	���=D� ���D� 3��-�����
�����;,�� ����/9�$��!�=D� ��� ��-�D6��'�����
"�!
�$�#�&�������
����š�%�"��	�����	��% ����	������������	���	�	��
��	%	�#�����	
������
ignorována a program pokra�����������	���	����� ��$�"��o
����	%�	�
���������	
������ 

Instrukce SEQ� ��&2��� 
����	�	�� ���-������	�� �� ������ ���	���� �����
#� ���� 
��
����	�����&��� ��	���������
�������
��������������"�� �%�������
����������������	���
�$
�����������%��	
������SEQ. 

 
���������� 

Instrukce SEQ��������
�	����	��������
�����D��&��ED� 
 

	��
�� 

��&������#��$��
�������������		�
��/#����	�
����	��
�-	����������	����	��(/�D�	��
��-�/��$��
�������������		�
��0#����	�
����	��
�-	����������	����	��(/�/�	����-�D��$��
��
�����������		�
��1������	�
����	��
�-	á���������	����	��(/�0�	�� ��-�/��$��
�����������
��%����		�
��/��������������� 
 

P 10 
  :   ��������	� 
navesti1 
 LD vstup1 ;podmínka 1 
 SEQ navesti1 ;dokud bude vstup1 = 	�$	�(�
��	-��	���	������ 
    ��	�.����	�����	��	�������� 
  :   ;vstup1 = 1 - 	�������	/ 
navesti2 
 LDC vstup2 ;podmínka 2 
 SEQ navesti2 �����	&��	����/	0	�$	�(�
��	-��	���	������ 
    ��	�.����	�����	��	�������/ 
  :   ;vstup2 = 0 - 	�������	1 
navesti3 
 LD vstup3 ;podmínka 3 
 SEQ navesti3 �����	&��	����1	0	�$	�(�
��	-��	���	������ 
    ��	�.����	�����	��	�������1 
E 10    ;vstup3 = 1 - 	����
	�(�
��	-��$	�.����	����� 
    �����	��	������ 

 



 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - ��� !"����#$%& 

 85 TXV 001 05.01 

8. TABULKOVÉ INSTRUKCE 

LTB �%!-0�7�"�C3+ 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

LTB  XYSDR       LIMIT INDEX  A6 A5 A4 A3 A2 LIMIT INDEX VAL  
LTB  T        INDEX  A6 A5 A4 A3 A2 LIMIT INDEX VAL  

LIMIT - �� ���#�!�����#�
������� �,���	�� �������4�� tabulky) (����%�� '�&0>��# ��/���������) 
INDEX - �� �,�4� #�������4��������%�� '�&0>��# ��/���������) 
VAL - �����������	#�������� ���� #?�������
�����#ndu) 
 
Operandy 

  bit byte word 
LTB X Y S D R B D S M    B D S M    B D S M    
LTB T B D S M    B D S M    B D S M    

 
Funkce 

LTB  - ���	������&���"���$��� 
 
Popis 

Instrukce LTB  je indexovanou obdobou instrukce LD��'����������
	��"�
�$	����������
Je-li zadaný index v ��"
�����$����3	�	���%� ��	�&��������"6#� ���	���������"�
�$	���=D�
�����	��$
���&���	������&��������	�
����	����"	���*/�D��L�-�����&�����	������&��������
��"
�����$����3�	��J������  ��	�&��������"6#�������"	���*/�D�	����	� 

Instrukce typu bit �
������$
�������&�����
����
	%�
�	���	�
������ ����/9 $��!��������
zásobníku A0. 

Instrukce typu byte �
������$
�������&�����$�"��"�%	��������&��������	����$����������
zásobníku A0, horní byte vynuluje. 

Instrukce typu word �
������$
�������&�����$�"��"�%	��������&��	���������"�
�$	���
=D��+�����	����$���
��������$����
�	�& ������
������$����� rámci p���&��� 

 
Poznámka 

Je-li operandem bitové pole na zápisníku, musí � ����� ����� "���	��� 	�� $��� D� 3�������
direktivy #reg aligned)! 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 -�&���
��������&���������$�� 
  1 -�&���
��������&�����abulce 
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	��
��� 

G��	������&���8������$�� 
 

#table bit  Tab = 0,1,0,1 
#reg word INDEX 
#reg bit  VAL 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LTB Tab  ;tabulka T 
 WR VAL 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg aligned bit Tab[LIMIT+1] 
#reg word INDEX 
#reg bit  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD INDEX 
 LTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
 WR VAL 
E 0 
 

G��	������&���8������$��� 
 

#table byte Tab = 0,1,2,3 
#reg word INDEX 
#reg byte VAL 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LTB Tab  ;tabulka T 
 WR VAL 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg byte Tab[LIMIT+1] 
#reg word INDEX 
#reg byte VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD INDEX 
 LTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
 WR VAL 
E 0 
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G��	������&���8������Z��� 
 

#table word Tab = 0,1,2,3 
#reg word INDEX 
#reg word VAL 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LTB Tab  ;tabulka T 
 WR VAL 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg word Tab[LIMIT+1] 
#reg word INDEX 
#reg word VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD INDEX 
 LTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
 WR VAL 
E 0 
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WTB '/7$5�7�"�C3+ 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

WTB  XYSR      LIMIT INDEX VAL       LIMIT INDEX VAL  
WTB  T       INDEX VAL       LIMIT INDEX VAL  

LIMIT - �� ���#�!�����#�
������� �,���	�� �������4����#�
lky) (����%�� '�&0>��# ��/���������) 
INDEX - �� �,�4� #�������4��������%�� '�&0>��# ��/���������) 
VAL - zapisovaný obsah (typ odpovídající typu operandu) 
 
Operandy 

  bit byte word 
WTB X Y S R B D S M    B D S M    B D S M    
WTB T B D           B D           B D           

 
Funkce 

WTB - "���
�����&��������$��� 
 
Popis 

Instrukce WTB je indexovanou obdobou instrukce WR��'��%	���$
���"�
�$	����L�-li 
zadaný index v roz
��� ��$���� 3	�	�� �%� �� 	�&� ����� ��"6#� ��� ��� ���	�� ����&��� �����	�
obsah vrcholu zásobníku A0 a je nastav�	����"	���*/�D��L�-�����&�����	�"���
��������&���
�������"
�����$����3�	��J������  ��	�&��������"6#�������znak S1.0 nulován. 

Instrukce typu bit � "��� �� ��� ����&��� ���	��� ��-������� 
���� 3;,6� � ���� /9� $��!�
vrcholu zásobníku A0. 

Instrukce typu byte �"��� ���������&������	��$�����������"�
�$	���=D� 
Instrukce typu word � "���
��� ��� ����&��� ������� "�
�$	��� =D�� +��	�� $���� �������

záso$	���
�����������$���
�	�& ������
��� tabulce v ����������&��� 
 

Poznámka 

Je-��������	����$�����������	��"���
	��#��
��$�������������"���	���	��$���D�3�������
direktivy #reg aligned)! 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 -�&���
��������&���������$�� 
  1 -�&���
��������&������$��� 
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	��
��� 

B���
�����&�������$�� 
 

#table bit  Tab = 0,1,0,1 
#reg word INDEX 
#reg bit  VAL 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LD VAL 
 WTB Tab  ;tabulka T 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg aligned bit Tab[LIMIT+1] 
#reg word INDEX 
#reg bit  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD INDEX 
 LD VAL 
 WTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
E 0 
 

B���
�����&�������$��� 
 

#table byte Tab = 0,1,2,3 
#reg word INDEX 
#reg byte VAL 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LD VAL 
 WTB Tab  ;tabulka T 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg byte Tab[LIMIT+1] 
#reg word INDEX 
#reg byte VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD INDEX 
 LD VAL 
 WTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
E 0 
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B���
�����&�������Z��� 
 

#table word Tab = 0,1,2,3 
#reg word INDEX,VAL 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LD VAL 
 WTB Tab  ;tabulka T 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg word Tab[LIMIT+1] 
#reg word INDEX,VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD INDEX 
 LD VAL 
 WTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
E 0 
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FTB )"! /-0�7�"�C3+ 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FTB  XYSDR       LIMIT VAL        LIMIT INDEX  
FTB  T        VAL        LIMIT INDEX  

LIMIT - �� ���#�!�����#�
������� �,���	�� �������4����#�
lky) (����%�� '�&0>��# ��/���������) 
VAL - obsah, který má být v tabulce nalezen (typ odpovídající typu operandu) 
INDEX - �� �,��#�����������4��� ����
 �������#�����#�� ���� #?��������4�#'�!�� �� �,��� ���
�@./.)AB��

(����%�� '�&0>��# ��/���������) 
 
Operandy 

  bit byte word 
FTB X Y S D R B D S M    B D S M    B D S M    
FTB T B D S M    B D S M    B D S M    

 
Funkce 

FTB - hle��	������&���� tabulce 
 
Popis 

Instrukce FTB� ��
��	%� �����	���� K���� 	�� ������� "�
�$	��� 
� �$
���� ����&���
tabulky, dokud nena��"	�� 
����
	�� ����&�#� 	�$�� 	��������� ����� ��$���� �����

����
	������&��	���"	�#�"��� �� ����� �	��J�	���������"�
�$	���=D���	�
��������"	���
*/�D��������	���������%�������"	���*/�D�	����	���	���������"�
�bníku A0 je hodnota 
rovná mezi zvýšené o 1. Obsahuje-��� ��$���� ����� 
����
	���� ����&��#� 8	kce nalezne 
pouze první (s nejni&ším indexem). 

Instrukce typu bit  porovnávají ho�	��� ��-������� 
���� 3;,6� � ���� /9� $��!� �������
zásobníku A0 s ����&�������$�����@�������	
������FTB��"����&���	���������������
����	��
bitového pole, kde má odlišnou hodnotu ob��������	�����	�$���3	����������
	���6� 

Instrukce typu byte  porovnávají obsah dolního bytu vrcholu zásobníku A0 s polo&kami 
tabulky. 

Instrukce typu word  porovnávají obsah vrcholu zásobníku A0 s ����&��mi tabulky. 
Dolní byte vrcholu zásobníku se porovnává s $����� 
� 	�& �� ����
�� � tabulce v rámci 
����&��� 

 
Poznámka 

Je-li opera	���� $������ ����� 	�� "���
	��#� �
�� ����� ����� "���	��� 	�� $��� D� 3�������
direktivy #reg aligned)! 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 -�&���
��������&���������$�� 
  1 -�&���
��������&������$��� 
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	��
��� 

Hledání pol�&�������$�� 
 

#table bit  Tab = 1,1,0,1 
#reg word INDEX 
#reg bit  VAL 
; 
P 0 
 LD VAL 
 FTB Tab  ;tabulka T 
 WR INDEX 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg aligned bit Tab[LIMIT+1] 
#reg word INDEX 
#reg bit  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD VAL 
 FTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
 WR INDEX 
E 0 
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FTM )"! /-0�9/5%$�7�"�C3+ 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FTM  XYSDR       LIMIT VAL        LIMIT INDEX  
FTM  T        VAL        LIMIT INDEX  

LIMIT - hodnota m�����#�
������� �,���	�� �������4����#�
lky) (����%�� '�&0>��# ��/���������) 
VAL - obsah, který má být v tabulce nalezen (typ odpovídající typu operandu) 
INDEX - �� �,��#�����������4��� ����
 �������#�����#�� ���� #?��������4�#'�!�� �� �,��� ���
�@./.)AB��

(t���%�� '�&0>��# ��/���������) 
 
Operandy 

  byte word 
FTM X Y S D R B D S M    B D S M    
FTM T B D S M    B D S M    

 
Funkce 

FTM - �����	����
�������&�������$��� 
 
Popis 

Instrukce FTM� ���"�$��	%	��� �	
������FTB, kdy vyhodnocovaná tabulka má dvojná-
sobný� 8������� \�&��� �o��&��� �$
����� ��%� ��
��� ���� 
�����	��� �	��J���� ���	�� ��
��
�$
��������	��#��������
���$
�������$%�ovou masku. 
 

 index n  index n+1   
... ����&���	 maska n ����&���	^/ maska n+1 ... 

 

Instrukce FTM� ��
��	%������	����K���� 	�� ������� "�
�$	��� 
� ����&����� ��$������
výsledky porovná	�� ��
���� ���
� 	������
����� ���#� &�� �
�� ��
�������	�� ��	� ��� $����
výsledku porovnání, kterým odpovídá jed	����� � $������ ��� ��$%����� ��
��#� �����
	�	���"	��
����
	������&�#�	�$��	����������������$�����o���
����
	������&��
	���"	�#� "��� �� ����� �	��J� 	�� ������� "�
�$	��� =D� �� 	�
����� ���"	��� */�D�� � ����ném 
������%� ��� ���"	��� */�D� 	����	� �� 	�� ������� "�
�$	��� =D� ��� ���	���� ���	�� ��"��
zvýšené o 1. 

Funkci porovnávání lze napsat pomocí logických operátor!������? 
 

3�=��(;,�����&��6�='+���
���N���
����� 
 

Je-�����	�����
������D#����	��
����
����
	������&����������	��J���������	�	���������
zásobníku. Obsahuje-��� ��$���� ����� 
����
	���� ����&��#� 8	���� 	���"	�� ��"�� ���	��
(s 	��	�& ����	��J��6� 

Instrukce typu byte  porovnávají obsah dolního bytu vrcholu zásobníku A0 s polo&kami 
tabulky. 

Instrukce typu word  porovnávají obsah vrcholu zásobníku A0 s ����&��mi tabulky. 
Dolní byte vrcholu zásobníku se porovnává s $����� 
� 	�& �� ����
�� � tabulce v rámci 
����&��. 
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	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 -�&���
��������&���������$�� 
  1 -�&���
��������&������$��� 

 
	��
��� 

O����	������&�������$��� 
 

#table byte  Tab = 1,7,0,1 
#reg long INDEX 
#reg byte  VAL 
; 
P 0 
 LD VAL 
 FTM Tab  ;tabulka T 
 WR INDEX 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg aligned byte Tab[LIMIT+1] 
#reg long INDEX 
#reg byte  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD VAL 
 FTM Tab  ;tabulka na zápisníku 
 WR INDEX 
E 0 
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FTS '*8*4!-0�7�"�C3+ 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FTS  XYSDR       LIMIT VAL        LIMIT INDEX  
FTS  T        VAL        LIMIT INDEX  

LIMIT - �� ���#�!�����#�
������� �,���	�� �������4����#�
lky) (����%�� '�&0>��# ��/���������) 
VAL - obsah, který má být v tabulce nalezen (typ odpovídající typu operandu) 
INDEX - �� �,��#�����������4��� ����
 �������#�����#�� ���� #?��������4�#'�!�� �� �,��� ���
�@./.)AB��

(����%�� '�&0>��# ��/���������) 
 
Operandy 

  byte word 
FTS X Y S D R B D S M    B D S M    
FTS T B D S M    B D S M    

 
Funkce 

FTS - "���"�	������&�����������$��� 
FTSF - "���"�	������&�����������$����3��������������������6 
FTSS - "���"�	������&���
��"	���	������������$��� 
 
Popis 

Instrukce FTS� ��� "�$��	%	��� �	
������ FTB� �� �����"��� �	���K���2��� porovnání 
	�$�� ����%	��� \� �o�� ��� ���$�#� �$�� ����&��� �� ��$���� $���� 
������	�� �"�
��	%� ������
���	��#������&�������"�	�����e"�����%������ ���	������� �����#����	���&� �n
������"���"���
obsah A0. 

Instrukce FTS�	���
����"�
�$	������
��	%������	����K������=D�
��$
��������&���
tabulky, dokud nena��"	������&���%� ��	�$�����	�������	���	�����	��%#�	�$��	������-
����������$���������
����
	������&��	���"	�#�"��� ��������	��J�	���������"�
�$	�-
��=D���	�
��������"	���*/�D��� ����	���������%� �����íznak S1.0 nulován a na vrcholu 
zásobníku A0 je hodnota rovná mezi zvýšené o 1. 

B���"���	�������������	�
��������3��������������	��%��C<C56? 
 

             0 
 VAL 
�����&���D ������D 
����&���D�_��=��
�����&���/ ������/ 
����&���/�_��=��
�����&���0 ������0 
����&�a 2 < VAL 
�����&���1 ������1 

: : 
����&����–1 < VAL 
�����&����    ������� 
��������&�����_��=��
 maximum    �������^/ 

 

Instrukce typu byte  porovnávají obsah dolního bytu vrcholu zásobníku A0 s polo&kami 
tabulky. 

Instrukce typu word  porovnávají obsah vrcholu zásobníku A0 s ����&��mi tabulky. 
Dolní byte vrcholu zásobníku se porovnává s $����� 
� 	�& �� ����
�� � tabulce v rámci 
����&��� 
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	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 -�&���
��������&���������$�� 
  1 -�&���
��������&������$��� 

 
	��
��� 

B���"�	������&�������$��� 
 

#table byte  Tab = 1,4,8,15 
#reg word INDEX 
#reg byte  VAL 
; 
P 0 
 LD VAL 
 FTS Tab  ;tabulka T 
 WR INDEX 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg aligned byte Tab[LIMIT+1] 
#reg word INDEX 
#reg byte  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD VAL 
 FTS Tab  ;tabulka na zápisníku 
 WR INDEX 
E 0 
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9. BLOKOVÉ OPERACE 

SRC ' .�2� *%�7.��78!56- 
MOV �8!56-�#"�36� *% 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

SRC        INDEX         INDEX  
MOV       INDEX LEN        INDEX LEN  

INDEX - �� �,�����������4��������!������� ��?����C���������D�"������%�� '�&0>��# ��/���������) 
LEN - ���������	�
�#������������������4��������%�� '�&0>��# ��/���������) 
 
Operandy 

  byte 
SRC X Y S D R B D S M    
SRC T B D S M    
MOV X Y S R B D S M    
MOV T B D S M    

 
Funkce 

SRC - 
����8������"��������"I	���������
	�$������� 
MOV - ���
	�$������������������"I	� 
 
Popis 

Instrukce SRC�
��&����������������������	
������MOV��M��&������	���	�����%���
ystému 
K����������á���	������
��"��������"I	���=���
����	������&�������������	�� �	
������
"�� �	�� �� �	��J� ��&�	�� 	�� ������� "á
�$	���� ������� �	��J� �"�� ��	������� ��������
"I	���%	��� 

 

Instrukce MOV����
��������������"I	���$
���"��������"I	��"���	���	
trukcí SRC. 
������ ���
���	���� $�������� ����&��� 
�� 	������ "� ������� "�
�$	��� =D�� <�J����	��

����������&��� ������"�	�� ��	����	���� ���	����� �����<�	��0WW��M ostatních centrálních 
jednotek je omezen pouze velikostí zápisníku, resp. tabulky. 

Adresu první polo&�������������	���	
������"�� �	�����	��J���&�	�������
��%�=/� 
 

	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - ����
��"��������"I	�����	�� �	
������SRC�	�$���������"I	�����	���
instrukcí MOV je mimo rozsah tabulky T nebo zápis	��#� ���
	� 
��
neprovede 

  1 - adresa zdrojové i cílové zóny je v rozsahu tabulky T nebo zápisníku, 
���
	�
����ovede 

 

S34 = 20 ($14) zdrojový blok dat byl definován mimo rozsah 
S34 = 21 ($15) cílový blok dat byl definován mimo rozsah 
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Poznámka 

Specifika���"��������"I	��"!
�������&�	�������%��� ���������#������	�	������
�	��
novou instrukcí SRC���"������������&�������������	
������MOV. 

 
	��
�� 

���
	�$������� 
 

#def LEN  30 
#reg word INDEX_SRC, INDEX_MOV 
#reg byte Zdroj[LEN], Cil[LEN] 
; 
P 0 
 LD INDEX_SRC 
 SRC Zdroj 
  : 
  : 
 LD INDEX_MOV 
 LD LEN 
 MOV Cil 
E 0 
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MTN �8!56-�%*#6"3+� ��4/7$5-036 
MNT *7"-;-0�%*#6"3+�4!�4/7$5-036 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

MTN       TAB REG        TAB LEN  
MNT       TAB REG        TAB LEN  

TAB - ��	������	�
�#���C����"����#�
���������%�� � 
REG - index prvního registru R vymezené zóny v zápisníku (typ word) 
LEN - �����������	���������$������%�� � 
 
Operandy 

  byte 
MTN bez operandu B D           
MNT bez operandu B D           

 
Funkce 

MTN - ���
	���$�������"���
	�� 
MNT - 	���	%	����$����"��"���
	�� 
 
Popis 

Instrukce MTN� ���
���� ��� ������� "I	�� �� "���
	��� ����� �$
��� ��$��	�� ��$���� 5��
���������
���	����$��o���������&���������	�������
�����$�������	
����������������
	�
"�����	��	���������"�
�bníku. 

 

Instrukce MNT plní ze zdrojové zóny v zápisníku celý obsah vybrané tabulky 5��������
���
���	���� $�������� ����&��� ��� ���	� ������
��� ��$���� �� �	
������ ���� ��� ��esunu 
"�����	��	������olu zásobníku. 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - ����
��"I	����"���
	�������������"
��#����
	�
��	�������� 
  1 - ����
��"I	����"���
	����������"
��#����
	�
��������� 
 

S34 = 20 ($14) zdrojový blok dat byl definován mimo rozsah 
S34 = 21 ($15) cílový blok dat byl definován mimo rozsah 

 
	��
��� 

���
	�"���$��� 
 

#def MaxDelka  30 
#table byte Tab = 0,1,2,3 
#reg byte Cil[MaxDelka] 
; 
P 0 
 LD __indx (Tab) ;TAB 
 LD __indx (Cil) ;REG 
 MTN 
E 0 
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���
	������$��� 
 

#def MaxDelka  30 
#table byte Tab = 0,1,2,3 
#reg byte Zdroj[MaxDelka] 
; 
P 0 
 LD __indx (Tab) ;TAB 
 LD __indx (Zdroj) ;REG 
 MNT 
E 0 
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FIL �"-;-0�#"�36 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FIL       LEN VAL        LEN VAL  

LEN -  ���#����"����D��������%�� '�&0>��# ��/���������) 
VAL - zapisovaná konstanta (typ word) 
 
Operandy 

  word 
FIL X Y S R B D S M    

 
Funkce 

FIL - ��	%	��"I	����	
��	�� 
 
Popis 

������$������������&���
��	������"���
����=/�"�
�$	����=���
����	������&��������
�����	���	
�����#�����&����
����	%	��
������%����	����" 	��	�& ������" �������	��	�&-
šího bytu vrcholu zásobníku A0. 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - ����
����	%	��"I	��je mimo rozsah zápisníku 
  1 - ����
����	%	��"I	���������"
���"���
	�� 
 

S34 = 21 ($15) cílový blok dat byl definován mimo rozsah 
 

	��
�� 

��	%	��"I	� 
 

#def LEN 30 
#reg byte Cil[LEN] 
#reg word VAL 
; 
P 0 
 LD LEN 
 LD VAL 
 FIL Cil 
E 0 
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10. OPERACE SE STRUKTUROVANÝMI TABULKAMI 

LDS �%!-0�7�"�C3+�4!�5%.63%6.�:*-@�%*#6"3+ 
 
Instr. Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

LDS     INDEX SIZE TAB REG      INDEX SIZE TAB REG  

INDEX - ��	�������4���	��
��
rované tabulky (typ word) 
SIZE - ������	������4���	��
��
���#����#�
����������������������� 
TAB - ��	����������#�
���������%�� � 
REG - index prvního registru R vymezené cílové zóny (typ word) 
 
Operandy 

  byte 
LDS bez operandu B D           

 
Funkce 

LDS - ���	������&���"��
��������	����$����5 
 
Popis 

M���	�� ��$���� ��� 
��������	�� 	�� ���	������� ����&��� �� ������
��� ���	�� �����������
SIZE. Instrukce LDS����
��������������"I	��"���
	������	�����&����$����5=@���	��
parametrem INDEX. 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - &���	������&�������������"
�����$����5#�	�$������
���������"I	�����
�������"
���"���
	��#����
	�
� neprovede 

  1 - �����������
����������#����
	�
��������� 
 

	��
�� 

G��	������&���"��
��������	���abulky 
 

#def MaxDelka  30 
#table byte Tab = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
#reg byte Cil[MaxDelka] 
#reg byte SIZE 
#reg word INDEX 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LD SIZE 
 LD __indx (Tab) ;TAB 
 LD __indx (Cil) ;REG 
 LDS 
 JNS skok 
  :    ����(�
�	�	��.��� 
skok: 
  :    ;chybná operace 
E 0 
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WRS '/7$5�7�"�C3+� ��5%.63%6.�:*-@�%*#6"3+ 

 
Instr. Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

WRS     INDEX SIZE TAB REG      INDEX SIZE TAB REG  

INDEX - ��	�������4���	��
��
���#����#�
�ky (typ word) 
SIZE - ������	������4���	��
��
���#����#�
����������������������� 
TAB - ��	�����������#�
���������%�� � 
REG - index prvního registru R vymezené zdrojové zóny (typ word) 
 
Operandy 

  byte 
WRS bez operandu B D           

 
Funkce 

WRS  - zápis po��&������
��������	����$����5 
 
Popis 

M���	�� ��$���� ��� 
��������	�� 	�� ���	������� ����&��� �� ������
��� ���	�� �����������
SIZE. Instrukce WRS���	��"��"��������"I	��"���
	��� ���	�����&�� ��$����5=@���	��
parametrem INDEX. 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - &���	������&�������������"
�����$����5#�	�$������
���������"I	�����
�������"
���"���
	��#����
	�
� neprovede 

  1 - �����������
����������#����
	�
��������� 
 

	��
�� 

B���
�����&������
��������	����$��� 
 

#def MaxDelka  30 
#table byte Tab = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
#reg byte Zdroj[MaxDelka] 
#reg byte SIZE 
#reg word INDEX 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LD SIZE 
 LD __indx (Tab) ;TAB 
 LD __indx (Zdroj) ;REG 
 WRS 
 JNS skok 
  :    ����(�
�	�	��.��� 
skok: 
  :    ;chybná operace 
E 0 
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FIS �"-;-0�7�"�C3+�5%.63%6.�:*-@�%*#6"3+�:�4/7$5-036 
FIT �"-;-0�7�"�C3+�5%.63%6.�:*-@�%*#6"3+ 

 
Instr. Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FIS     INDEX SIZE REGT VAL      INDEX SIZE REGT VAL  

FIT     INDEX SIZE TAB VAL      INDEX SIZE TAB VAL  

INDEX - ��	�������4���	��
��
���#����#�
���������%�� � 
SIZE - ������	������4���	��
��
���#����#�
����������������������� 
TAB - ��	����������#�
���������%�� � 
REGT - �� �,�������������	��
�-������ tabulky (typ word) 
VAL - ���"����� ���#�(typ word) 
 
Operandy 

  byte 
FIS bez operandu B D           
FIT bez operandu B D           

 
Funkce 

FIS - ��	%	������&���
��������	����$������"���
	�� 
FIT - ��	%	������&���
��������	����$����5 
 
Popis 

M���	�� ��
�� "���
	��� ��� 
��������	��	�� ���	������� ����&��� �� ������
��� ���	������-
metrem SIZE. Instrukce FIS�	���	��"���	�����	�����=�����	�����&��"���sníku danou 
parametrem INDEX. 

 

M���	�� ��$���� ��� 
��������	�� 	�� ���	������� ����&��� �� ������
��� ���	�� �arametrem 
SIZE. Instrukce FIT�	���	��"���	�����	�����=�� ���	�����&�� ��$����5���	������-
metrem INDEX. 
 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - &���	������&�������������"
���"���
	��#���
�����$����5#����
	�
��
neprovede 

  1 - �����������
����������#����
	�
��������� 
 
	��
��� 

��	%	������&���
��������	����$��� 
 

#def MaxDelka 30 
#reg byte Pole[MaxDelka] 
#reg byte SIZE 
#reg byte VAL 
#reg word INDEX 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LD SIZE 
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 LD __indx (Pole) ;REG 
 LD VAL 
 FIS 
 JNS skok 
  :    ����(�
�	�	��.��� 
skok: 
  :    ;chybná operace 
E 0 
 
#table byte Tab = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
#reg byte SIZE 
#reg byte VAL 
#reg word INDEX 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LD SIZE 
 LD __indx (Tab) ;TAB 
 LD VAL 
 FIT 
 JNS skok 
  :   ����(�
�	�	��.��� 
skok: 
  :   ;chybná operace 
E 0 
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FNS )"! /-0�7�"�C3+�5%.63%6.�:*-@�%*#6"3+�:�4/7$5-036 
FNT )"! /-0�7�"�C3+�5%.63%6.�:*-@�%*#6"3+ 

 
Instr. Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FNS    NUM BYTE SIZE REGT VAL     NUM BYTE SIZE REGT INDEX  

FNT     BYTE SIZE TAB VAL      BYTE SIZE TAB INDEX  

NUM - ������������ ��#���������4����1��!���%�� � 
BYTE - �� �,������� ��#��������
�������4����1��!�������� 
SIZE - ������	������4���	��
��
���#����#�
��������������1��!�� byte) 
REGT - index prvního registru R tabulky v zápisníku (formát word) 
TAB - ��	��������� ��#����#�
�����1��!���%�� � 
VAL - hledaná hodnota (formát word) 
INDEX - �� �,��#�����������4����1��!���%�� � 
 
Operandy 

  byte 
FNS bez operandu B D           
FNT bez operandu B D           

 
Funkce 

FNS - �����	������&���
��������	����$������"���
	�� 
FNT - �����	������&���
��������	����$����5 
 
Popis 

M���	�� ��
�� "���
	��� ��� 
��������	��	�� ���	������� ����&��� �� ������
��� ���	������-
metrem SIZE. Instrukce FNS porovnává zadanou hodnotu VAL s ���	��� $����� ����&���
daným parametrem BYTE. Instrukce prohledává po��������&������	�������������'M<��
C	��J� 	���"�	�� ����&��� ��� "�����	%	� 	�� �r����� "�
�$	��� �� ��� 	�
����	� ���"	��� */�D��
�����������������&���
���	�����	�������������	����$��#����"�����	%	���&�������&���
s nej	�& ����	��J�������������&���	�	��	���"�	�#����	����"�����	%ného indexu je o 1 
��  ��	�&��	��J���
���	������������	������&���������&��
���	��J������D#�����������dnota 
���	�����	��%����������'M<� 

 

M���	�� ��$���� ��� 
��������	�� 	�� ���	������� ����&��� �� ������
��� ���	�� �����������
SIZE. Instrukce FNT po���	���� "���	�� ���	��� �=�� 
� ���	��� $����� ����&��� ��	���
parametrem BYTE. Instrukce prohledává všech	������&�����$�����C	��J�	���"�	������&-
������"�����	%	�	���������"�
�$	��������	�
����	����"	���*/�D���o���������������&���

���	�����	�������������	����$��#� ��� "�����	%	�� �&�������&��� 
 	��	�& ��� �	��J����
����� ����&��� 	�	�� 	���"�	�#� ���	���� "�����	%	���� �	��J� ��� �� /� ��  �� 	�&� �	��J�
poslední prohledávané po��&���� �����&�� 
�� �	��J��� ��� D#� ��� ����� ���	���� ���	�� �����
����&�������$���� 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - &���	������&���	�$����	���"�	� 
  1 - &���	������&���$����	���"�	� 
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	��
��� 

O����	������&���
trukturované tabulky 
 

#def NUM  30 
#reg byte Pole[NUM],SIZE,BYTE 
#reg byte VAL 
#reg word INDEX 
; 
P 0 
 LD NUM 
 LD BYTE 
 LD SIZE 
 LD __indx (Pole) ;REG 
 LD VAL 
 FNS 
 JNS skok 
 WR INDEX   �����!��	&���	�������� 
skok: 
  :    �����!��	��&���	�������� 
E 0 
 
#table byte Tab = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
#reg byte SIZE,BYTE 
#reg byte VAL 
#reg word INDEX 
; 
P 0 
 LD BYTE 
 LD SIZE 
 LD __indx (Tab) ;TAB 
 LD VAL 
 FNT 
 JNS skok 
 WR INDEX   �����!��	&���	�������� 
skok: 
  :    �����!��	��&���	�������� 
E 0 
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11. ARITMETICKÉ INSTRUKCE V POHYBLIVÉ 
�(������(��� 

ADF �90%/-0 
SUF � 90%/-0 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

ADF       a b       a b�  b 
ADF bez op.     a b  b A7 A6 A5 A4 a b�   
SUF       a b       a b�  b 
SUF bez op.     a b  b A7 A6 A5 A4 a b�   
 
Operandy 

  float 
ADF X Y S D R B D           
ADF # B D           
ADF bez operandu B D           
SUF X Y S D R B D           
SUF # B D           
SUF bez operandu B D           

 
Funkce 

ADF - 
����	��38����6 
SUF - ������	��38����6 
 
Popis 

Instrukce ADF�
������	��������������������"�
�$	���=D/��$
���"���	���������	���
Instrukce SUF s ope��	���������������������"�
�$	���=D/��$
���"���	���������	���
Výsledek je zapsán na vrchol zásobníku A01. Obsah ostatních vrstev zásobníku se 
	��%	���C	
������	�	�
������&��	����íznaky. 

Instrukce ADF� $�"������	��
������$
����������
����=01���=D/�� C	
������SUF bez 
�����	����������$
���������
����=D/�����$
���������
����=01������������������
	��
zásob	��� �� ��%� K���	%� "�%�� �� 	�� ������� "ásobníku A01 zapíše výsledek. Instrukce 
	�	�
������&��	����íznaky. 

 
	��
��� 

Realizace výrazu � ����� ���  
 

#reg float va, vb, vc, vd 
; 
P 0 
 LD vb 
 SUF vc  ;(b - c) 
 ADF va  ;a + ( ) 
 WR vd 
E 0 
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MUF Násobení 
DIF �;"!-0 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

MUF       a b       a b�  b 
MUF bez op.     a b  b A7 A6 A5 A4 a b�   
DIF       a b       a b/  b 
DIF bez op.     a b  b A7 A6 A5 A4 a b/   
 
Operandy 

  float 
MUF X Y S D R B D           
MUF # B D           
MUF bez operandu B D           
DIF X Y S D R B D           
DIF # B D           
DIF bez operandu B D           

 
Funkce 

MUF - násobení (float) 
DIF - �%��	��38����6 
 
Popis 

Instrukce MUF s operandem vynásobí obsah vrcholu zásobníku A01 obsahem 
zadaného operandu. Výsledek je zapsán na vrchol zásobníku A01. Obsah ostatních vrstev 
"�
�$	���
��	��%	���C	
������	�	�
������&��	�����"	aky. 

Instrukce MUF bez operandu vynásobí obsahy vrstev A23 a A01. Pak posune zásobník 
����%�K���	%�"�%����	��	�����������"�
�$	���=D/�"��� ����
�������C	
������	�	�
������
&��	�����"	aky. 

 

Instrukce DIF� 
� �����	���� ���%��� �$
��� ������� "�
�$	���=D/� �$
����� "���	����
operandu. Výsledek je zapsán na vrchol zásobníku A01. Obsah ostatních vrstev zásob-
	���
��	��%	�� 

Instrukce DIF�$�"������	�����%����$
���������
����=01��$
�����������
����=D/������
posune zásobník o d�%�K���	%�"�%����	��	�����������"�
�$	���=D/�"��� ����
������ 

 

��������������%��	��	��#�	�
�����
��$���*D�D�	�� ��-�/������ ��-�
���*1E�
��"��� ��
chyba 16. Vrchol zásob	��� �$
����� 
���� ���	����� 3	�����	�� ��
��� ������ ��	��nce 
formátu float). 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - - - ZR 

 

S0.0 (ZR) - d%��	��	�� 
  1 -��� ������%��	��	��#���
���������	�����	� 
 

S34 = 16 ($10) ���$���%��	��	�� 
 



 11. Aritmetické instrukce v pohy #"$:@�8/ �:@�9/.,! 

 110 TXV 001 05.01 

	��
��� 

Realizace výrazu � ����� ���  
 

#reg float va, vb, vc, vd 
; 
P 0 
 LD vb 
 MUF vc  ;(b . c) 
 ADF va  ;a + ( ) 
 WR vd 
E 0 
 

Realizace výrazu 
�

�
�� ��  

 

#reg float va, vb, vc, vd 
; 
P 0 
 LD vb 
 DIF vc  ;(b / c) 
 ADF va  ;a + ( ) 
 WR vd 
E 0 
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CMF Porovnání 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

CMF       a b       a b 
CMF bez op.     a b      a b  

 
Operandy 

  float 
CMF X Y S D R B D           
CMF # B D           
CMF bez operandu B D           

 
Funkce 

CMF - �����	�	�����	�����	�
����	�����"	��!��ýsledku (float) 
 
Popis 

Instrukce CMF s operandem porovná obsah vrcholu zásobníku s operandem a nastaví 
���"	������*D��;$
���"�
�$	���
��	��%	�� 

Instrukce CMF bez operandu porovná obsah vrstvy A23 s obsahem vrstvy A01 a 
	�
��������"	����� S0. Obsah zá
�$	���
��	��%	�� 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - 
 CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - porovnání na shodu 
   0 - platí a ��b 
   1 - platí a =�b 
S0.1 (CO) - ��
��	�����	�
 
   0 - platí a �b 
   1 - platí a < b 
S0.2 (
) - ��-�����
�����*D�D�;,�*D�/ 
   0 - platí a > b 
   1 - platí a 
�b 
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CEI Zaokrouhlení nahoru 
FLO '*�3.�61"!-0� �"& 
ABS Absolutní hodnota 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

CEI       a        a �  

FLO       a        a �  

ABS       a        a   

 
Operandy 

  float 
CEI bez operandu B D           
FLO bez operandu B D           
ABS bez operandu B D           

 
Funkce 

CEI - "��������	����
���������$������������������	��	��$��& ����  ���������
���38����6 
FLO - "��������	����
���������$������������������	��	��$��& ��	�& ���������
���38����6 
ABS  - ���������$
���	�����	������
���38����6 
 
Popis 

Instrukce CEI ��������"��������	����
���	���������"�
�$	���	��	��$��& ����  �������
��
������������
�����&��	���������"�
�$	����;$
����
���	������
����"�
�$	���
��	��%	�� 

 

Instrukce FLO���������"��������	����
���	���������"�
�$	���	��	��$��& ��	�& �������
��
������������s�����&��	���������"�
�$	����;$
����
�at	������
����"�
�$	���
��	��%	�� 

 

Instrukce ABS � �������� ��	����	�� 	����  ���� $��� ��
��� 	�� ������� "�
�$	�ku, který 
	�
�� "	���	���� 5�	��� $��� ��� 	����  �� ��� ��
��%� =/� "�
�$	���� ;$
��� �
���ních vrstev 
"�
�$	���
��	��%	�� 
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LOG Dekadický logaritmus 
LN �8$.�4!-<�"�A*.$%�65 
EXP Exponenciální funkce 
POW Obecná mocnina 
SQR Druhá odmocnina 
HYP Euklidovská vzdálenost 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

LOG       a        log10 a   

LN       a        lna   

EXP       a        e a  

POW     a b  b A7 A6 A5 A4 a b  

SQR       a        a   

HYP     a b  b A7 A6 A5 A4 a b2 2�   

 
Operandy 

  float 
LOG bez operandu B D           
LN bez operandu B D           
EXP bez operandu B D           
POW bez operandu B D           
SQR bez operandu B D           
HYP bez operandu B D           

 
Funkce 

LOG - ����������������������-������38����6 
LN - �������������"�	������-������38����6 
EXP - ���������J��	�	����	��8	����38����6 
POW - ���������$��	�����	�	��38����6 
SQR - ������������������	�	��38����6 
HYP - ��������:������
����"����	�
���38����6 
 
Popis 

Instrukce LOG�������������������������������-���������	
������LN��������������"�-
	������-�������$
����������"�
�$	����;$
����������"�
�$	����
��$����%� ��	�&�D��
��
��������&��	���������"�
�$	����;$
����
���	������
����"�
�$	���
��	��%	�� 

 

Instrukce EXP������������������J��	�	����	��8	�����<��	�����:���������
�����������-
��	� 	�� ������� "�
�$	���� ��
������ ��� ��&�	� 	�� ������� "�
�$	���� ;$
��� �
���	����
��
����"�
�$	���
��	��%	���C	
������	�	a
������&��	�����"	���� 

 

Instrukce POW� ��������������t obecné mocniny. Mocnitel b� ����������	�	���������
zásobníku A01, mocn%nec a����������
��%�=01��B�
�$	��������
	������%�K���	%�"�%����
��
�����������&�	�	���������"�
�$	��� 

G�
��� �������	�� �	
������POW� 	�
��� $��� �$%� 
���
	%� 	������ L�
���&�� ��� ���2�-
��	����
���"����	�#����������	i�����!&��������"��������
��	�����	��� 
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Instrukce SQR���������������������������	�	���$
����������"�
�$	����;����-
2���	����
���	e
���$���"����	�����
�����������&�	�	���������"�
�$	����;$
����
���	����
vrstev zásobníku se ne�%	�� 

 

Instrukce HYP�����������������:������
����"����	�
���������������
���	
������HYP 
�������	��� ������
������=D/���=01��B�
�$	��������
	������%�K���	%�"�%������
������
�����&�	�	���������"�
�$	����C	
��k���	�	�
������&��	�����"	���� 

 

Upoz��	%	�?  Vstupní parametry instrukce HYP musí být takové, aby výraz 
�� �� �  

	������������aximální rozsah formátu float. 
 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - S 

 

S1.0 (S) - 1 - �����������
����������#���
�������������	��3	�stavují instrukce LOG, 
LN, POW, SQR) 

  0 - chybné parametry, výsledek je neplatný 
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SIN Sinus 
COS Cosinus 
TAN Tangens 
ASN Arc sinus 
ACS Arc cosinus 
ATN Arc tangens 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

SIN       a        sina   

COS       a        cosa   

TAN       a        tana   

ASN       a        arcsina   

ACS       a        arccosa   

ATN       a        arctana   

 
Operandy 

  float 
SIN bez operandu B D           
COS bez operandu B D           
TAN bez operandu B D           
ASN bez operandu B D           
ACS bez operandu B D           
ATN bez operandu B D           

 
Funkce 

SIN - sinus 
COS - cosinus 
TAN - tangens 
ASN - ����	��8	������
�	 
ACS - ����	��8	���������
�	 
ATN - ����	��8	��������	-�	
 
 
Popis 

Instrukce SIN ��������
�	
��$
����������"�
�$	�����������������������	�� radiá-
nech v rozsahu <–9W� W19`� ^9W� W19a�� ��
������ ��� ��&�	� 	�� ������� "�
�$	���� ;$
���
o
���	������
����"�
�$	���
��	��%	�� 

Instrukce COS� �������� ��
�	
� �$
��� ������� "�
�$	���� ��������� ��� ���káván 
v radiánech v rozsahu <–9W� W19`� ^9W� W19a�� ��
������ ��� ��&�	� 	�� ������� "�
�$	�ku. 
;$
����
���	������
����"�
�$	���
��	��%	�� 

Instrukce TAN �������� ��	-�	
� �$
��� ������� "�
�$	���� ��������� ��� �����ván 

v radiánech v rozsahu <�
�

2
; �

�

2
a�� ��
������ ��� ��&�	� 	�� ������� "�
�$	���� ;$
���

�
���	������
����"�
�$	���
��	��%	�� 
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Instrukce ASN provede arc sinus o$
��� ������� "�
�$	���� ��������� ��� ���káván 

v rozsahu <–1; +1>. Výsledek v rozsahu <�
�

2
; �

�

2
a� ��� ��&�	� 	�� ������� "�
�$	����

Obsah ostatních vrstev zásobníku se nem%ní. 
Instrukce ACS provede arc cosinus obsahu vrc����"�
�$	������������� ����������	�

v rozsahu <–1; +1>. Výsledek v rozsahu <�
�

2
; �

�

2
a� ��� ��&�	� 	�� ������� "�
�$níku. 

Obsah ostatních vrstev zásobníku se ne�%	�� 
Instrukce ATN provede arc tangens obsahu vrcholu zásobníku. Výsledek v rozsahu 

<�
�

2
; �

�

2
a������&�	�	���������"�
�$	����;$
����
���	������
����"�
�$	���
��	��%	���

���"	�������-�
���*/�	�	��	�
������	#���
����������&�������	�� 
 

	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - S 

 

S1.0 (S) - 1 - ���������� �
�� �� ������#� ��
������ ��� ����	�� 3	�	�
������ �	
������
ATN) 

  0 - chybné parametry, výsledek je neplatný 
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UWF �8!:� �1� -�%+�H�. �#!4�4-*�@-3*�-*�G"�*% 
IWF �8!:� �1� -�%+�H�. �5!�4-*�@-3!��-*�G"�*% 
ULF �8!vod hodnoty long bez znaménka na float 
ILF �8!:� �1� -�%+�"�-A�5!�4-*�@-3!��-*�G"�*% 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

UWF        NUW  A6 A5 A4 A3 A2 A1 NF  

IWF        NIW  A6 A5 A4 A3 A2 A1 NF  

ULF       NUL        NF  

ILF       NIL        NF  

NUW - hodnota typu word bez znaménka 
NIW - hodnota typu word se znaménkem 
NUL - hodnota typu long bez znaménka 
NIL - hodnota typu long se znaménkem 
NF - �� ���#������ �����#�����1��#t 
 
Operandy 

  word long 
UWF bez operandu B D            
IWF bez operandu B D            
ULF bez operandu  B D           
ILF bez operandu  B D           

 
Funkce 

UWF - ����������	��������Z����$�"�"	���	���	������8���� 
IWF - ����������	��������Z����
��znaménkem na typ float 
ULF - ����������	����������	-�$�"�"	���	���	������8���� 
ILF - ����������	����������	-�
��"	���	����	������8���� 
 
Popis 

Instrukce UWF� "������� ������� "�
�$	��� =D� ����� ��
��� ���� Z���� � rozsahu 
_D`� 9W� W1Wa� �� ����ede jej na typ float�� B�
�$	��� ��� ��
	�� �� ���	� K����2� ������ ��
��
�����������&�	�	���������"ásobníku A01. 

Instrukce IWF� "������� ������� "�
�$	��� =D� ����� ��
��� ���� Z���� � rozsahu 
<–10�V9H`�^10�V9Va���������������	������8������B�
�$	��������
	�������	�K����2�������
a výs�����������&�	�	���������"ásobníku A01. 

Instrukce ULF� "������� ������� "�
�$	��� =D/� ����� ��
��� ���� ��	-� � rozsahu 
_D`� E� 0[E�[9V�0[Wa��� �������� ���� 	�� ���� 8��������
������ ��� ��&�	�	�� ������� "�
�$	���
A01. Obsah ostatních vrstev zásobníku se ne�%	�� 

Instrukce ILF� "������� ������� "�
�$	��� =D/� ����� ��
��� ���� ��	-� � rozsahu 
<–2 147 483 9EH`�^0�/EV�EH1�9EVa���������������	������8��������
�����������&�	�	���������
zásobníku A01. Obsah ostatních vrstev zásobníku se ne�%	�� 
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UFW �8!:� �1� -�%+�G"�*%�-*�H�. �#ez znaménka 
IFW �8!:� �1� -�%+�G"�*%�-*�H�. �5!�4-*�@-3!� 
UFL �8!:� �1� -�%+�G"�*%�-*�"�-A�#!4�4-*�@-3* 
IFL �8!:� �1� -�%+�G"�*%�-*�"�-A�5!�4-*�@-3!� 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

UFW       NF  - A7 A6 A5 A4 A3 A2 NUW  

IFW       NF  - A7 A6 A5 A4 A3 A2 NIW  

UFL       NF        NUL  

IFL       NF        NIL  

NF - hodnota typu float 
NUW - �� ���#������ �����#�����%�� �������#!���# 
NIW - �� ���#������ �����#�����%�� �	���naménkem 
NUL - �� ���#������ �����#����������������#!���# 
NIL - �� ���#������ �����#����������	����#!����! 
 
Operandy 

  word long 
UFW bez operandu B D            
IFW bez operandu B D            
UFL bez operandu  B D           
IFL bez operandu  B D           

 
Funkce 

UFW - ����������	��������8�����	������Z����$�"�"	���	�� 
IFW - ����������	��������8�����	������Z����
��"	���	��� 
UFL - ����������	��������8�����	��������	-�$�"�"	���	�� 
IFL - ����������	��������8�����	��������	-�
��"	���	��� 
 
Popis 

Instrukce UFW�"��������������"�
�$	���=D/��������
�������8�������������������	������
word v ��"
��� _D`� 9W� W1Wa�� B�
�$	��� ��� ��
	�� �� ���	� K����2� "�%�� �� ��
������ ���
��&�	�	���������"ásobníku A0. 

Instrukce IFW�"��������������"�
�$	���=D/��������
�������8�������������������	������
word v rozsahu <–10�V9H`�^10�V9Va��B�
�$	��������
	�������	�K����2�"�%������
������
�����&�	�	���������"ásobníku A0. 

Instrukce UFL�"��������������"�
�$	���=D/��������
�������8�������������������	������
long v rozsahu <0; 4 294 [9V�0[Wa����
�����������&�	�	���������"�
�$	���=D/��;$
���
�
���	������
����"�
�$	���
��	��%	�� 

Instrukce IFL�"��������������"�
�$	���=D/� �������
��� ���� 8��������������� ����	�� ����
long v rozsahu <–0�/EV�EH1�9EH`�^0�/EV�EH1�9EVa����
�����������&�	�	��vrchol zásob-
	���=D/��;$
����
���	������
����"�
�$	���
��	��%	�� 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - S 

 

S1.0 (S) - 1 - výsledek je platný 
  0 -���������	���"
���8�����#���
���������	�����	� 
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12. INSTRUKCE REGULÁTORU PID 

CNV Konverze a 47.*,�:/-0� *%�4�*-*"�A�:<,1�:5%67& 

 
Instr. Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

CNV   INDF TAU INDM FCE AVAL MODE    INDF TAU INDM FCE AVAL VAL  

INDF - �� �,�����	��
�	�#��������!"����1���ru - volitelné, viz dále 
TAU - �#	�������	�#��#�1����
���- volitelné, viz dále 
INDM - �� �,�����	��
����!"��������!"����������- volitelné, viz dále 
FCE - aktivované funkce 
AVAL - !"�����#�#��������� ���#������#�����#�#����������	�
�
 
MODE - ��	���?� ������� 100 + typ konverze 
VAL - výsledek konverze 
 
Operandy 

   
CNV bez operandu B D           

 
Funkce 

CNV - ������� �%��	���� �	���-������ ���	��� 	�� 	������"���	�� ���	���� �� ���-	�
�����
�����������
���!��%��	� 

 
Popis 

Instrukce CNV�������	�������� ������������������	���"�
��	����"�$%&	�����	���-�-
������
��!��=	���-�������	����#���������
����������-�
������	������"���	�����	�������-
��#� 	���&����� ���� ��	���"��� C	
��k��� 	������"��� 3���� �������� �%�������	�� �� ������	%�
��	����"���6� ���	���� "� �	���-������ �
��!� �� �rovádí základní diagnosti�� �%��	����
hodnot. 

C	
���������������������	���������	�
����%��	�������	���������������	����"
��#���
���
�������	�� ��zsahu v "����	���� ���	�����#� ��� �������	�� ���	���� �=� = $–7FFF (tj. 
bHDD/6�������������	����zsahu v kladných ho�	����������������	�����	�����=��N�bV777� 

Tab.12.1 Rozsahy normalizovaných hodnot 
Typ vstupu Analogový rozsah �-$%8-0�.!7.!4!-%*,! 

0 ÷ 10 V, 0 ÷ 20 mA, 
4 ÷ 20 mA 

0 ÷ 10000 
(0 ÷ 100,00%) 

Unifikovaný 
rozsah 

unipolární Diagnostika chyby polarity analogovéh��
�-	������������	����evodníku 
–10 ÷ +10 V, –20 ÷ +20 mA –10000 ÷ +10000 

(–100,00 ÷ +100,00%) 
Unifikovaný 

rozsah 
bipolární +��-	�
������������	��������	�� 

podle nastavení jednotek v desetinách � nebo jednotkách � <%��	�������c 
Diagnostika chyby p�����������������	��������	íku 

podle nastavení jednotek v desetinách °C <%��	��������cc 
+��-	�
�����"����������� �	������� 

* <%��	��������������	������
	���	�������������
	����!�/DD�� nebo 1000 �. 
** <%��	�� ������� ��� ���	�� ���� 
	���	�� ����������� 
	����!� ��� �� '�#� 
���
��� ��������

hodnot je i lineariza�����!$%�� 
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Instrukce CNV dále obsahuje následující funkce: 
�� 	������"�����	���-�������
��!������"
��!���������$������$�/0�/ 
�� 	������"�����	���-�������
��!�
��"���
�����"
����%��	� 
�� �������	�8�����	������"
���	����	��3�	&�	��
������	����6 
�� �%�������	����	���	���	��������� 
�� 8��������/����� 
�� druhá odmocnina 
 

L��	������� 8	���� 
�� �� �� 	������ 	�� ������ ��&������ ��-�
��!� "���
	��� �� �������
�������	���� ������t�!� � zásobníku (viz následující popisy jednotlivých funkcí). Funkce 

����������������� ���������$��!����	����7�:������
��%�=0�"�
�$	����7	����
�������
navzájem kombinovat. 
 

Pozor! ��36 � 2!� :+1� -�,!-*� -!7"*%-/� -*�;8!-/� 1� -�%*�� *3%$:�:*-@� G6-3,!�
podle parametru FCE se neprovádí! 

 
 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
FCE - - - - SQ FI F1 F0 

 

FCE.1,.0 - 00 - normalizace 
  01 -�	������"����
��"���
����%����� 
  10 -���������
���	���	&�	��
������	���� 
  11 -���	���	���	������������"����%���$��� 
FCE.2 (FI) - 8�����������	�����	���	���8�������/����� 
  0 - vypnuta 
  1 - zapnuta 
FCE.3 (SQ) - druhá odmocnina 
  0 - vypnuta 
  1 - zapnuta 
 

Podrobnosti k jednotlivým funkcím jsou uvedeny v následujícím textu. 
Instrukce CNV neposouvá zásobník a na jeho vrchol umístí výsledek konverze. 
 

	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - S 

 

S1.0 (S) - 1 - instrukce se provedla 
  0 - datová struktura je mimo zápisník, instrukce se neprovede 
 

S34 = 20 ($14) ��������	���"
���"���
	�� 
 
 ��!��������"������������#�$%�"�$����& 

'������"�������	���
��������������	�
����	��$��!�7�:�D�a FCE.1 na log.0 (vrstva A2 
zásobníku). In
��������������	��%��	�����	���"��	���-�������
������	������"��a-
ného rozsahu. 

��
����=1#�=E� ��=W� "�
�$	��� 	��
�� ��&����� ����� 	�	�� ��������	�� 8	���� 8�������#�
�����������&����#�	�	�����$�����"adávat. 

Rozsahy normalizovaných hodnot jsou závislé na typu PLC. Konkrétní hodnoty jsou 
uvedeny v tabul�����/0�0��&�/0�H� 
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IT-04 NS950 

Tab.12.2 5�$�������!���	���"���������	����C5-04 
MODE Analogový vstup ��45*1��;8!-0 Výstup VAL 
  401 0 ÷ 10 V  

  0 ÷ 20 mA 
0 ÷ 10 V  

  0 ÷ 20 mA 
 0 ÷ 10000                

  402 –10 ÷ +10 V    
–20 ÷ +20 mA 

–10 ÷ +10 V    
–20 ÷ +20 mA 

 –10000 ÷ +10000                          

  410  4 ÷ 20 mA –20 ÷ +20 mA  0 ÷ 10000                
  420 0 ÷ 256 �     0 ÷ 0,256 V       0 ÷ 2560 (desetiny �) 
  421 Pt100 (W100 = 1,385)     0 ÷ 0,256 V –1000 ÷ +4260 (desetiny °C) 
  430   0 ÷ 1024 �     0 ÷ 1,024 V       0 ÷ 1024 (jednotky �) 
  431 Pt500 (W100 = 1,385)     0 ÷ 1,024 V –1000 ÷ +2680 (desetiny °C) 
  432 Ni500 (W100 = 1,618)     0 ÷ 1,024 V   –500 ÷ +1520 (desetiny °C) 
 

IT-06 NS950 

Unifikované rozsahy uvedené v tab.12.1 poskytuje i jednotka IT-D9#�������	�����"��� F���
�� �%��	�� ��������	�!�� ����� ������� ��&��� �%��	�� ���	���� ��
������	�� ���	�����
IT-06, do parametru MODE zapíšeme hodnot� D�� ������ �
�� ��&���� �
��	�� ���	����
������������� ��8	�����������������
�#�&���I���b–7FFF a $7FFF jsou chyby. 

 
IT-11, IT-12 NS950 

Tab.12.3 5�$�������!���	���"���������	����C5-12 a piggyback IT-11 
MODE Analogový vstup ��45*1��;8!-0 Výstup VAL 
1101, 
1201 

0 ÷ 10 V  
  0 ÷ 20 mA 

0 ÷ 10 V  
  0 ÷ 20 mA 

0 ÷ 10000                

1102, 
1202 

–10 ÷ +10 V    
–20 ÷ +20 mA 

–10 ÷ +10 V    
–20 ÷ +20 mA 

–10000 ÷ +10000                          

1110, 
1210 

 4 ÷ 20 mA –20 ÷ +20 mA 0 ÷ 10000                

1120, 
1220 

 0 ÷ 500 � 0 ÷ 0,5 V       0 ÷ 5000 (desetiny �) 

1121, 
1221 

Pt100 (W100 = 1,385, 
do 390 �) 

0 ÷ 0,5 V –1000 ÷ +8500 (desetiny °C) 

1130, 
1230 

   0 ÷ 2000 � 0 ÷ 2 V          0 ÷ 2000 (jednotky �) 

1131, 
1231 

Pt1000 (W100 = 1,385) 0 ÷ 2 V    –1000 ÷ +2600 (desetiny °C) 

1132, 
1232 

Ni1000 (W100 = 1,618) 0 ÷ 2 V      –500 ÷ +1520 (desetiny °C) 
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IT-15 NS950 

Tab.12.4 5�$�������!���	���"���������	����C5-15 
MODE Analogový vstup ��45*1��;8!-0 Výstup VAL 
1501   0 ÷ 20 mA   0 ÷ 20 mA 0 ÷ 10000                
1502 –20 ÷ +20 mA –20 ÷ +20 mA –10000 ÷ +10000                         
1510   4 ÷ 20 mA –20 ÷ +20 mA 0 ÷ 10000                
1520  0 ÷ 157 �     0 ÷ 0,157 V      0 ÷ 1570 (desetiny �) 
1521 Pt100 (W100 = 1,385)     0 ÷ 0,157 V –1000 ÷ +1470 (desetiny °C) 
1525  0 ÷ 320 �   0 ÷ 0,32 V      0 ÷ 3200 (desetiny �) 
1526 Pt100 (W100 = 1,385)   0 ÷ 0,32 V –1000 ÷ +6200 (desetiny °C) 
1530    0 ÷ 2000 � 0 ÷ 2 V         0 ÷ 2000 (jednotky �) 
1531 Pt1000 (W100 = 1,385) 0 ÷ 2 V    –1000 ÷ +2600 (desetiny °C) 
1532 Ni1000 (W100 = 1,618) 0 ÷ 2 V      –500 ÷ +1520 (desetiny °C) 
 

TR050 

Tab.12.5 Tabulka typ!���	���"�������	���-�����
����5,DW/#�5,DW0#�5,DW1#�5,DWE 
MODE Analogový vstup Typ vstupu  Výstup VAL 
2001 0 ÷ 20 mA proudový 0 ÷ 10000 
2010 4 ÷ 20 mA proudový 0 ÷ 10000 
2025   0 ÷ 1000 �� pasivní     0 ÷ 1000 (jednotky �) 
2032 Ni1000 (W100 = 1,618) pasivní –600 ÷ +1350 (desetiny °C) 
2033 Ni1000 (W100 = 1,500) pasivní –600 ÷ +1610 (desetiny °C) 
 

TR200, TR300 

Tab.12.6 5�$���� ���!� ��	���"�� ���� �	���-���� �
���� 5,0D/#� 5,0D0#� 5,0D1#� 5,0DE#�
TR301, TR302, TR303, TR304, TR321, TR322 

MODE Analogový vstup Typ vstupu  Výstup VAL 
2001 0 ÷ 20 mA proudový 0 ÷ 10000 
2010 4 ÷ 20 mA proudový 0 ÷ 10000 
2030 0 ÷ 1870 �� pasivní     0 ÷ 1870 (jednotky �) 
2031 Pt1000 (W100 = 1,385) pasivní –1000 ÷ +2315 (desetiny °C)   
2032 Ni1000 (W100 = 1,618) pasivní –500 ÷ +1352 (desetiny °C) 
2033 Ni1000 (W100 = 1,500) pasivní –500 ÷ +1600 (desetiny °C) 
 

TC400 

Tab.12.7 5�$�������!���	���"�������	���-�����
����5�ED0 
MODE Analogový vstup Typ vstupu Výstup VAL 
  4001 0 ÷ 20 mA 

0 ÷   2 V    
proudový 
	��%F��� 

0 ÷ 10000 
0 ÷ 10000 

  4010 4 ÷ 20 mA proudový 0 ÷ 10000 
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TC500, TC600 

Tab.12.8 5�$���� ���!� ��	���"�� ���� �	���-���� �
���� 5�WDW#� 5�WD9#� 5�W/W#� 5�W/9#�
TC605, TC606, TC625, TC626 

MODE Analogový vstup Typ vstupu Výstup VAL 
  501 0 ÷ 20 mA 

0 ÷ 10 V    
0 ÷   2 V    

proudový 
nap%F��� 
	��%F��� 

0 ÷ 10000 
0 ÷ 10000 
0 ÷ 10000 

  510 4 ÷ 20 mA proudový 0 ÷ 10000 
 

TC634 

M	�8�����	����"
��������	������$�/0�/���
�������������5�91E#�������	�����"��� F���
�� �%��	�� ��r�����	�!�� ����� ������� ��&��� �%��	�� ���	���� ��
������	�� �������
TC634, do parametru MODE zapíšeme hodno�� D�� ������ �
�� ��&���� �
��	�� ���	����
������������� ��8	�����������������
�#�&���I���b–7FFF a $7FFF jsou chyby. 

 
Ostatní zdroje 

����� ���������&����%��	�����	���� "�
��	�� ��	��#� ��� ���������<;+:�"��� ����
hodnotu 0. Po�����
����&�����
��	�����	����������������� ��8	�����������������
�#�&��
kódy $–7FFF a $7FFF jsou chyby. 

 
	��
�� 

��������%���������������"
���/D�d�/DD�e���\��%��	����&������
	�������/DD��������	��
na kanál 0 analogové jednotky IT-15 v PLC TECOMAT NS950. V zápisníku PLC chceme 
mít hodnotu teploty v desetinách °C. 
��
��������������	���"�����K��������
���	����e��������%		��teplota. 
 

�2�����	���	����	�(�	�.�������	-����	�	(�����	�	�!	�"3	�. 
; 
#reg word adata[8],teplota 
; 
P 0 
 LD 0  ;FCE  - normalizace 
 LD adata  ;AVAL - 	�������	�����	� 
 LD 1521  ;MODE - IT-15, Pt100, rozsah - ����	�!	4�#3� 
 CNV 
 WR teplota ;VAL  - výsledná teplota 
E 0 

 
 ��!��������"������������#�$%�"�$����&����������!������"� 

'������"�������	���
��"���
�����"
���
��������������	�
����	��$��!�7�:�D�	����-�/���
FCE.1 na log.0 (vrst���=0�"�
�$	��6��C	
��������������	��%��	�����	���" analogo-
������
������	������"���	������"
����+������%		�����������
������#������������	��
�	��J��� �������	���� ��-�s��� C'+<� 3��
���� =16#� ��&�� ��	��ální a maximální hodnotu 
rozsahu. 

 

Datová struktura: 
MinY - ��	����	���%�����	�����	����3����Z���6 
MaxY - ��J����	���%�����	�����	����3����Z���6 

 

��
����=E���=W�"�
�$	���	��
����&����������	�	����������	��8	����8�������#����������
��&����#�	e	�����$��je zadávat. 
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Rozsahy normalizovaných hodnot jsou závislé na typu PLC. Konkrétní hodnoty jsou 
uvedeny v tabul�����/0�0��&�/0�H� 

 
Poznámka 

Instrukce CNV� ��&����#� �$�� ������� 
������� 	�"���	���� $��&�� 	�&� H� $��!� ��� ��	���
zápisníku. 

Instrukce PID� ��&���� 	�� "������ 
��� ������� 
������� 
���	�� ����%		��� L�� �����
�����	����&�������
����	���$���	
����������������%�����
�����#������&���	
������CNV v 
�����8	������
�����%��	����zsahy pro PID automaticky. 

 
	��
�� 

������� �%���� ������� �� ��"
��� –WD� �&� 0DD� e��� \� �%��	�� ��&������ 
	����� ��/DD�
�������	��	����	�� 0 analogové jednotky IT-15 v PLC TECOMAT NS950. V zápisníku PLC 
chceme mít teplotu v desetinách °C a maJ����	���%�������"
��������	
�������C+� 
��
������� ����� ��	���"�� ��� K���� �� ��
���	���� e�� �� ����%		�� teplota� �� �%����� ��"
���
v ����%		����MinY a MaxY. 
 

�2�����	���	����	�(�	�.�������	-����	�	(�����	�	�!	1/�	�. 
; 
#reg word adata[8],teplota 
#reg word MinY,  �%���%����	%�.���	������� 
          MaxY  �%�'�%����	%�.���	������� 
; 
P 0 
 LD __indx (MinY) ;INDM - in ��'	(�5�$	���	������	����	��(��(� 
 LD 1   ;FCE  - 	�����	%�.�
���	(����� 
 LD adata   ;AVAL - 	�������	�����	� 
 LD 1526   ;MODE - IT-15, Pt100, rozsah - ����	�!	46/�� 
 CNV    ;MinY = -1000, MaxY = +6200 
 WR teplota  ;VAL  - výsledná teplota 
E 0 

 
	��$�����'�
�$��("�������"�����)��%�*��+��%��
(�)����
�, 
 

�������	�8�����	���� ��"
���	�� ��	�� 
�������������� 	�
����	��$��!�7�:�D�	�� ��-�D���
FCE.1 na log.1 (vrstva A2 zásobníku). Instrukce CNV� 	�������� �������� 	��%��	��
hodnotu z analogového vstupu do normalizovaného rozsahu. Potom podle zadaných 
���	������������
������#������������	���	��J����������	������-�
���C'+<�3��
����=16#�
�����������	�����	����� ��"
���D�d�/DDDD� 3������	%�–/DDDD�d�^/DDDD6������������
nového rozsahu. 

 

Datová struktura: 
MinY - minimáln���%�����	�����	����3����Z���6 
MaxY - ��J����	���%�����	�����	����3����Z���6 

 

C	������� D� d� /DDDD� ��� ����� ��	���	%� ���	
8������	� 	�� �	������� <�	)� �� <�J)�� ����
bipolární rozsah –/DDDD�d�^/DDDD�����������
���������#���������������%����<�	)�N�D� 

Vrstvy A4 a A5 "�
�$	���	��
����&����������	�	����������	��8	����8�������#����������
��&����#�	e	�����$�����"adávat. 

Rozsahy normalizovaných hodnot jsou závislé na typu PLC. Konkrétní hodnoty jsou 
uvedeny v tabul�����/0�0��&�/0�H� 
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Poznámka 

Instrukce CNV� ��&����#� �$�� ������� 
������� 	�"���	���� $��&�� 	�&� H� $��!� ��� ��	���
zápisníku. 

C	
�������������� ��"
����%��	�����	����D�d�/DDDD� 3������	%�–10000 ÷ +10000) do 
nového rozsahu. 

�� ������%� �%��	�� "����	�� �������� 
�� ���	�� �� $������	�� ��"
��� 3<�	)� ��� $��	�� �����
nulová, na jejím ob
���	�"���&�6#� ��
���	�����	���� ��� �������	��	�� �	�������–MaxY ÷ 
+MaxY. 

�����	�������#��$����������De��	���������������	��%�D#�����$������
	��#��
����
"������ ��"�� ����	�� ��"
��� �%��	�� �������� 3������ ��� ��"
��� 	������	�� �� ��
���	��
hodnota je� �������	�� 	�� �	������� <�	)� d� <�J)6� �	�$�� ��&������ �%�������	�� ��	eární 
interpolací. 

 
	��
�� 

Kanálem 0 analogové jednotky IT-15 v PLC TECOMAT NS950 snímáme proud v rozmezí 
0 ÷ 10 mA. Pro dal �� �������� �����$��������� ��"
����%��	���� ����� 
 ���
	�
��� 	a 
desetiny mA (0 ÷ 100, tj. 0 ÷ 10,0 mA). 
�����&�����	�����C5-15 pracuje v rozsahu 0 ÷ 20 mA, nastavíme parametry tak, aby výsle-
�����	
�������'������0D��=�$���0DD��5��������	�
����	���&�����	����"
���� desetinách 
mA (0 mA odpovídá 0, 10 mA odpovídá 100). 
 

#reg word adata[8],proud 
#reg word MinY,  �%���%����	%�.���	������� 
          MaxY  �%�'�%����	%�.���	������� 
#def upravenyRozsah  200 
; 
P 63 
 LD upravenyRozsah ��(�%����	*��7	�8�����	����� 
 WR MaxY 
E 63 
; 
P 0 
 LD __indx (MinY) ;INDM - index reg., kde z �����	����	��(��(� 
 LD 2   ;FCE  - 	��!��,(��9	�������� 
 LD adata   ;AVAL - hodnota z analogové jednotky 
 LD 1501   ;MODE - IT-15, rozsah 0 ÷ 10000 
 CNV 
 WR proud   ;VAL  - výsl. proud 0 ÷ 100, tj. 0 ÷ 10,0 mA 
E 0 

 
-����
�$������������������������ 
 

<%�������	�� ��	���	�� �	���������� 
�������������� 	�
����	��$��!�7�:�D���7�:�/�	�� ��-�/�
(vrstva A2 zásobníku). Instrukce CNV� 	�������� �������� 	��%��	�� ���	��� "�� �
���
�	���-���� ���	����� ��� 	������"���	���� ��"
���� ������ ���� ���� �������	�� ���	���
najde její fu	��	�����	���	������������	����%���$�����*����	���� �%���������$��!�
�
�� ����	�� �� ������� 
������� �	
�����#� ������ ��� ��	�� �	��J��� �������	���� �egistru 
INDM (vrstva A3). 

5���� 8	���� ��� ����	�� 	����� ���� ��	���	�� ����$����� �%������� ���%"��#� "�%	� ��"
��u 
����������� ��
�����#� -e	�����	�� &���	�� ���	���#� ��8�	���	�� ������� ��	���	���� K
��!�
daných tabulkou. 
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Datová struktura: 
MinY - /��
����	����/��$����������3	������%��	�����	����
����	�6�3����Z���6 
MaxY - /��
����	����0��$����������3	������%��	�����	����
����	�6�3����Z���6 
MinW - 0��
����	����/��$����������3	��������	����&���	�6�3����Z���6 
MaxW- 0��
����	����0��$����������3	��������	����&���	�6�3����Z���6 

 

��
����=E���=W�"�
�$	���	��
����&����������	�	����������	��8	����8�������#����������
vy&����#�	e	�����$�����"adávat. 

Rozsahy normalizovaných hodnot jsou závislé na typu PLC. Konkrétní hodnoty jsou 
uvedeny v tabul�����/0�0��&�/0�H� 

 
Poznámka 

Instrukce CNV� ��&����#� �$�� ������� 
������� 	�"���	���� $��&�� 	�&� H� $��!� ��� ��	���
zápisníku. 

 
	��
�� 

������� ����-����� �%��	�� ����������� ��
������ 
� ��"
����� 0D� d� [W0�� na rozsah 0 ÷ 
10 000. Odporový vysí���� ��� �������	�� 	�� ��	��� D� �	���-���� ���	����� C5-15 v PLC 
TECOMAT NS950. 
 

�2�����	���	����	�(�	�.�������	����(��9��	��������	�	(�����	�	:	/���� 
; 
#reg word adata[8],odpor 
#reg word MinY,  ���	��.����
�	��	&��	�.�%��	��������	�������� 
          MaxY,  ���	��.����
�	/�	&��	�.�%��	��������	�������� 
          MinW,  �/�	��.����
�	��	&��	�.�%��	��������	!������ 
          MaxW  �/�	��.����
�	/�	&��	�.�%��	��������	!������ 
; 
P 63 
 LD 20  ��������	������� 
 WR MinY 
  LD 952 
 WR MaxY 
 LD 0  �!�����	������� 
 WR MinW 
 LD 10000 
 WR MaxW  �(����
�	�9��	�.�%��	��	�	0	�������'-20))/932 
E 63 
; 
P 0 
 LD __indx (MinY) ;INDM - 	����'	(�5�$	���	������	����	��(��(� 
 LD 3   ;FCE  - lineární interpolace 
 LD adata   ;AVAL - 	�������	�����	� 
 LD 1530   ;MODE - odporový rozsah 0 ÷ 2000 � 
 CNV 
 WR odpor   ;VAL  - výsledná hodnota 
E 0 
 
.��������/0���� 
 

5���8	���������&	�����$�	�����
��� �����������"����8	���������
���	á hodnota po 
�������"����8	k����� ���8�������	����
��������8�������/������3����������!�%����	�6���"��-
kovací frekvence je dána délkou cyklu automatu. 

Filtr je dán tímto vztahem: 
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�

�

�

��
� �

�

� ��
� �
�  

 

    x - �������	�����	�����	���-�������
�� 
    yt  - výstup CNV (hodnota VAL) 
    yt-1 - minulý výstup CNV (hodnota VAL) 
    t - ��
������	
��	���8�����/����� 
 

Hodnota konstanty ��je zadávána v násobcích doby cyklu PLC v parametru TAU (vrstva 
=E6����������	�������$�����������/DD��
���5=M�N�/D#�������
���	����
������	
��	���
�����/�
�3�%	��
��
���������$����������6� 

Je-���5=M�N�D#� �����
�"���	���%��	�����	�������
�����������%		��8�����3�	������"����
filtru). 

����	�
�$	�� ��&���� �	
������ CNV� ���� 8�������� ��� �����	%	�� 
���
���	�� ����������
stavové prom%n	�� 8�����������&��� �	
������CNV� 3�	��J��������	������-�
�������%		��
C'+7�����������	������
��%�=W6��'��� ���	��
�����������%		��	�
�%��������������%�
nebo více instrukcí CNV�3����%����
�	���	������"ace).  

 
Poznámka 

Instrukce CNV� ��&����#� �$�� ���������	�� 
������� ����%		�� 	�"���	���� $��&�� 	�&�
4 byty od konce zápisníku. 

 
	��
�� 

<%�������������������
	��������/DDD��������	����	����	���D��	���-�������	�����C5-15 
v PLC TECOMAT NS950. Signál je nutné filtrovat filtrem cca 0,2 s. 
Výsledkem je v pro�%		��teplota filtrovaná hodnota. 
 

#reg word adata[8],teplota 
#reg byte AuxD[4] ���%�
��	�������	�(�%���� 
; 
P 63 
;inicializace filtru 
 LD __indx (AuxD) ;INDF - 	����'	������9	�(�%���9	;���( 
 LD 0   ;TAU  - 	��0�$	�.����	��	������9	�(�%���9 
 LD 0   ;INDM - 	����!�to 
 LD 4   ;FCE  - pouze filtrace 
 LD adata   ;AVAL - 	�������	�����	� 
 LD 1531   ;MODE - Pt1000, rozsah -1000 ÷ +2600 
 CNV 
E 63 
; 
P 0 
 LD __indx (AuxD) ;INDF - 	����'	������9	�(�%���9	;���( 
 LD 20   ;TAU  - tau = 20x doba cyklu PLC [ms] 
 LD 0   ;INDM - ne ��!��� 
 LD 4   ;FCE  - pouze filtrace 
 LD adata   ;AVAL - 	�������	�����	� 
 LD 1531   ;MODE - Pt1000, rozsah -1000 ÷ +2600 
 CNV 
 WR teplota  ;VAL  - výsledná hodnota 
E 0 
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Druhá odmocnina 

5���8	���������&	�����$�	�����
��� �����������"����8	���������
�edná hodnota po 
�������"����8	k�������������	%	�� 

��
����=1#�=E���=W�"�
�$	���	��
����&�������������	���&�����	%������" �������-
"����8	���#�	�	�����$�����"������� 

 
	��
�� 

�����R���	������"�������	����������������	%	�� 
 

#reg word adata[8],odmocnina 
; 
P 0 
 LD 8   ;FCE  - normalizace a odmocnina 
 LD adata   ;AVAL - 	�������	�����	� 
 LD 1521   ;MODE - Pt100, rozsah -1000 ÷ +1470 
 CNV 
 WR odmocnina  ;VAL  - výsledná hodnota 
E 0 
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PID PID regulátor 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

PID      INPUT3 INPUT2 INDEX       INPUT3 INPUT2 DET  

INPUT3- y3 - poloha servoventilu - volitelné, viz dále 
INPUT2- y2 -���!"��������
�#���- volitelné, viz dále 
INDEX - �� �,�����	��
'�� ���#�����datová struktura regulátoru 
DET -  �������������#�#���������	#�
����������� 
 
Operandy 

   
PID bez operandu C 

 
Funkce 

PID - PID regulátor 
 
Popis 

Pomocí instrukce PID� �"�� ������ 
�
����#� � �������� ��� ��$����������������%��� �
��2�
o ������� �#�	�&�����"�rková	����-������3	����������"������	��/�
#��"��������
�
����
 ���-
����������%�������������������%���
�����
��	�6���"������	����-���������	�	��
��	�����

���������	����$�������������#��$��$����"����	�����������
	�
���"������	���L������-
né, aby vzorkování regulátoru bylo stanoveno o ���� �� �#�	�&� �����$����������� 3	�����
doba cyklu 30 ms dovoluje stanovit vzorkování regulátoru na 300 ms). 

Instrukce PID���&2���"����	%	��������� �������������
��E/#������� ���"��azován 
��������	%���&�����/D��
��5����&2���	�
�������"������	�� ��-������	��/D��
��� ������
tak soustavy s ������� ��$�� ������������� �%���� +�$�� ����	� ���� �������� �����
�
	�
�������������W ms! 

Základní výhodou regulátoru realizovaného instrukcí PID� ���"����	%	��� ���� ��������-
�%		�������
ys���������5������&����������	����&	�
����8�	�������������	
����������
��$����	�� �����	��� ���� ������#� ������	�� ���	���� ��-�	!� �&� ��� 	�
������	�� ��-��toru 
v "���
��
���	��
�������������	���-����<%��	����-����	�����e����	����"��� �%no analogový-
mi jednotkami PLC. 

\��%�������	��	�$��8��������
������������	��������&	����&����	
������CNV. Ta provádí 
také základní normali"���� 	�8�����	���#� ����������� �� ������	���� ��"
��!� �� �������� "�-
����	�����-	�
�����%��	���	���-��������dnotek. 

 

Poznámka:  ����J��
����
�����&����
�������-�����������
�	�	�����������������-�-
����
��+����
����&í���"����J���&����	�"����C+���-��������
������
	%� ��
"��������*+�������
����������"�����
���ého spojitého algoritmu. 

 

Instrukce PID�"��� F�������������	����	�
�$�����/D��
������������	�������	����"�
���
podle algo������C+#����
	%�����C+��;�����	����-���������"��� �%	���������
����������-
�%		���#� ������ ��� ��8�	���	�� 	�� ��-�
t����� ����� �C+� ������� �� "�
��%� ������ ��
����	��
verze této rovnice: 
 

� � � � � �
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A��������-�����
�"��� F���	�
��������8	���? 
 

1. 	!4-/.*4�:@�78!70-/-0�.69-01��*�*6%��*%$,3@1��.!C$�6#����������������%	��	��"�-
����%����a��
������"�	��
�
�������*.*�!%.+�.!A6"/%�.6�2!���C-@��;-$%�$�: auto-
�*%$,3@��.!C$�6> 

2. �����	�	�����������
������������	������������"	���	�������������3M���	����������-
��� ���������	����ekmitu regulované soustavy.) 

3. '�
����	����"
���"I	���!
�$�	��C���+�
��&�����.���"
����%��	�����i��	�� 
4. '�
����	����
���	��������
��� ��-�����#� ����������	��	������"�%	�"�
��!��&��d dané 

K���	%��dchylky v .���"
����%��	��������	�� 
5. ����!
������ ��"�	�� ����������� ��	���!� �� $�"� 	�	�
��� ���%����	�� ������� �������� L�-li 

������� ��	�����%��	�#� ��� ������%	�� �������� ���	���� "�
��� ������ 
�u���	�� �������
ventilu. 

6. ,����"���� ���%����� ��-����#� 8�������� 	�$�� ��	���	�� �	���������� &���	�� ���	����
(rampa). 

7. B�����	�� ��"
��!� ���	���� "�
���� 35�� ��&2��� �����"����� 	����� ��"
��� ���	����
zásahu od 0 do 100%, nebo od –/DD.����^/DD.�6��������	��"�
��������&né zadávat i 
���"�	�����������!
��� 

 

Para������ ��-���	���� ��-������ 
�� "�������� ��� ��"������	�� ������� �$��
��� � "I	%�
��-�
��!��� pro��
��91��������	����
������ ���	��&���	��������������-������3��������-
	%��
��	����]6������!$%����-��������	�	����
�"�����������
� 	������%		�����	���
reg����	��������	��������	%������	�����	�������������	������-�	���������!
�������
��"�	��� ��� ������� 
����� ����
��� ���	��� "� ����%		�� ConOut do analogové výstupní 
���	������������"�	��"��	���Y����	���
�����	�
��$����"�����%		��Status na výstupy bi-
nární jednotky. 
 

Poznámka:  �� ��!$%�� ��-����� ��� ��&	�� �%	��� �� ���������� ��-������ ��
�"�	���
nových hodnot do pat���	���� ����%		����� A������ ��-�����
� "������

����	����		�
�� ������	�
����o	��	�� ��-������ 3
���������������%nnými 
v ��
�6� 

 

Instrukce PID���&�����������
������������
���V0�$��!#���������������&�	��� ���	��

�������%		���\�&�����-�������
�����������"�	��
���������	��
��kturu! 

*�"	��� ����%		���#� ������ ��"������ ������	�� ��
��� �� "I	%� ��-�
��!� ��� �������	�
	�
���������"�!
obem: 
 

#struct _PID 
 word MinY,  �%���%����	%�.���	������� 
 word MaxY,  �%�'�%����	%�.���	������� 
 word Input1, �%�.���	��������	��$	(�5������� 
 word gW,    �!�����	�������	�<�$	
����� 
 word ConW,  �!�����	�������	������� 
 word tiW,   �������	���������	;���(	<	��&�	���ový interval 
    ;rampy v násobcích výstupního cyklu 
 word Dev,   ;odchylka [%] 
 word Output, ��.�%,	�����	�����	��	!����,	��5�(��%�%	��&� 
    �%������	=>? 
 word LastOut, �%���,	�����	�����$	���	�	�	�(��	���!���,	=>? 
 word CurOut, ��,���	�������	!����ý [%] 
 word ConOut, ;výstup regulátorem realizovaný 
 word DefOut, ��%���
����	�������	�,���	�.�	
��&�	%�.���	=>? 
 word MinU,  �%���%����	�������,	�����	�����	=>? 
 word MaxU,  �%�'�%����	�������,	�����	�����	=>? 
 word dMaxU, �%�'�%����	�������,	�.�(8����	�������	�ásahu [%] 
 word OutCycle, ;délka výstupního cyklu (perioda vzorkování) 
 word PBnd,  ;pásmo proporcionality [%] 
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 word RelCool, ;pomocné pásmo proporcionality [%] 
 word Ti,    �����5(����	���������	=�? 
 word Td,    ���(������	���������	=�? 
 word EGap,  ;symetrické pásmo necitlivosti [%] 
 word DGap,  ���%��(�
�9	���%�	��
�����$	��	���(9%	�8��&�	 
    ���(������	���!��	=>? 
 word IGap,  ���%��(�
�9	���%�	��
�����$	��	���(9%	�8��&�	 
    �����5(����	���!��	=>? 
 word Control, �.���
�	����� 
 byte Status, ;status 
 byte[23] AuxD ���%�
�9	�(�%���9	- zakázán zápis! 
 

�����������������
��������
��$��&�����
�	����	�
�����������J�� 
 

Instrukce PID vrací na vrcholu zásobníku výsledek detekce chyb a okrajových sta�!� 
 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
DET EY3 EY2 EY1 UMX UMN ER2 ER1 ER0 
 

DET.2,.1,.0 - ���$����������! 
  000 -������������������� 
  001 -����$	%�"���	����
���
��	���������OutCycle (implicitní hodnota 1) 
  010 - 	�����
�	�� ���	���� ���"�	�� ���	���� "�
��� 3��������	�� ���	����

0 � 10000) 
  011 - 	�����
�	�� ���	���� ����!
��� ���	���� "�
ahu (implicitní hodnota 

10000) 
  100 - MinY  MaxY�3���	�������	����"��
��	��������	�6�3��������	�����	����

0 � 10000) 
  101 - pásmo proporcionality PBnd je nulové (implicitní hodnota 1000) 
  110 - druhé pásmo proporcionality RelCool je nulové, (implicitní hodnota 

1000) 
  Je-��� ���$	%� "���	� 	%������ "� ��������!� OutCycle, PBnd, RelCool, in-

strukce PID nastaví implicitní hodnotu chybného parametru. Chyba je in-
dikována pouze v cyklu, kdy nastala a kdy byla instrukcí opravena. V dal-
š��� ����� ��&� ����� 
����	�
�� �	������	�� 	�	�#� ���� 	�� ���	���� 1 bitech je 
log.0. 

DET.3 (UMN)- ����������	����	�������	����"�
�� 
  1 -����	��"�
��������	 ��	�&�MinU 
DET.4 (UMX)- ����������J����	�������	����"�
�� 
  1 -����	��"�
�������%� ��	�&�MaxU 
DET.5 (EY1) - �����������$���%��	���1 (Input1) 
  1 - y1 mimo interval <MinY, MaxY> 
DET.6 (EY2) - �����������$���%��	���2 (Input2) 
  1 - y2 mimo interval <MinY, MaxY> 
DET.7 (EY3) - �����������$���%��	���3 (Input3) 
  1 - y3 mimo interval <MinY, MaxY> 
 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - S 

 

S1.0 (S) - 1 - instrukce se provedla 
  0 - datová struktura je mimo zápisník, instrukce se neprovede 
 

S34 = 20 ($14) ��������	���"
���"���
	�� 
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	�����)������$%�"�����!���&����$(�����
���� 

MinY - <�	����	���%��	�����	�������&����
������	������"���������lky. 
MaxY - <�J����	���%��	�����	�������&����
������	������"�����dchylky. 
Input1 (y1) - <%��	��3��-����	�6�������	�� 
gW (w) - f���	�����	���#���&�������	��������%��	��������	��_MinY, MaxY>. 
tiW - G�
���� ��	
��	��� ���� 8����� /�� ���� 	�$�� ��	���	�� �	���������� &���	��

hodnoty v násobcích OutCycle. 
ConW - f���	�����	����
���
	�� 
Dev (e) - ;��������
����	�����	�������&���	��g.h�� 
Output - ��
��� &���	�� ��-�������� 	�$�� ��	��	%�� =��	�� "�
��� �!&�� ��&���

��J����	%�� rozsahu –/DDDD��&�^/DDDD�3����–/DD#DD.��&�^/DD#DD.6� 
   L�������	������	����#�&������"�
���	��/�3��
������������	������/DD.6���

��������/DD#DD.����"�
���/DD#DD.��,�"
�������&������"�	�� rozsahu 
<MinU, MaxU>. 

LastOut - <�	��� ���	�� "�
��#� ���� �� /� ����� "��&�%	�� g%] nebo poloha ventilu (viz 
kas���	����"�	�6� 

CurOut - ��
��� 
����	%� &���	�� �� ��	��� ����� g.h� 	�$�� ����!
���� ���	����
zásahu. 

ConOut - ��
��� ��-�������� �����"���	�� g.h� 	�$�� 
����	�� ���	���� �����"���	��
výstupní jednot��� 	�$�� ��
��%� ���������	��	��� ��"�	��� �	� Y� �88�
v �$
���	�����	��%. 

DefOut - C�������	�����	������
����������$%��%��	��� 
MinU - <�	����	�� ������	�� ���	�� "�
��� g.h�� =��	�� "�
��� ������ 	��!&�� $���

��	 ��	�&���������	���� 
MaxU - <�J����	��������	�����	��"�
���g.h��=��	��"�
���������	��!&��$����%� ��

	�&���������	���� 
dMaxU - <�J����	��������	������!
�������	����"�
��� g.h��'�������	��"�
���
��

	��!&�����b
���	�����	��%��� ����������	�&�dMaxU od minulé hodnoty. 
OutCycle - +�������
��	��������#����������"������	��g
���	��
h��M�����������, po 

kterou se ne�%	�����	��"�
��#� ��
�����������������������������������
���� ��
��%� ��������o	��	�� ��"�	��� '��menší hodnota je 1, tj. 10 ms, a 
�!&��$���	�
����	���&�	��9WW1W#��������
�/D minut. 

PBnd - ��
��� ���������	������� '�
������ 
�� �� ��"
��� /� �&� 1DDDD� 3D#/� �&�
1DDD#D.6��M�����"�
���	���"����� 

  
����

�
����

�  

RelCool - Pomocné pásmo proporcionality pro zápornou odchylku. Nastavuje se 
v ��"
���/��&�1DDDD�3D#/��&�1DDD#D.6��B�
���	������������	���"�ahem 

  
�
���������

�
��������

��  

  Z toho pl�	�#�&������RelCool�N�/DDD�3/DD#D.6���������
��&���$�"������ 
Ti - C	��-���	�� ��	
��	��� g��
���	�� 
h�� '�
������ 
�� �� ��"
��� D� �&� 1DDDD�

(0 �&�1DDD#D�
6������	u��������	�������	��-���	��
��&ka vypnutá. 
Td - +������	�� ��	
��	��� g��
���	�� 
h�� '�
������ 
�� �� ��"
��� D� �&� 1DDDD�

(0 �&�1DDD#D�
6� 
Egap - *������������
���	��������
����,�"
���������D����/DDDD�3D��&�/DD#DD.6��

Je-��������������	 ��	�&�EGap#�������&������
��	��������
��#�"!
��������	��
zá
���	��%		�� 
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Dgap - *������������
�����������#������������!
�$���������	��
��&����,�"
���
je od 0 do 10000 (0 �&� /DD#DD.6�� 5�� "	���	�#� &�� �������	�� 
��&���
�!
�$��
���������DGAP = 10000. 

Igap - *������������
�����������#������������!
�$���	��-���	��
��&����,�"
���
je od 0 do 10000 (0 �&� /DD#DD.6�� 5�� "	���	�#� &�� �	��-���	�� 
��&���
�!
�$��
���������IGAP = 10000. 

Control - A������ 
����� 
��&�� �� 	�
����	�� ��		�
��� ��-������� ,�-������ 
�� �!&��
	����"�������&����u����������#���	���	�$���������	����<!&�����������
����� ��-������ 
� ������� 	�$�� ����!
��ovým algoritmem. Je-li jako ���	��
��-�	���&����
������	���#� �����&	����&�����������������í�!
������	����
"�
��� 	��%��	�� ���	��� ����� ������#� ���� ���	�� 
�� � ��
���	�� ��"�	���
B�� ����������� ��� ���� ��
��	���� ����� ��� ��&	�� �����"����� ��
��%�
���������	��	�� ��"�	�� ��
�upu on / off. Rozlišení je dáno dobou cyklu 
��������'�������-li doba cyklu automatu 100 ms a výstupní cyklus 10 s, 
rozlišení je 1%. 

 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
FU2 FU1 FU0 - - P41 RIO RF HR AM IP BU KC A12 AO RC 

 

   RC - 1 - &���
����
��ený start regulátoru (instrukce sama nuluje bit) 
   AO - 1 - posun nuly výstupu regulátoru pro rozsah 4 ÷ 20 mA 
   A12 - 1 -���
���	��/0�$������������	���+Y= 
   KC - 1 -���
���	����"�	� 
   BU - 0 - unifikovaný výstup 
     1 -�$�	��	����
���3��
��%����������	��	�#���"�	���	�Y��886 
   IP - 0 -���������"�	� 
     1 -�����!
��������"�	� 
   AM - 0 -���	����&�� 
     1 -��������������&�� 
   HR - 1 - ��&���
��������%� �����%��	�#���&������%��%�ené hodnoty 
   RF - 0 -�K������&���	�����	����8�������/����� 
     1 -�K������&���	�����	������	���	���	��������� 
   RIO - 1 -����%�������-���� 
   P41 - 1 - instrukce PID se volá v procesu P41, tj. v rastru 10 ms (pouze 

������M������@����6 
     Poznámka: 
     C��� ������������%� �����&	����&���	�
����	����������������%		��

OutCycle��������������"	���� ��������	�������"�	�������	 / off. 
     '�������-li OutCycle�N�/DD#������������/�
�����"�� �	�� �������
��-

	������"����/D��
#�����/.��������&����	�������
���01D V AC, je 
��&	�� ������ ��a��"�������
��� ��������������� ��"�ní, tj. s rozliše-
ním jedné periody fázového nap%tí. 

   FU2-FU0 -�8��������������������	����"�
��! 
     ;$��	%������#�&�������CurOut < 32 � FU, zásah se neprovede a 

obsah CurOut je vynulován. 
     0 -�� ���	�����	��"�
����������	� 
     1 -��������	�����	��"�
������	 ��	�&�10�3����D#10.6 
     2 -��������	�����	��"�
������	 ��	�&�9E�3����D#9E.6 
     3 -��������	�����	��"�
������	 ��	�&�[9�3����D#[9.6 
     4 -��������	�����	��"�
������	 ��	�&�/0H�3����/#0H.6 
     5 -��������	�����	��"�
������	 ��	�&�/9D�3����1,6%) 
     6 -��������	�����	��"�
������	 ��	�&�/[0�3����/#[0.6 
     7 -��������	�����	��"�
������	 ��	�&�00E�3����0#0E.6 
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Status - *��&��"����	���������	�
����	����$��!������	�Y��88���"�	�#��������������
���	�� "�
��� �� �	� ����� ��
��%� ���������	��	�� ��"�	�� 3 ����� ��
!6��+����
obsahuje chybové bity m%��	�� 

 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
- EY3 EY2 EY1 DR U– UC UH 

 

   UH - ��
�����������	�����	��"�
��#���������	� 
   UC - ��
�������"����	�����	��"�
��#���������"�	� 
   U– - 
�-	���"�������	����"�
�� 
     0 - kla�	�����	��"�
�� 
     1 -�"����	�����	��"�
�� 
   DR - ����������!$%����	���	���	����������&���	�����	oty 
     1 - interpolace aktivní 
   EY1 - �����������$���%��	���1 (Input1) 
     1 - y1 mimo interval <MinY, MaxY> 
   EY2 - �����������$���%��	���2 (Input2) 
     1 - y2 mimo interval <MinY, MaxY> 
   EY3 - �����������$���%��	���3 (Input3) 
     1 - y3 mimo interval <MinY, MaxY> 
 

AuxD - �����	������%		����-�������B���
���������"I	�����"���"�	]] 
 

1����"����'��!����!����%�"�$���2�� 

Do registru Input1 (y1) se zad�����%��	��3��-����	�6����	����"��	���-�������
����
,�"
�����%��	�����i��	��Input1�
��"�������������-�
��!�MinY a MaxY. 

�����
��%�=/�"�
�$	�� je hodnota Input2 (y26���&�����������%�������-�����	�$������

��������%� �� �%��	��� �� ������ ������%��
�� $��� � registru Control nastaven bit RIO na 
��-�/#����������������%�$���O,�	�� ��-�/� 3��"�;�����	��&���	�����	���6�������
�� �����
��&����	���&�����#�����%		��	��
��$���"��ávána. 

�����
��%�=0�"�
�$	�� je hodnota Input3 (y36���&���������%��	�����������	������ tom 
������%� ���� � kaskád	�� ��"�	�� �� �� ��-�
��� ��	����� ��� ���$�� 	�
������ $��� \�� 	�� ��-�/� 3��"�
\�
���	����"�	�6�������
����	�����&���	e��&���#�����%		��	��
��$���"����ána. 

������������"��	���-���������	����� �����&	����&��� �	
������CNV� 3�������$%��%��ní 
instrukce vrací kód $–7FFF, resp. $8001, chyba minimální hodnoty, nebo $7FFF, chyba 
��J����	�� ���	���6������ �%t ���"�� �	�� �
��	���� 
�-	��� �����&	����&��� 8����� /�� ���#�
���������
���
����	
������CNV. 

 
3$������+���(�"��������$%��2�����"��
� 
 

A�dící bity:   Control - RF, RIO, RC 
Diagnostické bity:  Status  - DR 
Registry:   gW, ConW, tiW 
 

f���	�����	����
��"�����������-�
���gW��,�-������� ���$�������������������������
&���	�����	���"���-�
���ConW! 

 
Filtrace (RF = log.0) 

Pokud má bit RF hodnotu� ��-�D#� �����������	� 8�����/�� ����&���	�����	�����,�-�
��� tiW 
�������
������nstantu pro tento filtr. 

Je-li tiW = 0, je po zadání nové hodnoty do registru gW dosazena tato hodnota i do 
registru ConW, tedy ConW = gW. 
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Je-li tiW�a�/#��������"�%	%�gW je v ConW����	����8�������	��
���
������	
��	���tiW. 
'���������tiW = 5, OutCyclus�N�/D������
������	
��	���Z = 5 s. 

Je-li po restartu PLC hodnota bitu RC = log.1, je v prvním cyklu ConW = Input1. Stejná 
���	���� ��� ��
�"�	�� ��� 
������� ����%		�� 8������ 5����� 
�� �á dosáhnout najetí na 
&���	�����	���
 minimál	���������	���� 

 
Rampa (RF = log.1) 

����� ��� $��� ,7� ���	��� ��-�/#� ��� ��������	�� ��	���	�� �	���������� &���	�� ���	�����
Registr tiW��������$��	����������&���	�����	���� 

Je-li tiW�N�D#������&	��$�"��"����	����������%	������	������-�
��!�ConW a gW.  
�����
�"�	����&�����	������
���� tiW� ���������%	����	���	�� �	����������
�%�������

hodnoty v ConW do gW�� B� ��$���� &���	���� ���	��� �����"���	�� �	
�������� ���� ���
��&	�� �����"����� 	����� ��$����	�� ������	�� ��k���� ��$%�� 	���� ���	���� ��$���� ��� ��&	��
synchronizovat pomocí bitu DR. 

Je-��� ��� ��
����� ���� ���	���� $��� ,�� N� ��-�/#� ��� ��� 
������� ����%		�� ��
�"�	��
hodnota registru ConW, ale ConW�
��	��%	�� 

 
E�������� ������ 

�����������������
�������������������	����$���,C;���	���	%�
�����������	���������
rozsahu –10000 ÷ +10000 (–100,00% ÷ +100,00%) podle vztahu: 

 

����	����-�����3,C;�N���-�D6? 
 

 
��������

�����



�

�
�� �

�����  

 

���%�������-�����3,C;�N���-�/6? 
 

 
��������

��
����



�

��
��

��

���
�����  

 

��������������%�
��ConW�"�������� ��"
���D��&�/DDDD������
���	�����%���1 a y2 je 
ConW = 100. Je-li vyre-����	�#�������N�D#�����/Y�0����	��&���	������%��ConW/100. 

 
1�+�!������"��$�)4�"��!����� 

Je-������	����$���O,�N���-�/#���&������-�����������
�����%��	��Input1 (y1) a Input2 
(y26�	�
�����	%���"á��
��
���	����
�������$���%��	�? 

 

�$%��%��	�����������-����������������������
����&������!�%��" y1, y2 
�����������	����	���%��	��-����������������������
����&�����%��	�#����������� �����ku. 

,�-������ 	�������"�� ��� �������	���� 
���]� C	������� ���$�� ��íslušného 
�%��	�� ��� �� ��-�
��� Status a na vrcholu zásobníku A0 po provedení 
instrukce PID. 

���$���$���%��	��-��������	��
����3��"�O������	����&��6 
 

+��-	�
������$�����%��	���
�������������		�
��� 
 

Pozor!  �� ����%		�� Input1� �� ������ ��&��� ��� ��� ����	�	�� �	
������ ��&�	��
regulovaná hodnota pou&���� ���� ��-����#� ���� $R��� ��!�%�� �1, y2, nebo 
platná hodnota z y1, y2, nebo chybový kód ($±7FFF). 
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1�+�!����#������� 
 

A������$���?   Control - AM 
Diagnostické bity:  Status  - EY1, EY2, EY3 
    A0  - EY1, EY2, EY3 
 

,�-�������!&������������������������#���	���	�$���������	�����&��� 
 

-
������4�!��/�F����93� 

�������� ��� .69-01�� ��&��� 3=<� N� ��-�D6� "� ������������� 
������� �� ��"�
����	��
����������	����"á
�����-�������,�-������
�����"�$��"���"�%	��������������iagnos-
������ ���$�� �%��	��� ��� "���	�� 	������ ���ního zásahu do registru Output se tento 
����&��%� "���	�� ������%�� 
� ������� ���"�	�� ����!
��� ���	���� "�
ahu (rychlosti)! Do 
Output�
��"�������&������������	������
��� 

 

��!#��������4�!��/�F����9B� 

�������� do automatického ��&��� 3=<� N� ��-�/6� "� ��	���� ��� $�"	���"���� �� �� �� 
��
podle toho, je-���������	���	��-���	��
��&�������-������ 
 

�� Jde-��� �� ���� ��-������ �+#� ���� ��
���	�� ��	%� "���	�� ���	���� ���	���� "�
��� ���
���	�����88
��#�������
�������������
��&�����+���-�������5�������
�	�
��
�������&���
	�����������-�����
�
����
 posunutou nulou, kde poruchy mají charakter "šumu" s nulo-
���
����	�����	������	�	������	��"�������C�
��&��������
��������
�
������
�������
být poslední zadaná hodnota v manuálním���&���D�3������������-���tmus). 

�� Jde-�����������-������
�C�
��&�������������	�������	�����-���������	��	��"�����%�
odhadu ustáleného stavu regulované soustavy.  

 

�� $��"��
��� 
����	���� 
���� 
�� ��� ����	��� ���	�� "�
��� ���������� 	��%	��� <����
ustálený stav se in��-���	�� 
��&��� 	����� ��� ����	��� =<�N� ��-�/� 
�� ����&��%� ��ovede 
1. krok regulace. 

 
=#�#��?�����4�! 

Dojde-��� �����$%��%��	�� 3���	����
�������$�6#� ������	�������������DefOut dosazena 
�������%		��Output�����-������
������	�������	������&�������������������$�����
����
��������	����"!
�����
���	�#���-������
���������� ��	�����&��� 

Je-li hodnota DefOut��%� ��	�&�/DDDD#������������$%�"!
�������Output poslední hodnota 
���	����"�
a����������������� ��	���� ��&��� ������	��"�
��� ��"�	����	����Output. 
���$���%��	��
���	�����������	��	���	
������	���������"�
�$	���=D���$��������������
���$���%��	��:)/���:)0��������%n	��*���
� ��������	����"	�����
�������$���%��	��
v $������:)/�	�$��:)0��@����
��	�
������������$%��%��	����
�����
����"�����
��eném 

�������-������3	�
����	���$���,��	����-�/6��;$
����$��!�:)0����
���"����%������	��
��	�����í���%���&���������	�����
���Input2. 

 
G#	�� �����������G& = log.1) 

Input3 (y3 -� �������	�� ��� ��
��%� =0� "�
�$	��6� 
��&�� ����� �������%��	�� ������	�� ����
m%��	�����������	������ ������������%������������������	��������-���	����	��"�
�������	��

�����#� ��-��� 	�
����	� ������� $��� \�� 3��s���	�� ��"�	�6� � �������� 
���%� ��	������ <%��	��
���	���� ����������� ��
������ �%��	�� �	���-���� ���	����� �
�� ������ �����������
ot����	�� ��	���� �� ��
���	���� ��������#� �������� ��"
��� D� �&� /DDDD�� 5�� �"�� 
	��	�� "���
����
pomocí instrukce CNV�����������	���������������������%���
��	��� ����%		��LastOut. 
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Je-��� �%��	�� �
��� �3� ���$	�#� ��-������ ��� �������	���� 
���� 	�������"��� ��"��
vynu���� $��� \�� �� �������� 
�o�%� �� ��������� �� ��"�	�� $�"� ���%����	�� ������� ��	�����
B�����2����	�
����	����$����$���:)1�� registru Status, resp. na vrcholu zásobníku A0. 

 
Algoritmy regulátoru 

A������$��?   Control - IP 
 

Regulátor pracuje ja���������3��������6�	�$������!
������ 
 

0��!��#������!
	 

����� ��-�����
� 3C��N� ��-�D6� ������
�������-�����
�����	%	���� ���	������	���	���	��
��
��#������������"�$��	���	�&������ ������� ��-��������	�����������
�������#�	�����
po zapnutí regulovaného obvodu. 

Pásmo necitlivo
����������	��	�
�����������������������	������"������%��	���3<!&��
��"	��	%������	���
����	��
�����6 

������%		��CurOut���������	���
���
����	%�&���	�� 
 

0���$	������#������!
	 

����!
����� ��-�����
�3C��N���-�/6�������������%		��CurOut�����!
����	���������	����
zásahu. V pro�%		��Output� ��� 
�������&���	�����������	�������	����"�
��������!
�-
�������-�����
�������	�������"�	���
����ckých soustav (zejména s polohovým ventilem). 
I ���� ��	��� ��"�	�� 
�� 
����� "������ ������ ���	���� ���	���� "ásahu, to znamená#� &��
��-������
���������	��"�
����&�"�����	�
���
�	�������I���#������� �����&���	� �����

���
����-ulátoru. 

'����� ��-��� ��"�	� ��������� ��	���#� �� $�"� ����������� 
	������ ����� ������� ��� 
�����
k dispozici odhad vý
�����	����� L��	��
���� ������������%�
����	%� ��	���������������
��	��� ��"�	�� ��� 	�	�� �&��� �����
�� ����$����� �ý
��	�� ���	���� ������ 
����	�� �������
ventilu (viz dále). 

�����������"���$%�������������������-�����!�$��
���%���������%������	�����&��� 
 
Výstupy regulátoru 

A������$���?   Control - BU, KC, A12, AO 
Diagnostické bity:  Status  - U–, UH, UC 
    A0  - UMX, UMN 
 

��
����!&��$���	�8�����	�#�
������#������"���	����������	���-������
��	�� ���	�����
	�$��$�	��	�#���
��%����������	��	���	�Y��88#������"���	���������$�	��	���ýstupní jednotky. 

Spojitý ��
��� ��-������ 3$��� @M� N� ��-�D6� $�"� ������ 	�� ��&��� �� ��-�����
� ������
v ����%		��ConOut absolutní hodnotu ����	����"�
����L�� �������&	��������$���M–, 
�	����������"����	��"	���	������	����"�
����������������	���-������
���#������ 

Parametr OutCycle� "��� ��� ��"	��� �������� �"������	��� ��
��	�� ���	���� ��� �&���
omezena v rozsahu 0 ÷ /DDDD����������%�	�
����	��$���=/0�N���-�/�� ����%		��Control 
je výstupní hodnota normována na roz
���ED[W�����/0�$��!��L�-li nastaven bit AO = log.1, je 
provedena transformace rozsahu 0 ÷ 10000 na rozsah 2000 ÷ 10000. Výsledek je v obou 
������������&�	��������%		��ConOut��5��������&	����������������	�8ikované výstupy 
analogových jednotek. 

Binární ��
��� �	� Y� �88� 3$��� @M�N� ��-�/6#� ��
��%� ���������	��	�#� 
�� ��&���� ���� ����é 
������	�� ���	���� ��-�	�� B���OutCycle je hodnota výstupního cyklu, tj. perioda opako-
������� ��������� ���� ����!
������� ��"�	�� ��� �%�e	�� ��$�� 
����	���� 
��	��� �� ���	���
výstupním cyklu a po jejím uplynutí je automatic��� ����-���	�� ���	���� "�%	�� ���	����
zásahu. 
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�����%� �� ��"�� �	������ ����!
������� ��"�	�� �����&	����&������"�	������!
������	����
"�
����5����������&���&	����
��	�������#�&��"����
���
��	���������
���&���"�����"���
��J����	%���������	����"�%	�� 

Je-��� ��&���� ��
���	�� ��"�	�� 
������	���#� ��� ����%		���� dMaxU a OutCycle� ���	��
rychlost posuvu polohového servoventilu. 

'�����dMaxU = 1000 tj. 10% a OutCycle = 1000 tj. 10,0 s. 
��������������%����"���	��������
����	����/.�"��
��	�#�������$�����$%����	���� ���

100 s. Je-���
����	���oba cyklu PLC 100 ms je takto realizované rozlišení 0,1%. 
 

	������
���5��������$�$�������5��������$("��$�����2������"� 

����%		��Control = $10 
,�-������ ������ 
� ��"
����� –10000 ÷ +10000, dMaxU N� /DDDD�� �� ��	��� ��&���

nastavíme polohu venti��
��	�	������������	%�"�daných hodnot –10000 nebo +10000. 
 

����%		��Control = 0 
+������%		��Output�"��� �������	������������	����
����
	�
���	��
���	������	�����

nastavíme MinU N�D��5�	�������� ���	�	��"��!�����������	��	�&�������������������"!�
do ventilu. 

 

����%		��Control = $30 
L�� 	�
����	� ����!
������ ��-������ 
� ��"
����� D� d� ^/DDDD�� '�	�� ��� ��&	�� ��	%�

zadávat do Output�&���	�����������	���� 
 

B�%	����
����
��	���&�������	���OutCycle]�B���������!�������������$��	�
���������
OutCycle malou hodnotu. 

 
�803"* �7.�7�2!-0�$-strukcí CNV a PID  
 

,�-��������������%��	������������������%����'�/DDD��������	���� jednotce IT-12 
NS950. Pro regu��������	�	��8���������
������&�������	����-�	����
������	����
 ���%��-
��	���������#������������
�����3;�6�D��&�0DD �. Údaj OV je také filtrován. Regulátor je 
	�
����	��������
���	�#�����!
������
 $�	��	�����"�	���3��	�������"�����	������
����6� 
 

#program Kaskada 
; 
#def vystup0 %X1.0 
#def vystup1 %X1.1 
; 
�+���	�(�	@AB$	%�.���	������	����(��9��	�������� 
#reg float AuxDR ��������	�(�%����	;iltru 
#reg word  MinR, �*���%����	�������	����(	��%�.��� 
           MaxR, �*�'�%����	�������	����(	��%�.��� 
           MinV, �*���%����	�������	����.���	������	�	��������
�	�(�%��� 
           MaxV �*�'�%����	�������	����.���	������	�	��������
�	�(�%��� 
; 
�+���	�(�	@AB$	%�.���	������� 
#reg float AuxDT ��������	�(�%����	;���( 
; 
;Data pro PID 
#reg word  MinY, 
           MaxY, 
           InPut1, 
           gW, 
           ConW, 
           tiW, 
           Dev, 
           Output, 



 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - ��� !"����#$%& 

 139 TXV 001 05.01 

           LastOut, 
           CurOut, 
           ConOut, 
           DefOut, 
           MinU, 
           MaxU, 
           dMaxU, 
           OutCycle, 
           PBnd, 
           RelCool, 
           Ti, 
           Td, 
           EGap, 
           DGap, 
           IGap, 
           Control 
#reg byte  Status 
#reg byte  AuxD[23] 
; 
;Inicializace regulace teploty: 
P 63 
����
������
�	%�.���	����(��9��	�������� 
 LD 10 
 WR MinR 
 LD 2200 
 WR MaxR 
 LD 0 
 WR MinV 
 LD 10000 
 WR MaxV 
����
������
�	������9	�(�%���9	;���(	����(��9��	�������� 
 LD __indx (AuxDR) 
 LD 0  ;tau = 0! 
 LD __indx (MinR) 
 LD %111  �;���(�
�	4	%�.�������� 
 LD word adata+2 
 LD 1220  ;IT-12, odpor 0 az 500 Ohm 
 CNV 
����
������
�	������9	�(�%���9	;���(	%�.��9	������� 
 LD __indx (AuxDT) 
 LD 0  ;tau = 0! 
 LD __indx (MinY) 
 LD %101  �;���(�
�	4	�.����	��	��(��(�	-C+ 
 LD word adata 
 LD 1232  ;IT-12, Ni1000 
 CNV 
;inicializace PID  
;(Hodnoty MinY=- "��	�	*�'70�"/�	���	������	������%	@AB	�(�	%�.��� 
;teploty.) 
 LD 0  ;rozsah výstupních hodnot 
 WR MinU 
 LD 10000 
 WR MaxU 
 ; 
 LD 1000  �+�;���
�	(�
������	�.�&��	������ 
 WR dMaxU  ;10,00% (maximální povolený 
 LD 1000  ��.�(8����	������	�������	��	��	�$ 
 WR OutCycle ����	��&�	�.�&��	������	��	���	�� 
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 ; 
 LD 11000  ;DefOut>10000, tj. po havárii 
 WR DefOut ��8�����	�������	�,���	���%������ 
 ;   �D�5����(	��	�.����	��	(�����	(�!�%� 
 ; 
 LD 500  �!�����	�������	"�$�E@	(na desetiny) 
 WR gW 
 ; 
�A��������	��(�%��(8	(�5����(F 
 LD 1000  ;Pásmo proporcionality 100,0%, tj. zesílení 1 
 WR Pbnd 
 LD 1000  ;Druhé pásmo proporcionality 100,0% 
 WR RelCool 
 LD 0 
 WR Ti  ;Bez integrace. 
 LD 10 
 WR Td  �+�(������	���!��	�$�	� 
 LD 10 
 WR EGap  ;Pásmo necitlivosti 0,1% 
 LD 10000 
 WR DGap  ;Derivace povolena v celém rozsahu 
 LD 0  ;Bez integrace 
 WR IGap 
 ; 
 LD %01111001 �G���
�	�����F	�.�(8�����9	.�����	������	�	������� 
 WR Control 
E 63 
; 
P 0 
�%�.���	������� 
 LD __indx (AuxDT) 
 LD 150  ;tau = 150 
 LD __indx (MinY) 
 LD %101  �;���(�
�	4	�.����	��	��(��(�	-C+ 
 LD word adata 
 LD 1232  ;IT-12, Ni1000 
 CNV 
 WR Input1 ;zápis do struktury PID 
 ; 
�%�.���	����(��9��	�������� 
 LD __indx (AuxDR) 
 LD 60  ;tau = 60 
 LD __indx (MinR) 
 LD %111  ;fil �(�
�	4	%�.�������� 
 LD word adata+2 
 LD 1220  ;IT- �/$	����(	�	�!	"��	H�% 
 CNV 
 ;   ��(�
�	�	=I�?	%�.���	�����$	�(�	-C+	C���10=I/? 
 LD 0  �����!���	�������	C���/0=I�? 
 LD __indx (MinY) ;index datové struktury PID=[A0] 
 PID 
 LD Status.0 
 WR vystup0 ;ví 
�	����.�	������ 
 LD Status.1 
 WR vystup1 �%9��	����.�	������ 
E 0  
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13. OPERACE SE ZNAKY ASCII 

BAS �8!:� �4 binárního formátu do ASCII 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

BAS        VAL         ASCII  
VAL - ������1�������	������������!�1��!��
��������2&�������%�� � 
ASCII - ���������8&..���#�$ 
 
Operandy 

  word 
BAS bez operandu B D           

 
Funkce 

BAS   - ���������
���Z������$�	��	���8������	��E�=*�CC�"	��� 
 
Popis 

Instrukce BAS �"�����������������"�
�$	���=D������������8��	����
��#���������������	��
������=*�CC�"	�����Cn
��������
	��"�
�$	��������	�K����2�����������&��=*�CC�"	����	��
��
����=D���=/����#�&��	����  ����
����������&�	��� ���	���$���=D#�	��	�& ��� horním bytu 
=/#� ���������	%�	�&� ��� ������$�	��	��� 8�������5�	��� 8��������&2��� "���
� ���������
=*�CC�"	��!�	���"��	
������WR�,�	����"���
	��#������
����	������%"���$���	���������
zobrazovat na displej. 

 
Poznámka 

Instrukce BAS � ������� 
� ��
������� ��J��������	���� 8������ D� �&� 7�� ����� �������
"�$��"�����
����e�������#��
��������	������������
�����@�+�8�������	
������BCD nebo 
BCL . 

 
	��
�� 

�������$�	��	������
������@�+���	��=*�CC 
 

#reg word DesetL  ���!��	#	�����
�	J@+	�#�	�!	��� 
#reg word Binar 
#reg byte ASCII[5] 
; 
P 0 
 LD Binar 
 BCD 
 WR DesetL 
 LD %S0 
 ROL 12 
 AND $0007 
 BAS 
 WR ASCII   ���������	"�	�����
� 
 LD DesetL 
 BAS 
 WR long ASCII+1 �#�	�!	��	�����
� 
E 0 
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ASB �8!:� �4����

� ��#$-/.-01��G�.�/%6 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

ASB        ASCII         VAL  
ASCII - ���������8&..���#�$ 
VAL - ������1�������	������������!�1��!��
��������2&�������%�� � 
 
Operandy 

  word 
ASB bez operandu B D           

 
Funkce 

ASB  - ���������
���"�=*�CC�"	��!����$�	��	����8����� 
 
Popis 

Instrukce ASB � "������������
����=D���=/�"�
�$	��� �����������=*�CC�"	���#�	����  ��
��
����� �����&ena v ���	���$���=D#�	��	�& �� � ���	���$���=/#� ��������������	��$�	��	��
��
���� C	
������ ��
	�� "�
�$	��� �� ���	� K����2� �"��� �� ��&�� $�	��	�� ��
��� 	�� �������
zásobníku A0. 

 
Poznámka 

Instrukce ASB ��������
���
���������J��������	����8������D��&�7�������$����� ASCII 
"	��������&�	���e����������
��#�"�
���������������	
������ASB ��
���� BCD formátu. 
Chceme-��� �������
�o dále zpracová���#��
���� ����	������������
��������������
�
�����
instrukcí BIN nebo BIL . 

 
	��
�� 

���������������������
�����@�+��I����=*�CC�"	������	��$�	��	����
�� 
 

#reg word Binar 
#reg byte ASCII[4]  �#	�����
� 
; 
P 0 
 LD long ASCII 
 ASB 
 BIN 
 WR Binar 
E 0 
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STF �8!:� ����

�8!%;4,!�-*�G"�*% 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

STF       REG LEN        VAL  
REG - �� �,�����	��
�-'���������!�?��
��4�����������#�����"��� 
LEN -  ���#����"������#�$���������#���"���������	��$�-� 
VAL - ����� ������	������� ���# 
 
Operandy 

  float 
STF bez operandu B D           

 
Funkce 

STF - ����������%"���=*�CC�"	��!�	�����	�������8���� 
 
Popis 

Instrukce STF��������������
��%�=/�"�
�$	�����
�����-�
���,#�����������"���	��=*�CC�
���%"��� ������ "���	�� ��� ��
��%� =D� "�
�$	��#� �� �������� ���� 	�� ���� 8������ ��
������ ���
��&�	�	���������"�
�$	���=D/��;
���	����
����"�
�$	���
��	��%	�� 

C	
����������� ���=*�CC����%"����������������������	��	�����"�����#�	����? 
 

1.15  -���
���/#/W 
–45   -���
���–45 
1.5e3  -���
���/#W�J�/D3, neboli 1500 
2.48e–4  -���
���0#EH�J�/D–4, neboli 0,000248 
 

����"�����������&���=*�CC����%"�������		%�"���	��	����	����D�3���	����bDD#�	������
=*�CC��I����
�ice 0). Pokud má zpracováva	��=*�CC����%"�������#����������
	%����������
����������:'#�	�	�����$��������	�o���D�"��������'�����������������#�����
��"�����-
������� =*�CC� ���%"��� �!"	���� ������ �� �arametr LEN udává pouze délku maximální, je 
�������	��D�	����	������%"���&������ 

Instrukce STF� "	���� ����� ��	��� ���%"��� ����%� ���	���� D� �� =*�CC� "	��� ��"����
3���	����b0D6����í�
�	��=*�CC�"	���������%"����
��iDj#�i/j#�i0j#�i1j#�iEj#�iWj#�i9j#�iVj#�iHj#�i[j#�i^j#�
‘–’, ‘.’, ‘e’, ‘E’. 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - S 

 

S1.0 (S) - 1 - výsledek je platný 
  0 -����$�������%"��#���
���������	�����	� 
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	��
�� 

����������%"���	����
�������8���� 
 

#def LEN 10 
#reg byte Zona[LEN] 
#reg float VAL 
; 
P 0 
 LD __indx (Zona) ;REG 
 LD LEN 
 STF 
 WR VAL 
E 0 
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FST �8!:� �G"�*%�-*����

�8!%;4!, 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FST     VAL REG LEN  REG LEN A7 A6 A5 A4 VAL  
VAL - ����� "�����	������� ���# 
REG - �� �,�����	��
�-'���������!�?��
��4�����������#�����"��� 
LEN -  ���#����"������#�$���������#���"���������	��$�-� 
 
Operandy 

  float 
FST bez operandu B D           

 
Funkce 

FST - ����������	�������8������8�����	�����%"���=*�CC�"	��! 
 
Popis 

Instrukce FST��������������
��%�=/�"�
�$	�����
�����-�
���,#�����������"���	�������
������"���	�������
��%�=D�"�
�$	�������������
��%�=01������������	�������8������5����
���	���� ����������	��	�� ���%"���=*�CC�"	��!#������� �����&�	��������� ��-�
��!�,#� ����&�
parametry udávají vrstvy A1 a A0. Zásobník se posune o ��%� K���	%� "�%�#� ���&� 
�� 	��
�������"�
�$	�����%��������������%	�����	�������"������������&�������lšímu zpracování. 
C	
������������&2���"�$��"���	�����!"	������"���
��d�!� 

C	
��������������=*�CC����%"����������������������	��	�����"�����#�	����? 
 

1.15  -���
�o 1,15 
–45   -���
���–45 
1.5e+03  -���
���/#W�J�/D3, neboli 1500 
2.48e–04  -���
���0#EH�J�/D–4, neboli 0,000248 
 

����� ��� ��
���	�� ���%"��� ���� �#� 	�&� ����� ��������� �:'#� ��� ����	%	� =*�CC� �I���
��"���� 3b0D6�� ����� ��� ����������� �:'� "���	�� ���� ����� ������ ���%"��#� &�� ��
���	��
��
��� 	��"�� "�$��"��� 3	������� 
�� �x��	�	�6#� ��� ����� ��-�
��!� ���	�� �� "���
� ���%"���
����	%	��=*�CC��I�����
��	��(�3bWH6� 

 
	��
�� 

B�$��"�	����"���
����! 
 

#def LEN 16  ��9���	.���	�������� 
#reg byte Radek1[LEN], Radek2[LEN] 
#reg float va, vb, vc 
; 
P 0 
 LD va 
 MUF vb   ;VAL = a.b 
 LD __indx (Radek1)  ;REG 
 LD LEN 
 FST 
 DIF vc   ;VAL = (a.b)/c 
 LD __indx (Radek2)  ;REG 
 LD LEN 
 FST 
E 0 
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14. SYSTÉMOVÉ INSTRUKCE 

HPE '*7-6%0��3*�C$%@1��7805%676� ��4/7$5-036�7.��3��6-$3*,! 
HPD �+7-6%0��3*�C$%@1��7805%676� ��4/7$5-036�7.��3��6-$3*,! 

 
Operandy 

   
HPE bez operandu B D           
HPD bez operandu B D           

 
Funkce 

HPE - "��	�������&���������
������"���
	����������	����� 
HPD - ���	�������&���������
������"���
	����������	����� 
 
6���$(���!����$%!������ 

��"���"��	�� ���-����� ��&������ ���� ���%	� ���� 
� ���� ������� 
�&$�� ��&��� ��� - 
READN, READND, WRITEN, WANDRN, WANDRND, READB, READBD a WRITEB (viz 
�������� *������� ���	������ ���-���������	���� ������!� 5:�;<=5� �� ��-�����!�
TECOREG TXV 001 06.01 - kap.8.5.3.). 

*��	����	%���������	������������"���	�"�����������3��Z���������6#���&�"	���	�#�&�����
��������
�&$�������o����	������	��	��
������&������
��������-��������������������-
�����&�����	�������3"á��
�	�$�����	�����6������"��������
���	�������%��� 

�����������������
��� ���"����	����
������	"�
��	������#� ����&��� ���	��������	��
data pocházejí ze stej	������
����������&����+���� ���"���"����	����	����	��%		�
���
�$
��� "���
	��� $%���� 
������ &��a���
����� ���-���� ��	��� "�!
�$��� 	�&� ��		�
���
&������
��������-����
������ 

'�������� ��� "��&�%	�� �����%��� ���� �&� �� ��$� ����#� ��&� ���� ���	������ 
� �����

�
������!&��"	amenat znatelný pokles propustnosti linky. 

 
	��
�� 

��&�������"���
�/D�$��!�������������	��/D�$��!�"����� 
Máme-li sériov����	�������	�
����	�����&�����#�������
��/[#0��@�#���������������%���

0, a doba cyk���������/DD��
#�����
����	����������������%����������"��"��D#WV��
��&�
100 ms. Vlastní komunikace trvá 13,11 �
�����"�301�$��!�����	%�������������������
����
�����"�����ním vysílání) a 10,83 �
������%R�3/[ $��!�����	%������6� 

��
���	�����	����	������
���������
���������	�����	�
�����"#���������������%�����
���	�
��d���%������
���	�����	����
������$�����"��0E#W/��
���/01#[E��
� 

����������	�����	����	����������	��/D���������������#����������
���	�����	����	��
cyklus desetiná
�$	�#� ����� 0EW#/� �
� �&� /01[#E� �
�� +���� ��� ��"���"���� 
�� ���� $���
obnovovat zhruba jedenkrát za sekun�#���&�������	��������������	���
�����	�� 
 

u&ivatelský
program

komunikace
	��/������56

	�	�76�6

%��� %���+�� +��

�
�/� 
��
-89

 
Obr.13.1 Klasická komunikace s nízkou prioritou 
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	��+����������
���7	89�7	� 

M��&���-��#� &�� "�������	�� ���#� ������ "���
����� �� ������ ��� 
������� ��	��#� "���������
"�$������&�����l
�������-���������	�����	����
�#��!&������	������$������ ����������
systémových instrukcí HPE a HPD. Instrukce HPE (High priority enable) nastaví vysokou 
�������� 3��-�� ��������6� �%����� ���	�����#� ��&� ��� "�� 	á
�����#� &�� $�"���
����	%� ���
�����	���	�� ����"� ���� ��������� �����%R� �� ����
���� ��� $�"� ������ 	�� ��#� ������ ��
��
���-��������%�����	���� 

Komunikace s vysokou prioritou vša��"�!
�$������$����#������&��	�"��������
����
��	"�
��	��� ���	���� ���� �� ����� "���
��� �� ���� ��������� $%���� ����	� &������
�����
���-���������
������	
��kce! 

\�� ����	����&	������"���	����
���!� �"����&��� �	
������HPD (High priority disable), 
která n�
����� 	�"��� �������� �� "����#� &�� ��� ������� ����&��� 	������� ��� "�%	%� ����
v zápisníku vlivem sériové komunikace. Pak mohou následovat instrukce, které zpracují 
����������
� 	���$��
��#�������	%����������������������"���#�� nakonec pomocí instrukce 
HPE� ��%�� 	�
������� ��
���� ��������� ����� $��� ������� 	%����� ����"� �� ��$%#� ���� $����
	�
����	��	�"�����������#� ���������&���"�%	�����������	����
������i�����	�������%R���
����
���	��� <�J����	�� ��������� ��$�� �����%��� ��� ���� "�����	�� 	�� ��
���� K
��� ��"��
instrukcemi HPD a HPE. 

+���� ���� ��"���"���� "� �� �� ����	������������$�� 
�� ���� ��&���� �	
������HPD, HPE 
�$	����������������������"��
��	�� 

 

u&ivatelský
program

komunikace
	��/������56

	�	�76�6

%��� %���+�� :+� :+% +��

�
�/� 
��
-89

 
Obr.13.2 Komunikace s vysokou prioritou 
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program

komunikace
	��/������56
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%��� %���+�� :+� :+% +��

�
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��
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Obr.13.3 G�!
���#���	�������#��
���������
 

+���������� ��������� ���� ���%	� ���� "��� �	�� ���	����	�� "I	� �� "���
	��#� ������
$���&������
�����o-����"�������������������"�������	�	�����	�����
�%�������������$��
������	����	��"I	�����
���������c����#������� ������������"���
��	�������	����	��"I	#�
se kterou bude pracovat u&������
������-������������
�� ���	��"������
�
�
����
��
��

����	�����	����	��"I	�� 

 
	��
�� 
#def delkadovnitr 10 
#def delkaven 10 
#reg byte stindovnitr[delkadovnitr],stinven[delkaven] 
#reg byte dovnitr[delkadovnitr],ven[delkaven] 
; 
P 0 
 : 
 :   �!��������,	�(�5(�%	�(�
��	�,���� 
 :   ;se zónami stindovnitr a stinven 
 : 
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 HPD   ;nízká priorita 
 LD 0 
 SRC dovnitr 
 LD 0 
 LD delkadovnitr 
 MOV stindovnitr ������	�.���%�
�	�K�� 
 LD 0 
 SRC stinven 
 LD 0 
 LD delkaven 
 MOV ven  ;kopie vysílací zóny 
 HPE   ;vysoká priorita 
 : 
 :   �!��������,	�(�5(�%	�(�
��	�,���� 
 :   ;se zónami stindovnitr a stinven 
 : 
E 0 
; 
P 63 
 : 
 HPE   ;zapnutí vysoké priority 
 : 
E 63 
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RDT �%!-0�5�69*5-@1��9*56�4���� 
WRT *5%*:!-0�9*56� ����� 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

RDT        REG         REG  
WRT        REG         REG  
REG - �� �,�������������	��
�-��#	�����D��'����������?��
��4����#	����H #?������ ���� 
 
Operandy 

   
RDT bez operandu B D           
WRT bez operandu B D           

 
Funkce 

RDT - ���	��
���
	������
�������"��$��������	������
�3,5�6���	����	�����	���� 
WRT - 	�
����	����
����$��������	������
�3,5�6���	����	�����	���� 
 
Popis 

Instrukce RDT�
��&�����������	�����
	������
������"	�����������������
��� 3�$������
zpracovávané v ���� ������������
6��B�����������-�
������*W��&�*/0������
�������"�-
��	��&�������������������$%����"���������	��&������
��������-������������	��%		�#�
instrukce RDT����������	����
�������" obvodu re��	������
���	����	�����	���������������

�	����	�"��	����������3��"���"��	%	�6� 

G�
����"I	����"���
	������	�
��������
�����? 
 

index registru 9*5�:<�I *2 rozsah 
REG rok 0 - 99 
REG+1 �%
�� 1 - 12 
REG+2 den 1 -�0H�Y�0[�Y�1D�Y�1/�3�������%
���������) 
REG+3 hodina 0 - 23 
REG+4 minuta 0 - 59 
REG+5 sekunda 0 - 59 
REG+6 den v týdnu 1 - 7 
REG+7, +8 milisekunda 0 -�[[[�3������������	��$���#����	��$���6 

 

� ���	����
����K������
�������	����$�	��	����I�� 
 

M��"��	%	�?  G�
����K�������	���	
������RDT ���
�	����	�"���	#����"	���	�#�&�����-
�&�����"���
���
����,5��$R��	
������WRT�	�$�����	����	��
�&-
bou po sériové lince je vynulován údaj milisekund. Naproti tomu v regis-
������*W��&�*/0������
���!$%&	�#����"	���	�#�&������
��	���
��	�	�����
5�	��� ��
� ��� ������� ��
���� "	����� ���	�� �	
������RDT po
	�� �� D� �&�
[[[��
��������	�	������	����&�����
�$%&	%��$����
����K����� 

 

Instrukce WRT�
��&�������	�
����	� �$��������	������
���	����	�� ���	������5�����
význam zejmé	������"�%	���
�"����	����	��"��	����	�����#�������	%�����
�	����	�"����
��
�
��	%� ���
�-	álem. 

G�
����"I	����"���
	������	�
��������
�����? 
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index registru 9*5�:<�I *2 rozsah 
REG rok 0 - 99 
REG+1 �%
�� 1 - 12 
REG+2 den 1 -�0H�Y�0[�Y�1D�Y�1/�3�������%
���������6 
REG+3 hodina 0 - 23 
REG+4 minuta 0 - 59 
REG+5 sekunda 0 - 59 
REG+6 den v týdnu 1 - 7 

 

� ���	����
����K������
�������	����$�	��	����I�� 
 
 

	��
�� 
#struct cas 
 byte rok, byte mesic, byte den, byte hod, byte min, 
 byte sek, byte denvt, word milisek 
#reg cas znacka 
; 
P 0 
 : 
E 0 
; 
P 42 
 :   ��.�(����	��	��(�;�(�� 
 LD __indx (znacka) 
 RDT   ������	�.���9	�����9	������	��	�(�%���9	���
�� 
 : 
E 42 
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RDB �%!-0�4��*%*	�J6 
WDB Zápis do DataBoxu 
IDB Identifikace DataBoxu 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

RDB        REG         LEN  
WDB        REG         LEN  
IDB          A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 SIZE  
REG - index prvního registru R parametrické zóny (viz dále) 
LEN - �����������	���������$ 
SIZE - velikost DataBoxu v KB 
 
Operandy 

   
RDB bez operandu B D           
WDB bez operandu B D           
IDB bez operandu B D           

 
Funkce 

RDB - ���	��$��������"�������	�����%���+���@�J 
WDB - "���
�$�����������������	�����%���+���@�J 
IDB - "�� �%	�����ikosti DataBoxu 
 
Popis 

����"�� �%	��������
����
�"�	����+���@�J�������	���	
������IDB. Tato instrukce nevy-
&�����&��	���
��	��������������������	�	��"�� ��&������
���"�
�$	��������	�K����2���
na vrchol zásobníku za�� �� "�� �%	�� ������
�� +���@�J� �� \@#� �"	�� 	����� ���	��� 0W9��
Pokud není DataBox nalezen, vrací instrukce hodnotu 0. 

���������	����	
������RDB a WDB����	�	��	�
������	%��������������!��5��������������
�
����
�%	�� �� ��-�
������,#��
�� $��� ��&�	�� �%
	%� "�� 
�$���� �������������� ��� 	�	��
do��&����G�
�����-�
��#������e���������
�%	����	����������#�
����������	��"�
�$	�������
volání instrukce RDB a WDB�3��"�����6�������������
��
���"�	����	�
���������������? 

 

Název parametru Typ Význam 
adrDB long ����
�������%���+���@�J 
indR word index p������	������-�
�����"���
	�� 
len byte ���������	� �	����$��! 

 

Instrukce RDB a WDB�	��%	��K����2�&������
�����"�
�$	����'���������"�
�$	���
������ ������ 
����	%� ���	�
�	���� ����� B�����2� 	�
������ �$
��� 
�
��������� ��-�
���
S1.0 na log.1, pokud je výsledek je platný. 

Je-���*/�D�N���-�D#�	������������	�
�&��	����������"�����2���������-�
���*1E�"��
�	��
chyba 14 nebo 15 (zdrojový nebo cílový blok dat byl definován mimo rozsah). 

������ ������
��� �
�"�	�����%���+���@�J� ��� ���� ��&���� ��
��	�� 	�
��������adresový 
prostor: 
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�!"$3�5%�7*�;%$��*%*	�J Dostupný adresový prostor 
128 KB 3��M������+���*6 0 - $1FFFB 
128 KB 3��M������@6 0 - $1FFFF 
512 KB 3��M������+���*6 0 - $7FFEF 
1,5 MB 3��M������@6   0 - $19FFFF 

 

�������
������	��	�$��"���
��������	�����
tupný prostor je nastaven S1.0 = log.0 a 

���
	%����	�
����	������
� 	�����$�����I����*1E� 

 
	�����
� 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - adresa zdrojové zóny v DataBoxu (RDB), resp. v zápisníku (WDB) 
nebo cílové zóny v zápisníku (RDB), resp. v DataBoxu (WDB), je 
�������"
��#����
	�
� neprovede 

  1 - adresa zdrojové i cílové zóny je v rozsahu DataBoxu nebo zápisníku, 
���
	�
����ovede 

 

S34 = 20 ($14) zdrojový blok dat byl definován mimo rozsah 
S34 = 21 ($15) cílový blok dat byl definován mimo rozsah 

 
	��
�� 
#struct parDB   ;jméno struktury 
 long adrDB,  ;adresa v DataBoxu 
 word indR,   �����'	�����������	(�5���(	�	�������� 
 byte len   ������	�.������,
�	&��8 
#reg parDB parusi 
#def lenDat 56 
#reg byte blokDat[lenDat] 
#reg bit  DataBoxOK  ��.�����	+���J�'	�	��.��� 
; 
P 63 
 : 
 LD 32   ���!�������	��������	+���J�'	�(�	������
� 
 IDB    ;identifikace velikosti DataBoxu 
 GT 
 NEG    �+���J�'	����L	��!������9	���������M 
 WR DataBoxOK  ���������	�.����� 
 : 
E 63 
; 
P 0 
 : 
 LD DataBoxOK  �+���J�'	�	��.���	M 
 JMC konecDBX  ;ne 
 LDL $FC00   ;adresa v DataBoxu (long !!!) 
 WR parusi~adrDB 
 LD __indx (blokDat) ���	���(9��	(�5�	��	�.�����	����	�	+���J�' 
 WR parusi~indR 
 LD lenDat  ������	�.������,
�	&��8 
 WR parusi~len 
 LD __indx (parusi) ������	(�5���($	���	��!�	��(�%��(� 
 RDB    ������	&���	���	�	+���J�'	��	�������� 
konecDBX:    �&���	�	�9�
�	"6	&��8	��	�.����	�	��(���	NO@�� 
 :    ��	��!�	��	��	����	&���+�� 
E 0 
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REI �!$-$,$*"$4*,!�7!.$G!.-0,1��� 6"& 

 
Operandy 

   
REI bez operandu B D           

 
Funkce 

REI - ���	������"��������8��	��������! 
 
Popis 

Instrukce REI�������������&�������	����%���	���	������"��������8��	��������!#�������
se provede v násle�������������������;$
���"�
�$	���"!
�����"������	�$�"��"�%	���
����������$�����"�������"�%	���	������%�������"
����	���-����������#�"��� ����
���������	������"��	����$����	����������������"��oláme instrukci REI. 
 
Pozor! L�����$��
���%�����#�&��$����	������"���	��� ���	������8��	���������B��	�����-

te si v ���
� 	�������	����������	����&����������!�������
������'%���������-
���%��� �	���	�� �e
����M�����8��	��������!#� ��������&������ �������%	����� 
 cen-
����	�����	������"��������	��	��$���#����	�	����������	icializací vynulovat všechny 
80 $,0� #+%+]� <����� ���������� ��� ��
�artu v �%����� $������ 	����� ���	�ty jako 
�����"��� 5���� 
�� ��� 
�
��������� 
��������� ��	��!� � ��&���uni #� ���	����	����
jednotek SC-11, CD-xx, UP-xx a polohovacích jednotek GT-40, GT-41. 
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���)����
������� 

���)����
�������������������
�������� 

����������&������
��$��!������	�!? 
Z - zápisník X, Y, S, D, R            n -���
��	�����ametr 
T - tabulky              # - konstanta 
A -�$�"������	��3���������"��	��&������
����"�
�$	��6����	 -�	��% �����
���	 

 

-5%.63,!�7.��9%!-0�*�4/7$5� *% 

Typ operandu Význam instrukce Mnemo 
kód bit byte word long float  

Popis 
na str. 

LD Z Z U Z # U Z Z G��	�������������     8 
LDL    # # G��	�������������     8 
LDC Z Z Z # Z  G��	��	�-��aných dat     8 
WR Z Z U Z U Z Z B���
������������   11 
WRC Z Z Z Z  Zápis negovaných dat   11 
WRA  Z Z Z  B���
�������������
 alternací   14 
PUT Z Z Z Z Z �����	%	��"ápis dat   16 

 
Logické instrukce 

Typ operandu Význam instrukce Mnemo
kód bit byte word long  

Popis 
na str. 

AND Z Z Z # A  AND s ������������	���   18 
ANL    # A AND s ������������	���   18 
ANC Z Z Z  AND s negovaným operandem   18 
OR Z Z Z # A  OR s ������������	���   21 
ORL    # A OR s ������������	���   21 
ORC Z Z Z  OR s negovaným operandem   21 
XOR Z Z Z # A  XOR s ������������	���   24 
XOL    # A XOR s ������������	���   24 
XOC Z Z Z  XOR s negovaným operandem   24 
NEG   A  '�-�����������&������
�����"�
�$	��    27 
NGL    A '�-�����������&������
�����"�
�$	��    27 
SET Z Z Z  �����	%	��	�
����	�   28 
RES Z Z Z  �����	%	��	����	�   28 
LET Z Z Z  Impulz od ná$%&	�����	�   30 
BET Z Z Z  Impulz od libovolné hrany   30 
FLG   A  ��-�����='+�� ����$��!�������	��8	����$��!�=D��  S1   32 
STK    A Sklopení logických hodnot úrovní zásobníku do A0   34 
ROL n   A  Rotace hodnoty vlevo n-krát   35 
ROR n   A  Rotace hodnoty vpravo n-krát   35 
SWP   A  B��%	�����	���������	����$���=D    37 
SWL    A B��%	����
����=D���=/   37 

 
�0%*9!��7�56:-@�.!A$5%.+��9*5�:*9!��3.�3�:<�8* $9 

Typ operandu Význam instrukce Mnemo
kód word  

Popis 
na str. 

CTU R +�����	�������   38 
CTD R B�%�	�������   38 
CNT R ;$�
�%�	�������   38 
SFL R Posuvný registr vlevo   44 
SFR R Posuvný registr vpravo   44 
TON  R* G�
�����3"��&�%	��������6   46 
TOF  R* G�
�����3"��&�%	�������6    46 
RTO  R* C	��-��������
����#��%������
    50 
IMP  R* G�
�����- generátor impulzu zadané délky   53 
STE R \�������������3
������6   55 
c�\�&���" ��
����!��!&��$������-������	�
  jednotkou inkrementu: .0 - 10ms; .1 - 100ms; .2 - 1s; .3 - 10s 
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Aritmetické instrukce 
Typ operandu Význam instrukce Mnemo

kód byte word long  
Popis 
na str. 

ADD  Z # A  *����	��
����	�
��   57 
ADX Z Z Z *����	�   57 
ADL   # A *����	�   57 
SUB  Z # A  ;�����	��
����	�
��   59 
SUX Z Z Z ;�����	�   59 
SUL   # A ;�����	�   59 
MUL Z # A   Násobení (byte x byte = word)   61 
MUD  Z # A  Násobení (word x word = long)   61 
DIV Z # A   +%��	��
��"$������3$����Y�$����N�$���6    62 
DID  Z # A  +%��	��
��"$������3��	-�Y�Z����N���	-6    62 
INR Z Z    A Z Inkrementace (+ 1)   64 
DCR Z Z    A Z Dekrementace (– 1)   64 
EQ  Z # A  Porovnání (rovnost)   66 
LT  Z # A  �����	�	��3��	 ��	�&6   66 
GT  Z # A  �����	�	��3�%� ��	�&6   66 
CMP Z Z # A Z Porovnání   68 
CML   Z # A Porovnání   68 
BIN  A  ���������
���" BCD formátu do binárního   69 
BIL   A ���������
���" BCD formátu do binárního   69 
BCD  A  ���������
���" binárního formátu do BCD   69 
BCL   A ���������
���" binárního formátu do BCD   69 

 
�7!.*,!�5�6C$:*%!"53<�$�4/5�#-03+ 
Mnemo

kód 
Operand Význam instrukce Popis 

na str. 
POP n ��
	�3������6�&������
�����"�
�$	���"�%�  o n úrovní   71 
NXT  =��������	�
����������&������
�����"�
�$	����  ���%   72 
PRV  =���������������"��������&������
�����"�
�$	����  ���%   72 
CHG n =��������"����	����&������
�����"�
�$	���3	����D��&�V6    72 
CHGS n =��������"����	����&������
�����"�
�$	���3	����D��&�V6   72 
LAC n '����	�����	����" �������"����	����&������
�����"�
�$	���3	����D��&�V6    73 
WAC n B���
����	����	���������"����	����&������
�����"�
�$	���3	����D��&�V6    73 

 

-5%.63,!�53�3&�*�:�"/-0 
Mnemo

kód 
Operand Význam instrukce Popis 

na str. 
JMP Ln '������	%	��
���   74 
JMD Ln *���������	%	��	�	����
�����
����    74 
JMC Ln *���������	%	��	����
�����
����    74 
JMI A *����	��	����������   74 
JZ Ln *���������	%	��	�	����
������"	�����vnosti ZR   75 
JNZ Ln Skok podm�	%	��	����
������"	������	�
���B,    75 
JC Ln *���������	%	��	�	����
������"	�����enosu CO   75 
JNC Ln *���������	%	��	����
������"	������	�
��;    75 
JS Ln *���������	%	��	�	����
������"	���*/�D    75 
JNS Ln *���������	%	��	����
������"	���*/ .0   75 
CAL Ln '������	%	������	��������-���    77 
CAD Ln ����	��������-���������	%	��	�	����
�����
����    77 
CAC Ln ����	��������-���������	%	��	����
�����
����    77 
CAI A ����	��������-����	�������������    77 
RET  '������	%	��	������" podprogramu   78 
RED  Návrat z ������-���������	%	��	�	����
����ýsledku   78 
REC  Návrat z ������-���������	%	��	����
�����
����    78 
L n '��% ���	�3����
���!�������	�6    79 
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�.A*-$4*9-0�$-5%.63,! 
Mnemo

kód 
Operand Význam instrukce Popis 

na str. 
P n B��átek procesu   80 
E n '������	%	����	��������
    80 
ED  \�	��������
�����	�	����
����ýsledku   80 
EC  \�	��������
�����	����
����ýsledku   80 
EOC  Konec cyklu   80 
NOP n Prázdná operace   82 
BP n Ladicí bod   83 
SEQ Ln �����	%	������ �	������esu   84 

 
Tabulkové instrukce 

Typ operandu Význam instrukce Mnemo
kód bit byte word  

Popis 
na str. 

LTB Z T Z T Z T G��	������&���" tabulky   85 
WTB Z T Z T Z T B���
�����&��������$���   88 
FTB Z T Z T Z T O����	������&���� tabulce   91 
FTM  Z T Z T O����	����
����o��&���� tabulce   93 
FTS  Z T Z T B���"�	������&�����������$���    95 

 
Blokové operace 
Mnemo

kód 
Operand Význam instrukce Popis 

na str. 
SRC Z T *����8������"�����������������
	    97 
MOV Z T ���
	�$�������   97 
MTN A ���
	���$������ zápisníku   99 
MNT A '���	%	����$����"��"���
	��    99 
FIL Z '���	%	��$������	
��	�� 101 

 
Operace se strukturovanými tabulkami 
Mnemo

kód 
Operand Význam instrukce Popis 

na str. 
LDS A G��	������&���"��
��������	����$����5  102 
WRS A B���
�����&����o strukturované tabulky T 103 
FIS A ��	%	������&���
��������	����$�����  zápisníku 104 
FIT A ��	%	������&���
��������	���abulky T 104 
FNS A O����	������&���
��������	����$�����  zápisníku 106 
FNT A O����	������&���
��������	���abulky T 106 

 
Aritmetické instrukce v 7"�:�6,0�8/ �:@�9/.,! 

Typ operandu Význam instrukce Mnemo
kód float  

Popis 
na str. 

ADF Z # A *����	� 108 
SUF Z # A ;�����	� 108 
MUF Z # A Násobení 109 
DIF Z # A +%��	� 109 
CMF Z # A Porovnání 111 
CEI A Zaokrouhlení nahoru 112 
FLO A B��������	�����! 112 
ABS A Absolutní hodnota 112 
LOG A Dekadický logaritmus 113 
LN A �����"�	����-�����
 113 
EXP A Exponenciální funkce 113 
POW A Obecná mocnina 113 
SQR A Druhá odmocnina 113 
HYP A Euklidovská vzdálenost 113 
SIN A Sinus 115 
ASN A Arc sinus 115 
COS A Cosinus 115 
ACS A Arc cosinus 115 
TAN A Tangens 115 
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Aritmetické instrukce v 7"�:�6,0�8/ �:@�9/.,! 
Typ operandu Význam instrukce Mnemo

kód float  
Popis 
na str. 

ATN A Arc tangens 115 
UWF A �������Z����$�"�"	���	���	��8����  117 
IWF A �������Z����
��"	���	����	��8����  117 
ULF A ���������	-�$�"�"	���	���	��8����  117 
ILF A ���������	-�
��"	���	����	��8����  117 
UFW A �������8�����	��Z����$�"�"	���	��  118 
IFW A �������8�����	��Z����
��"	aménkem 118 
UFL A �������8�����	����	g bez znaménka 118 
IFL A �������8�����	����	-�
��"	aménkem 118 

 
Instrukce regulátoru PID 
Mnemo

kód 
Operand Význam instrukce Popis 

na str. 
CNV A Konverze a zpracování dat z analogových jednotek 119 
PID A PID regulátor 129 

 
Operace se znaky ASCII 

Typ operandu Význam instrukce Mnemo
kód word float  

Popis 
na str. 

BAS A  ���������
���" binárního formátu na ASCII 141 
ASB A  ���������
���" ASCII do binárního formátu 142 
STF  A �������=*�CC����%"���	��8����  143 
FST  A �������8�����	��=*�CC����%"��  145 

 
Systémové instrukce 
Mnemo

kód 
Ekvivalent Význam instrukce Popis 

na str. 
HPE SYS 1 B��	�������&���������
������"���
	����������	�����  146 
HPD SYS 2 ���	�������&���������
������"���
	����������	�����  146 
RDT SYS 3 G��	��
���
	������
�"�,5�  149 
WRT SYS 4 '�
����	����
����,5� 149 
RDB SYS 5 G��	��"�+���@�J 151 
WDB SYS 6 Zápis do DataBoxu 151 
IDB SYS 7 Identifikace DataBoxu 151 
REI SYS 8 ,��	������"��������8��	��������!  153 
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ABECEDNÍ SEZNAM INSTRUKCÍ 

Mnemo
kód 

Význam instrukce Popis 
na str. 

ABS Absolutní hodnota 112 
ACS Arc cosinus 115 
ADD *����	��
����	�
��   57 
ADF *����	��� �������������������� 108 
ADL *����	�   57 
ADX *����	�   57 
ANC AND s negovaným operandem   18 
AND AND s ������������	���   18 
ANL AND s ������������	���   18 
ASB ���������
���" ASCII do binárního formátu 142 
ASN Arc sinus 115 
ATN Arc tangens 115 
BAS ���������
���" binárního formátu na ASCII 141 
BCD ���������
���" binárního formátu do BCD   69 
BCL ���������
���" binárního formátu do BCD   69 
BET Impulz od libovolné hrany   30 
BIL ���������
���" BCD do binárního formátu   69 
BIN ���������
���" BCD do binárního formátu   69 
BP Ladicí bod   83 
CAC ����	��������-���������	%	��	�ovostí výsledku   77 
CAD ����	��������-���������	%	��	�	����
�����
��dku   77 
CAI ����	��������-����	�������������    77 
CAL '������	%	������	��������-���    77 
CEI Zaokrouhlení nahoru 112 
CHG =��������"����	����&������
�����"�
�$	��    72 
CHGS =��������"����	����&������
�����"�
�$	���
��"�������	���*D���*/    72 
CMF Porovnání v �������������������� 111 
CML Porovnání   68 
CMP Porovnání   68 
CNT ;$�
�%�	�������   38 
CNV Konverze dat z analogových jednotek 119 
COS Cosinus 115 
CTD B�%�	�������   38 
CTU +�����	�������   38 
DCR Dekrementace (– 1)   64 
DID +%��	��
��zbytkem (long / word = long)   62 
DIF +%��	��� �������������������� 109 
DIV +%��	��
��"$������3$����Y�$����N�$���6    62 
E '������	%	����	��������
    80 
EC \�	��������
�����	����
����ýsledku   80 
ED \�	��������
�����	�	����
�����
��dku   80 
EOC Konec cyklu   80 
EQ Porovnání (rovnost)   66 
EXP Exponenciální funkce 113 
FIL '���	%	��$������	
��	�� 101 
FIS ��	%	������&���
��������	����$�����  zápisníku 104 
FIT ��	%	������&���
��������	����$����5  104 
FLG ��-�����='+�� ����$��!�������	��8	����$��!�=D�� S1   32 
FLO B��������	�����! 112 
FNS O����	������&���
��������	����$�����  zápisníku 106 
FNT O����	������&���
��������	����$����5  106 
FST �������8�����	��=*�CC����%"��  145 
FTB O����	������&���� tabulce   91 
FTM O����	����
�������&���� tabulce   93 
FTS B���"�	������&�����������$���    95 
GT �����	�	��3�%� ��	�&6   66 
HPD ���	�������&���������
������"���
	����������	�����  146 
HPE B��	�������&���������
������"���
	����������	�����  146 
HYP Euklidovská vzdálenost 113 
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Mnemo
kód 

Význam instrukce Popis 
na str. 

IDB Identifikace DataBoxu 151 
IFL �������8�����	����	-�
��"	���nkem 118 
IFW �������8�����	��Z����
��"	���nkem 118 
ILF ���������	-�
��"	���	����	��8����  117 
IMP G�
�����- generátor impulzu zadané délky   53 
INR Inkrementace (+ 1)   64 
IWF �������Z����
��"	���	����	��8����  117 
JC *���������	%	��	�	����
������"	�����enosu CO   75 
JMC *���������	%	��	����
�����
��dku   74 
JMD *���������	%	��	�	����
�����
��dku   74 
JMI *����	��	����������   74 
JMP Nepodmí	%	��
���   74 
JNC *���������	%	��	����
������"	������	�
��;    75 
JNS *���������	%	��	����
������"	���*/�D    75 
JNZ *���������	%	��	����
������"	������	�
���B,    75 
JS *���������	%	��	�	����
������"	���*/�D    75 
JZ *���������	%	��	�	����
������"	�����vnosti ZR   75 
L '��% ���	�3����
���!�������	�6    79 
LAC '����	�����	����" �������"����	����&������
�����"�
�$	��    73 
LD G��	�������������     8 
LDC G��	��	�-���	�������     8 
LDL G��	�������������     8 
LDS G��	������&���"��
�������ané tabulky T 102 
LET Impulz od ná$%&	�����	�   30 
LN �����"�	����-�����
 113 
LOG Dekadický logaritmus 113 
LT �����	�	��3��	 ��	�&6   66 
LTB G��	������&���" tabulky   85 
MNT '���	%	����$����"��"���
	��    99 
MOV ���
	�$�������   97 
MTN ���
	��abulky do zápisníku   99 
MUD Násobení (word x word = long)   61 
MUF Násobení v �������������������� 109 
MUL Násobení (byte x byte = word)   61 
NEG Negace vrcholu zásobníku   27 
NGL Negace vrcholu zásobníku   27 
NOP Prázdná operace   82 
NXT Aktivace�	�
����������&������
�����"�
�$	����  ���%   72 
OR OR s ������������	���   21 
ORC OR s negovaným operandem   21 
ORL OR s ������������	���   21 
P B������������
   80 
PID PID regulátor 129 
POP ��
	�3������6�&������
�����"�
�$	���"�%����	�K���	�    71 
POW Obecná mocnina 113 
PRV =���������������"��������&������
�����"�
�$	����  ���%   72 
PUT �����	%	��"���
����   16 
RDB G��	��" DataBoxu 151 
RDT G��	��
���
	������
�" RTC 149 
REC Návrat z ������-���������	%	��	�ovostí výsledku   78 
RED Návrat z ������-���������	%	��	�	����
����ýsledku   78 
REI ,��	������"��������8��	��������!  153 
RES �����	%	��	����	�   28 
RET '������	%	��	������"�������-���    78 
ROL Rotace hodnoty vlevo n-krát   35 
ROR Rotace hodnoty vpravo n-krát   35 
RTO Integ��������
����#��%������
    50 
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Mnemo
kód 

Význam instrukce Popis 
na str. 

SEQ �����	%	������ �	�������
    84 
SET �����	%	��	�
����	�   28 
SFL Posuvný registr vlevo   44 
SFR Posuvný registr vpravo   44 
SIN Sinus 115 
SQR Druhá odmocnina 113 
SRC Sp���8������"�����������������
	    97 
STE \�������������3
������6   55 
STF �������=*�CC����%"���	��8����  143 
STK Sklopení logických hodnot 8 úrovní zásobníku do A0   34 
SUB ;�����	��
����	�
��   59 
SUF ;�����	������������������������  108 
SUL ;�����	�   59 
SUX ;�����	�   59 
SWL B��%	����
����=D���=/   37 
SWP B��%	�����	���������	����$���=D    37 
TAN Tangens 115 
TOF G�
�����3"��&�%	�������6    46 
TON G�
�����3"��&�%	��������6   46 
UFL �������8�����	����	-�$�"�"	���	��  118 
UFW �������8�����	��Z��� bez znaménka 118 
ULF ���������	-�$�"�"	���	���	��8����  117 
UNLK ;$	���	��
�
�����������-�
��!��������	��	���������-���    84 
UWF �������Z����$�"�"	���	���	��8����  117 
WAC B���
����	����	���������"����	����&������
�����"�
�$	��    73 
WDB Zápis do DataBoxu 151 
WR B���
������������   11 
WRA B���
�������������
�����rnací   14 
WRC Zápis negovaných dat   11 
WRS B���
�����&������
��������	����$����5  103 
WRT '�
����	����
����,5� 149 
WTB B���
�����&��������$���   88 
XOC XOR s negovaným operandem   24 
XOL (;,�
�������������	���    24 
XOR (;,�
�������������	���    24 
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