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Za€iname v prost rfedi Mosaic

1. INSTALACE PROST REDI MOSAIC

Uvod

Mosaic je integrované vyvojové prostiedi pro vyvoj a Gdrzbu programd pro fidici
systémy z produkce firmy Teco a.s. Kolin.

PoZadavky na po ¢ita€

Pro Uspésné provozovani prostiedi Mosaic je potfebna alespor nasledujici konfigurace
pocitace: procesor Celeron 300 MHz, min. 64 MB paméti RAM, 60 MB volné misto na
pevném disku (pro plnou instalaci v€éetné dokumentace, 21 MB typicka instalace), rozliSeni
800x600 bodl high color, sériovy port pro komunikaci s PLC, paralelni nebo PCMCIA
nebo USB port pro HW kli€. Operacéni systém MS Windows NT4.0 / 2000 / XP.

Instalace prost redi

Pred instalaci je nutné byt p FihlaSen jako uzivatel s administratorskymi pravy!

Prostfedi Mosaic je distribuovano na firemnim CD Info nebo na instalaénim CD Mosaic.
Jeho posledni aktualni verze je k dispozici na internetové adrese www.tecomat.cz resp.
www.tecomat.com. Pro nainstalovani prostredi je nutné spustit program setup.exe, ktery je
na CD-ROM umistén ve sloZzce SW | Mosaic (v pfipadé CD Info) nebo ve slozce Mosaic |
Install (na instalaénim CD Mosaic). Instalaci Ize také spustit z internetového prohlize¢e po
otevreni souboru teco.htm z hlavniho adresare CD. Pokud je na pevném disku pocitace
nainstalovana predchozi verze prostifedi Mosaic, je nutné nejprve odinstalovat starSi verzi
produktu a teprve poté spustit instalaci nové verze.

Pokud spustime instalaci z internetového prohlizece, pak je potfeba na dalSi obrazovce
vybrat volbu ,Spustit tento program z aktualniho umisténi®.

StaZeni zouboru |

Fozhodli jzte ze stahnout zoubor 2 nazledujiciho mizta.

Setup.exe 2 E:\Mosaich nstall

Co choete se souborem provést?

" UloZit program na disk

¥ | Fred|ateyienim soubon bohoto o se wedy dotazat

k. I Starno Dali informace...
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1. Instalace prost fedi Mosaic

Zahajeni instalace

sz

Pred vlastni instalaci se doporu€uje ukonCit vSechny bézZici aplikace. Po spusténi
instalace je nutné zvolit jazykovou verzi.

Language selection - ¥ybér jazyka

Dalii » I

Pokud byla na pogitadi jiz nainstalovana predchéazejici verze programu Mosaic, je nutné
nejprve odinstalovat starSi verzi a teprve poté instalovat novéjSi. V takovém pripadé
instalace skon¢i nasledujicim varovanim.

Program nelze instalovat |

Q Fred zapoetim instalace je nutno odinstalovat pivodni Mozaic.

Stigkréte "'Startl astavenilOvladaci panelylPfidat nebo odebrat programy’
Wiberem polozky 'Mozaic' ze provede odinstalace.

Informace p Fi instalaci

V opac¢ném pfipadé po stisknuti tlagitka Dalsi bude instalace pokracovat zobrazenim
avodni informace. Kazdému kroku pfi instalaci odpovidé dialogové okno, které obsahuje
podrobny popis vztahujici se k aktualnimu prabéhu instalace. Kdykoliv se Ize vratit
k pfedchazejicimu kroku pomoci tlaitka Zpét. Instalaci Ize kdykoliv ukong€it stisknutim
tlaCitka Storno.
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Za€iname v prost rfedi Mosaic

Ovod instalace

Witejte pri ingtalaci virvojového prostiedi Mogaic a jeho
rozEirujicich modult

Doporscujeme am, abyste pred zahajenim instalace ukondili
viechhy ostatni programy a odinstalovali pripadng starsi
inztalace tohoto produlktu,

Choete-i prerugit instalacni program, abyste mohli ukondit oztatni
zpuiEténé aplikace, stizknéte 'Storno’. Pokradovat v instalaci
mizete Hacitkem 'Dali"

POZ0R: Tento program j& chranén autorskim zakonem a
dalZimi pravnimi predpisy.
Program j& moZno kopirovat a it ibovolngé, Bez

hardwareového klide pracuje jako demonstrasni verze =
amezenimi funkénimi vlasthostmi.

Stormno |

Volba typu instalace

Po stisknuti tla€itka Dalsi bude instalace pokra¢ovat zobrazenim licenénich podminek.
Nasledujici obrazovka pak umoznuje zvolit jeden ze ¢Etyrech typ( instalace.

Volba typu instalace

~Typ inztalace

¥ Tupicka Budou ingtalowany nejéastéji pouivane soudast programu -
wiyojove proztiedi, ukazkove priklady a napovéda

" Minimalni Budou instalowany pouze nejnuth&jsi soudast programu -
zakladni wirvojové progtiedi a napovéda

" Flna Budou instalovany véechny soudast programu - ¥ivojove
proztiedi, wiukove piiklady, ukazkoveé priklady, elekbonicka
dokumentace a napovéda

" Ugivatelska Budou instalovany vami wwbrang sousast vivojového prostted

< £pét Dalsi » Starno

Rizeni instalace

Pfi volbé uzivatelské instalace je mozné na dalSi obrazovce zvolit, které soucasti
prostfedi Mosaic maji byt nainstalovany a do které slozky se bude program instalovat.
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1. Instalace prost fedi Mosaic

Typ instalace i

Inztalowvat bto soucAsti program;

Yolitelné nastroje
- [ Fillady

- [ Elektonicks dokumentace
‘o (7] Mapovéda

Wivojove prostiedi. Faonfiguradni nastroj.

< Zpet Dralii »

Stormno

Nastaveni slozek

DalSi obrazovka umoZzniuje zvolit slozku kam se program Mosaic nainstaluje a dale
slozku pro ukladani projektd Mosaic. To je slozka, do které budou ukladana vSechna data
pfi praci v prostredi (zdrojové texty program( pro PLC, prelozené soubory apod.). Déale je
mozno zvolit vychozi komunikaéni port pocitate. Ten pak bude nabizen jako prvni pfi

pfipojovani realného PLC.

Mastaveni projektu

Frogram bude instalovan do této sloZk:

C:\Program Files\T ecottozaic]

[+ Urnigtit jlkanu programu na pracovni plochu

Hledat. .. |

Pra uklddani projekii Mozaic pougit tento adresar:

IE:"-.T ecodpp

Pro ukladani archivi kMozaic poudit kento adresar;

N

IE:"-.T ecodrchive

N

Wichozi komunikacni part; I COr1 A I

< Zpet Dralii >

Stormno
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Za€iname v prost rfedi Mosaic

Informace p fed zahdjenim instalace

Posledni obrazovka pfed vlastni instalaci umoziuje zkontrolovat nastavené parametry.
TlaCitkem Zpét se Ize vratit na pifedchozi volby a provést pfipadnou opravu.

Posledni informace pred instalaci

Frogram Mozaic bude instalovan do slozky: -
C:%Program FilezhTecohMozaiz]

Frojekty Mozaic budow ulozeny « adrezar:
C:hTecofpp

Archivy Mozaic budou uloZeny v adrezar;
C:ATecodrchive

Implicitni jazyk: Cestina

Budou nainztaloyany twha &asti progranmu;
-Wivojoveé prostredi Moszaic
-Wolitelné nastroje:
-Dakumentace
-Simulatar panelu
-Paneltd aker
-PIDM aker
-Graphtd aker
- Friklady:
-zpoletné LI

Stormno |

Tla¢itkem Instalovat se spusti vlastni instalace. Jeji pribéh je zobrazovan ve zvlastnim
okné. Po dokon¢eni instalace se zobrazi zprava o vysledku instalace.
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2. Instalace hardwarového kli ¢ée

2. INSTALACE HARDWAROVEHO KLi CE

Plna funkénost prostiedi Mosaic je podminéna hardwarovym kli¢em. Lze pouzit kli€ na
paralelni port, kli¢ na rozhrani USB nebo kli¢ pro rozhrani PCMCIA.

Mosaic bez HW kli ¢e

Pokud neni HW Kli¢ pfi startu prostfedi nalezen, otevie se prostfedi v omezeném
rezimu (Lite). V tomto pfipadé je mozné Mosaic pouzit pro naprogramovani takovych
sestav PLC, ve kterych staci pouze 2 direktivy #unit v programu pro PLC. To se tyka
predevsim téch nejmensich fidicich systém.

W Mosaic LITE
Werze 1.0.10
Copyright & 1990-2000 by m«SOFT
Copyright © 2000-2001 by Teco a.z.

Cizlo uivatelkého klite: nenalezen

Plna funkcnost programu je umoZnéna aZz po
pripojeni odpovidajiciho HW klice.

Detekce kli ée xPRO

Uzivatelé prostifedi xPRO v3.0.xx mohou vyuzit moznosti upgrade klice pro xPRO na
kli¢ pro Mosaic. Pokud je pfi startu prostfedi Mosaic nalezen HW Kkli¢ pro xPRO, nabidne
Mosaic dialog pro upgrade klice. Dialog je kdykoliv k dispozici v menu Nastroje | Provést
upgrade HW klice.

Mozaic LITE
Werze 1.0010

Copyright © 1990-2001 by m=50FT
Copyright © 2000-2001 by Teco a.x.

Cizlo ugivatelkéha klite: 2

I ivatel: TECO a. 2., Kolin

Stara verze HW klice - provedte upgradel
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Za€iname v prost rfedi Mosaic

Upgrade HW kli ¢e xPRO pro Mosaic

Zvolenim tlagitka Upgrade HW klice se vyvola dialog umoZzniujici upravit HW kli¢ xPRO
pro prostfedi Mosaic. Pokud se zvoli tlacitko OK, tak bude Mosaic pracovat ve verzi Lite

(tedy stejné, jako kdyz neni nalezen zadny HW KIi€).

Upgrade pripojeného HW klice |

Froky nutné k provedeni upgrade hardwareoveho klide z programu xPRO 3.0 na program
tazaic V1.0 [modnost pougivani sPRO V3.0 2istvéva zachovanal:

Frecist a ulodit informace o pripojeném His'
klicsi

1. Sizkat infarmace o Hw ki

Fozlat objednavku na upgrade Hw! klice na

2. Objednat na Internetu
£ adresu ‘uparadel@tecomat. oz’

Frowést vlaztni upgrade pripojengho Hw klice
pomoci obdrZeného soubaoru

3. Provést upgrade Hw! klice

—Fopiz:
Stigkem tladitka s pfedte soudasng obsah plipojeného HYW klide a ulofi se do &

gouboru MHMMMMMM htrl' « instalacnim adresari programu Mozaic. Pizmeno 'N'
we jméné zouboru reprezentuje bovalnou heradekadickou &slici '0-'F'.

Pozn.: Pokud choete provést upgrade wice k&0 soudasné, musite teni abzabu
provézt pro kagdi kg 233, piicem? s pro kaZdi z nich wwbeofi wlastnd ' Rtml* ;I

£avrit

Nejprve je potfeba ziskat informace o HW kli¢i stisknutim pfislusného tlacitka v dialogu.
Informace o Kkli¢i jsou uloZeny do textového souboru, jehoz nazev je zverejnén v okné
Popis (napf. "FA41FE46.txt"). Tento soubor se spole€né s informacemi o uzivateli pomoci
elektronické posSty zaSle na internetovou adresu upgrade@tecomat.cz. To se provede
automaticky po stisknuti tladitka Objednat na Internetu. Firma Teco provede zpracovani
tohoto souboru a zaSle uzivateli novy soubor, ktery se pouzije pro upgrade kli¢e. Upgrade
je poskytovan za uplatu. HW Kkli¢ je po provedeni upgrade mozno pouZzivat jak pro
program Mosaic tak pro xPRO. Informace o provozované verzi programu Mosaic véetné
typu HW klice Ize ziskat z menu Napovéda | O programu Mosaic.
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3. Odinstalovani prost Fedi Mosaic

3. ODINSTALOVANI PROST REDI MOSAIC

Odstran éni prost Fedi Mosaic z po éitace

Pro zruSeni instalace prostfedi Mosaic se pouZzivaji standardni prostfedky OS Windows
pro odebrani programu z pocitace. Volba Start | Oviadaci panely | Pfidat nebo odebrat
programy zobrazi nabidku, kterd mlze vypadat napf. jako nasledujici obrazek (Windows
2000).

Eg PFidat nebo odebrat programy _ O] x|
Aktualng nainstalované prograny: Sefadit podle: | Mazey ;l
g”::l Intel Application Accelerator Yelikost 7,18 MB :I
@ Lingea Lexican QEM Yelikiosk 17,8 MB
@ Microsoft PowerPaoint Yiewer 97 Welikosk 3,59 MB
| Microsoft Word 2000 SR-1 Yelikost 179 MB
Pidat % Microsoft Word Viewer 97 Yelikost 5,15 MEB
e £4% Mosaic ¥1.0 Veliknst 99,9 MB
WyuZiko Casto
;]DE'E;ELE':'V 18.3.2003
Chcete-!i Zrmenit zvménit tento program nebo jej odebrak Zminit neba odebrat
z poditace, kepnéte na tladitka Zménit nebo odebrat. =
ﬁ! Odinstalacni program HP LaserJet 2200
[ Powerarchiver velikost 4,37 MB
@ lkraEdit-32 Uninskal Welikosk 2,03 MB
@ WIDE 1,23 Yelikost 7,21 MB
@ Winamp (Remowve Cnly) Yelikost 2,28 MB
programu '@ Anview 1,25 Yelikosk 7,65 MB
& Zoner Callisto 3.0 velikost 19,1 ME E

Pro odinstalovani se vybere Mosaic a stisknutim tlacitka Zménit nebo odebrat se spusti
odstranéni prostfedi Mosaic z paméti poCitace. Déle je potieba potvrdit nasledujici dialog.

% Skutecné zi prejete odinstalovat program Moszaic ?

[T Odinztalowat i driver B klide
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Za€iname v prost rfedi Mosaic

Soubory, které byly béhem prace v prostfedi Mosaic uloZzeny do aplikaéniho adresare
(standardné c:\TecoApp), zlistanou na disku i po odinstalovani prostfedi Mosaic. To
znamena, Ze data vytvofena pro jednotlivé aplikace zlistanou zachovana (zdrojové
soubory programu, konfigurace PLC, atd.).

TXV 003 20.01 10



4. VVytvo feni noveho projektu

4.  VYTVORENI NOVEHO PROJEKTU

Integrované vyvojové prostiedi Mosaic sdruzuje mnozstvi nastroju pro tvorbu a ladéni
program0 pro fidici systémy z produkce firmy Teco. Programy pro fidici systémy se
skladaji z jednotlivych souborli, z nichz nékteré jsou tvoreny automaticky jako vysledek
prace specializovaného nastroje a nékteré vytvari programator. VSechny programy pro
PLC musi byt v prostiedi Mosaic soucasti néjaké skupiny projektd. Ta mize obsahovat
jeden nebo nékolik projektll pro jednotlivé fidici systémy. Kazdy projekt obsahuje vSechny
soubory a informace potifebné pro naprogramovani jednoho fidiciho systému.

Spust éni Mosaic

Nasledujici text popisuje vytvoreni noveho projektu, do kterého umistime program pro
jeden konkrétni PLC systém. Po spusténi prostiedi Mosaic bude obrazovka poditace
vypadat nasledovné.

% Mosaic . =10l x|
J% Soubor Uprawy Hledat Zobrazit Frojekt Program PLC Debug Mastoje Mapovéda
|lgd|@s||moe o cecc| B EEREN|s==2E00

+% Skupiny projektd

Frr 4% Dteviit skupinu projektd x|
|- Skupitw projekti v adreséi [ Dokument ;I

Dema.mpr "] DRIVERS
— i
o L
-] IDOS
- INSTALACE
[ INSTALL
- kopie
D OER
-] pdigas

-1 prac
-7 Pragram Files

{71 sRC
-7 TC700

-3 Tecobpp

[ |
| oK Stornao | Dt |

Zpravy 1 I Zpréw_l,l2| Sumboly  Data |

© [ |pankal I (23 BREE ool = F

Jména T Hodnata Prednastaven

4] | 2
=

Dialog pro otev Feni skupiny projekt U

Uvodni dialog umozZiuje otevfit stavajici (jiz vytvofené) projektové skupiny, které jsou
reprezentovany soubory s pfiponou “.mpr* (Mosaic Projects).

Pokud chceme zalozit novou vlastni skupinu projekt(l, stiskneme tla¢itko Storno a
vybereme volbu Projekt | Nova skupina projekti.
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Za€iname v prost rfedi Mosaic

Zalozeni nové skupiny projekt G
Pomoci volby Projekt | Nova skupina projekti se dostaneme k nasledujici nabidce:

L% ¥ytvoiit novou skupinu projektd x|

Skupiny projekii v adresar;: -7 Dokument ﬂ

Demo.mpt "7 DRIVERS
D GDE

-7 1386

-7 D05

7] INST&LACE

7 INSTALL

-7 kopie

D QOER

-7 pdf99s

-] prac —
"7 Program Files

JmEno nowve skuping projekhi; {11 SRC
~{_] TC700

i3] Tecobpp ;I

K.otelna

QE. Starno Lrammt

Pro vytvoreni nové skupiny projektli je potfeba do pole Jméno nové skupiny projekti
vyplnit ndzev. V tomto pfipadé bylo zvoleno jméno “Kotelna”.

Po stisknuti tlaitka OK se zaloZi adresar s nazvem “Kotelna” a vytvofi se novy soubor
s informacemi o zakladané skupiné projektll. Nazev tohoto souboru bude “Kotelna.mpr”.

PFidani nového projektu

V dalSim dialogu je nutné zadat jméno projektu v ramci skupiny. V projektu bude vse
potfebné pro naprogramovani jednoho fidiciho systému. Jméno projektu miZze byt
libovolné. Stejnym jménem bude opatfen i vytvofeny program pro Fidici systém.

Movy projekt

Oblast R
P_‘nle;;ni:la K.otelna j - 5 Ef-

Hazew souboru; IKu:uteI‘I Obewrit I
Soubary bpu; IPrniekt_l,l M ozaic: (% plc) =] Stomo |
e

V naSem pfipadé bylo zvoleno jméno “Kotell”, takZze bude zaloZen adreséar “Kotell” a
v ném budou automaticky zaloZzeny soubory :

Kotell.plc soubor pro manazera projektu
Kotell.mak soubor pro fizeni prekladu

TXV 003 20.01 12



4. VVytvo feni noveho projektu

Kotell.mos zakladni zdrojovy soubor programu

Kotell.sym soubor pro symbolicka jména (rezerva)

Kotell.prg soubor s informacemi pro ladéni

Kotell.dsk soubor pro desktop

Kotell.hwcex soubor nastroje pro konfiguraci PLC

Kotell.hwc zdrojovy soubor generovany nastrojem pro konfiguraci PLC

Pro zapis programu je uréen soubor “ Kotell.mos” (Mosaic Source). Ostatni soubory
jsou generovany jednotlivymi nastroji v prostfedi Mosaic a jejich Upravy se nedoporucuiji.

Vybér typu Fidiciho systému

Dalsi dialog umoZzniuje vybér typu fidiciho systému. Pokud zvolime moduléarni PLC Fady
NS950 muzeme dale volit typ centralni jednotky. V pfipadé kompaktnich a regulaénich
systéml je typ centralni jednotky nastaven automaticky.

,l\ Fowzit |

i ¥ ‘“urediet konfig. zoubor PLC [~ Potladit direktivu BUNIT [~ Pouze &ist

—Z&kladni vibér fidiciho spstému
% modulami systém = kompaktni systém { reguladni systém

—WibEr Fady PLC

Centrala Struéng popis jednotky Objednaci &izlo
CPM-14 standardni inztr. soubor, B4kE Rak, 40362 B, 24 sernial R 053 91
CPM-15 standardni instr, zoubor, 20kE BakM, 5124 R, 1% zenal THM 053 92
CPM-25 standardni instr. soubor, walitelnd EEPROM. 20kE RAM, 5128 R, 24 serial THM 053 96
CPM-1M standardni instr. zoubor, 16KE Rak, 266x R, 1= zenal B=<M 070 30
CFM-1E redukovani instr. zoubor, 16kE RAM, 256x R, 1% zerial TxM 070 94
CFM-10 rozéreny instr. zoubor, 32kE RaM, 8192 B, 2+2 senal TxM 053193
CPM-1E BdkB RAM, 8192% R, 448 senial, 128 kB Databox THM 053 95

CPM-2B E4kE R . [, 4+8 zenial, DataBox 128 kB [std) nebo 1536 kB TxM 053 93

Nastaveni sériovych kanal

Klinutim na vybrany (modfe ordmovany) obrazek vybraného systému se vyvola dalSi
dialog, ktery umoznuje nastavit parametry pro sériové kanaly na centralni jednotce fidiciho
systému.

13 TXV 003 20.01



Za€iname v prost rfedi Mosaic

Mastaveni parametrd kanald CPM-2B _ 5[

Rezim |Adreza pro| Komunikacni | Frodleva | Dopravni | Detekce | Predavani| Prenoz s
kanaly  |komunikaci rpchlost odpoved | zpoZdéni CTS tokenu paritou

Reim kanily [rc =] |cHi
CHz

Adresa pro komunikaci |0 ill e i3
CH4 OFF

Kamunikaéni mchlost I‘IEI 200 'I
Prodleva odpoved Iﬂ—jl
[ oprayhi 2poZdent IU jl
Detekee CTS Iu:uff 'I

Fredayani tokenu oh e
Frenos = paritou on -
EEPROM Ioff v|
£ Winit do PLE | o Pausit | X Zrusi | P Napovéda

HW konfigurace PLC

Po nastaveni sériovych kanalll nasleduje dialog, ktery umoznuje sestavit HW
konfiguraci PLC. Zde je mozné zadat, jak bude vypadat sestava PLC. V tomto konkrétnim
pfipadé se pro NS950 da volit pocet raml PLC, ve kterych budou umistény periferni
jednotky a pocet pozic v jednotlivych ramech. V kazdém ramu Ize zadat typ zdroje, typ
centralni resp. expanzni jednotky a konecné typy vSech perifernich jednotek, které tvori
sestavu PLC. Pokud je zapnuté volba Vytvaret konfig. soubor PLC tak se automaticky pfi
kazdé zméné vytvofi resp. upravi soubor s HW konfiguraci PLC (v tomto pfipadé
Kotell.hwc). Tento soubor obsahuje deklarace #unit pro vSechny zadané periferni
jednotky. Volba Potlacit direktivu #UNIT umoZzfiuje “vypnout jednotky” a ponechat vSechny
ostatni deklarace HW konfigurace, takze je mozné ladit program bez perifernich jednotek.
Volba Pouze ¢ist umoziiuje uzamknout jiz nastaveny dialog tak, Zze v ném nelze provadét
dalSi upravy.

ManaZer projektu |

- Adresa PLC: O £, Fousit |

- Typ pfipojeni: Mepfipojeno

- Spoladna nastaveni i ¥ Wtvéet konfig. soubor PLC [~ Paotlacit direkbivu $UNIT [~ Pouze éist
[=1 Hu

- Vigbir fady PLC NS950 [ = Posetran
- Karfigurace Hw HL
LSt PLE [tpodce =] © HMI]l

g Iil;zstfedi Typ jednotky | Pamét Ystupni proménnd | Yistupni proménng | Objednaci éislo
[#- Dokumentace Zdioj

Centrala CPM-2B T 053 98

0

1

2

5 Natist 2 PLE | 79 Wb | Wastaveni 7 Népovéda
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4. VVytvo feni noveho projektu

Lokalni menu pro HW konfiguraci

Kliknuti mysSi na dosud nevyplnéné pozici ve formulafi pro ram PLC vyvola pomocné
menu. Z ného Ize zvolit skupinu perifernich jednotek, ze které se bude dal vybirat
konkrétni jednotka pro pfislusnou pozici.

.r!m Fougt |
i ¥ Yutvéiet konfig. soubor PLC [~ Potlacit direktivu $UNIT [~ Pouze ist
TECO TEED_ EEE
NSO5( |1 :II Potet rami :| :|
|4 pOzZice vI O HH“'
Typ jednotky | Paméat Watupni proménna | YPstuphi proménna | Objednaci &isla
Zdraj Zdrar
Centrala CPM-28 o TSN 053 98
] Smazani jednokksy
1 Smazani rarmu
2 Pridani pozice

Wy DUSEERT pozice

Whmout
Fopitoyat
W azit

Mastaveni obrazd BYR r
MWastayeni jednmthy

Pregenerovat konfig, soubaor PLC
Mapoveda

Vyb ér typu zdroje PLC

Dvojim kliknutim mySi na zvyraznéném fadku se vyvold menu, ze kterého Ize pfidat
jednotku do pfislusné pozice v ramu. Z nasledujiciho dialogu Ize vybrat typ zdroje PLC.

¥¥be&r napajecich zdrojd
I Typ jednotky I Strucn) popiz jednotky
AC-EO J napdjeci zdroj ze zité 230 AC
AC-BO 15 napajeci zdroj ze =ité 115 AC
DC-EAT10 napdjeci zdoj ze sité T10W DC THM 08316
DC-B0w 24 napdjeci zdroj ze sité 24Y DC [SELY) B=M 053 11
¥ Medoporuéujeme ozazovat do novich projekti o Pougit I x Zruit | ? Mapovéda

Vyb ér centralni jednotky PLC

Klinutim na fadek s centralni jednotkou se vyvola dialog pro nastaveni typu CPU.
V tomto dialogu Ize dale zvolit osazeni komunika¢nich rozhrani pro sériové kanaly a
velikost pouZzitého DataBoxu.
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Za€iname v prost rfedi Mosaic

¥¥be&r centralnich jednotek

Typ jednotky I Strucnp popiz jednotky

| Objednaci &islo |

X CPM-14
X CPM-15
CPM-25
XK CPM-1H
X CPM-1E
CPM-1D0
X CPM-1B
CPH-2B

standardni instr. soubor, B4kE Rak, 40964 B, 25 zernial

standardni instr. soubar, 20kE RAk, 5124 R, 15 zerial

standardni instr. soubar, volitelnd EEPROM, 20kE RA, 5124 R, 24 zernial
standardni instr. soubor, TEKB Ra, 256 R, 1= senal

reduk.ovang instr. zoubar, 16kE Rakd, 286x B, 1w serial

rozdireni instr. zoubor, 32kB RAkd, 81924 R, 2+2 zenal

BakB RAM, 81924 R, 448 zenial, 128 kB DataBox

EdkE Ram, 8

2% R. 4+8 zenal, DataBox 128 kB [std) nebo 1536 kB

SN 053 3
TN 053 32
TN 053 36
S:W 07090
TN 070 34
TN 053 33
T 053 35

—Wibér piggeback

—Kanal 1 —kanal 2 —K.anal 3 —kanal 4
20 méd proud. smypika GO {* Meosazeno {* Meozazeno ' Meozazeno
&+ B5.232 £ 20 md proud. smycka GO 20 mé proud. smycka GO 20 mé proud. smycka GO
R84 " R5-232 " RS5-232 i~ R5-232
- " R5-422 " R5-422 i~ R5-422
R5-485
" R5-425 = R5-485 i~ R5-485
¢ RS-422 GO s extemn. nap. " RS5-422 G0 = extemn. nap. " RS5-422 GO s extermn. nap. = R5-422 GO = extern. nap.
" RS-485 GO " R5-485 GO " R5-485G0 ~ R5-485 GO
—Maztaveni Datal o
& yelkost 128 kB = yelikost 1536 kB
¢ Medoporudujeme ozazovat do novich projekti o Pousit I x ZiugEit | ? Mapoveda

Vybér vstupni nebo vystupni jednotky

Dialogy pro vybér jednotky binarnich vstupl resp. binarnich vystupl vypadaji

nasledovné.

yhe arni
Typ jednotky I Strucn) popiz jednotky

| Objednaci dislo |

IB-37
IB-38
IB-33
IB-40
IB-41
IB-42
IB-43
IB-44
IB-45
IB-4E
IB-47
IB-48
IB-43
IB-50
=H-04

16xG0,
16xG0,
16xG0,
16xG0,
16xG0,
16xG0,
16xG0,
16xG0,
16xG0,
16xG0,
1ExGO,
32xG0,
32xG0,
16xG0,

olecni minuz vodic pro ozmic
124 DC CM, spolecni minus vodic pro ozmici
28 OC CM, spolechni minus vodic pro ozmici
48 DC CM, spolecni minus vodic pro osmici

B OC CP, spoleéni pluz vodic prao ozmici
124 DC CP, zpolechi plus wodid pro osmici
24 OC CP, zpolech plus wodid pro osmici
480 DC CP, zpolecny plus wodic pro ozmici
28 AL, spalecny vodic pro osmici

48 AL, zpolecn) vodid pro osmici

118 AC, spolecni vodic pro ozmici

2300 AL, spolecnip vodic pro osmici

28 OC CM, spolechni minus vodic pro ozmici
24 OC CP, zpolech plus wodid pro osmici
24 DL, bez jizkrové provedeni [Exillc)

BuG0 248 M, spalplus / 8aG0 24 OUT, spol.minus

¥ Medoporutujeme ozazovat do noviich projekti

o Pousit I

SN 0533012
SxW 053 30.24
SxW 053 3048
SN 053 3205
SN 053 3212
SeW 053 3224
SxW 053 3248
SN 053 31.24
SxW 053 31.48
S:W 053 31.11
B 053 31.22
SeW 053 3324
SeW 053 34.24
SxW 053 35.24
Bxh 053 70

eruéit | ? Mapoveda

TXV 003 20.01
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4. VVytvo feni noveho projektu

¥¥beér jednotek binarnich v¥stupd ﬂ
Typ jednothky I Struchi popiz jednotky I Objednaci cizlo I
OR-14 . 2w 2R £ zamoztatng kontakty BM 053 4408
OR-15 16 reléowvich wistupl, max. 2500 AC 34, spolecn) vodid M 053 4416
05-26 32 MPM wistupd GO, 24-48 DL, spolecng minus T 053 40,48
05-27 32 MPMN wDetupl GO, 24-48Y DL, zpoleéng phus M 053 40.49
0s-28 8 trigkovich wistupd GO, 24-2600 AC 0,24 B<M 053 41.08
0s5-29 16 triakovich wistupd GO, 24-2500 AC 0,28, spolechi vodic BN 053 4116
05-30 16 PMP wistupd GO, 28 DC 24, spoledng plus F<W 053 4224
0s5-3 16 PP wpstupl GO, 48V DC 24, spolecng phus M 053 42 43
05-32 8 trigkovipch wistupl GO, 24-48V A 24, B<M 053 4508
05-33 16 tiakovich wiztupll GO, 24-480 AC 24 Bk 053 4516
05-34 8 trigkovpch wistupd GO, 115-2300 AT 24, Bk 053 4308
05-35 1E triakowpch wiztupd GO, 115-230 AC 24, Bk 053 4316
*H-04 BxG0 248 M, spalplus / 8260 24 OUT, zpol.minus BN 053 70
¢ Medoporudujeme ozazovat do novich projekti o Pousit I x ZiugEit | ? Mapoveda

Nastavena HW konfigurace
Nasledujici obrazek ukazuje vyslednou konfiguraci.

,11 Fouzit |
i ¥ Wutvédiet konfig. soubor PLC [T Potadit direkbivg BUMIT [T Pouze &ist
TECH [TEED | ol i
NS950 [1 =] Posetrams ] j
|4 pozice "I o HHI]l
Typ jednotky | Pamét Yetupni proménna | Yistupni proménna | Objednact Gizlo
Zdroj AL 230 BxM 05310
Centrala CPM-2B TM 053 98
1] o |1B-36 i0_pl_In BxM 053 30.05
1 W | OF-15 0 _pl1_Out B=M 053 4416
2

Udaje o programu

V dalSim kroku ve vhodné vyplnit dialog s Udaji o programu. Ten se vyvola v manazeru
projektu kliknutim na polozku SW [ Program. Vyplnéné Udaje se stanou soucasti projektu
a lze je pozdéji pouzivat k rozliSovani verzi programu véetné poznamek k jednotlivym
verzim.
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Za€iname v prost rfedi Mosaic

ManaZer projektu k|

=) Sw

- bdresa PLC: O
- Typ pfipojeni: Mepfipojeno

[+~ Spoleéna nastaveni
=l Hi

- Wibér fady PLC
- Konfigurace Hw
- it PLC

- Program
- Cpm

- Prekladac
- Soubany

[=)- Prostredi

- Oyladani PLC

- Preference

- Wolby text. editoru

- Zobrazeni zdroj. kddu relec

£

H- Dokumentace

A Pousit | v Pougivat font editon

Werze: Podverze:

e (g

Jméno programu: IHDtE11

Mazey akce: |ﬁizeni hlavniho zdroje tepla
Programator; IHDUék Frantisek

Jmnéno firy: ITECD a.s. Kolin

LCopyright: ITEBI] {c) 2881

Historie:

21. 3. 2801 - vi1.8

(lvodni verze programu
336 36 36 36 3636 36 36 36 3633636 I I3 I I I IE I I I3 IE I I

3. 3. 2801 - vi1.1

Odladé&no zdkladni nastaveni kotle|
FE-3E 36 36 36 3636 3636 36 3636 36 36 3 363 3636 36 I I 3636 3336 HEIH

1| | »

Nastaveni PLC simulovany / realny

Dale je potfeba zvolit typ pfipojeného PLC. Pfislusny dialog se vyvola kdykoliv se
v manazeru projektu klikne na polozku Prfipojeni. Volba Sériovy port pifedpoklada PLC
systém pfipojeny sériovou linkou, volba Simulovany pouzije pro ladéni programu simulator
PLC, ktery je sou&asti programu Mosaic. Zvolime simulator a stiskneme tlagitko PFipojit.

ManaZer projektu

- ddresa PLC: O

- Typ pripojeni: Sirmuloyanp PLC
[+ Spoletnd nastaveni

[=- Hw

- Wibér fady PLC

- Konfigurace Hw

- 5t PLC

[=]- Sw
- Program

- Cpm

- Pekladac

- Soubony

[=]- Progtiedi

- Ovladani PLC

- Preference

- Wolby text. editoru

- Zobrazeni zdroj. kadu relec
[+~ Dokumentace

&, Pougit |

- Fripojit
hears [ 03]

—Typplipojeni—————
£~ Sérniowvi part O dpaiit
" Ethermet

€ Wedaleni PLE

[T Pouzit sdilené pripajeni

TXV 003 20.01
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4. Vytvo feni nového projektu

Spravce soubor U projektu

Kliknutim na ikonu seznamu souborll se pfepne z manaZera projektu na spravce

souborl projektu. Tuto situaci ukazuje nasledujici obrazek. Levé okno obsahuje seznam
vSech soubor( v aktualnim projektu.

4% Mosaic - C:\TecoApp'Kotelna.mpr: Kotell

_{ol x|

J% Soubor Ulprawy Hledat Zobrazit Projgkt Program PLC Debug Mastole Méapovéda -

4% Kotell.mos o =] 34
1: Katell.mos x

-lﬂlﬂl | ] 50=|0000 0000 <=Ct

e E B E E g 2| Rases- [s09876543

@ Kotelt

A0:  $1234= 65535
- PR Al: §1234= 65535
|F'roekt Llrnisténi AZ: $1234- 65535
A3:  §1234= 65535
Ad:  §1234= 65535
A45: §1234= 65535

Af:  §1234= 65535
A7:  §1234= 65535

s F|
R | Byte lFlD—
RO -

i

Rd H
R3
E Kotelna Rl1Z
Projektova skupina - R16
analyzétor RZ0
CaMopen Rz4
ED;EE; RZ8 -
=
E:Esoml’ra Raz P :LI
Cema o

DP31

ES————— ]
R Byt I

Euromac: _I;I |‘i'| Al

GT4 KN — M| [ro |

kom & \,Text,ﬁHeIétka,{ = : : ﬂ
“k.otelna
panelMak Zpréavy 1 I Zprawy 2 Symboly | Data |

Periferie700 | |0Jmén0 | Absolutni | Kaomentai
pokus

Prirucka
Prafibus
Profibus_usi

23 i r
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Zaciname v prost fedi Mosaic

Otevieni dalSiho okna editoru

Dvojim kliknutim mySi na jméno souboru se oznaceny soubor otevie v editoru. Timto
zplUsobem se Ize napf. podivat na vysledek prace nastroje pro HW konfiguraci PLC tak, zZe
se otevie soubor “Kotell.hwc”. Tento soubor obsahuje deklarace pro vstupni a vystupni
jednotky zadané béhem HW konfigurace PLC.

*% Mosaic - C:\ TecoApp' Kotelna.mpr: Kotell o ] 39
J% Soubor Clpravy Hledat Zobrazit Projekt Program PLC Debug MNastoje Népovéda -
led@s|alece|sre i o  HEEBEE|+EEBD®
4% Kotell.hwe : 1ol =]
= 1: Katell.mas 2 Kotell.hwe L
@ @I m _ l 50=[00o00 oooo| <=ce
¥ ;Varovani = _
ﬁ B [U| 3 ;Soubor je automaticky regenerovdn a viechny rué&ni modifikace budou zi Rw3333- |$DQS?6543
Jméno Ui ztén e et et et AD: §1234= A5535
FOTELT. MAK, C:ATECO, ;Generovdno pro N5958 Al: $1234= 65535
H AZ:  §1234= 65535
F.otell.mos ;Podet rimi : 1 43: §1234= 65535
EEE::E:?}‘I"‘H:‘ - : Ad: §1234= 65535
Katell.sym : ;Rim 0 : RH-11; SXH @53 B85._11 L5: §1234= 85535
;Z2droj : AC-68Y/238; 5XH 853 18 AB:  $1234= 65535
;Centrdla : CPH-2B; TXH 853 98 A7:  §1234= 65535
;PGB 1 : MR-82; XK 868 91
:Ram : @ ; Pozice : 8 ; Typ jednotky : IB-36; S5XH 853 38.85 -y
#def ra_po_In xue R | Byte I =1
#idef  rO_p@ DID X0.0 Ly-l
fidef r8_pB_DI1 xe.1 RO P =ﬂ
#def  ro_po_DIZ X0.2 — llra oo
fidef r@_po_DI3 x0.3 RE q q
fidef r8_pB_DIY xe.4 R1z
#def  r@O_p@ _DIS %8.5
#idef  r@_p@_DIG X0.6 B
#def  r@_p@_DI7 %8.7 RZ0
fidef r8_po_DIS8 %1.8 RZ4
fidef r@8_po_DI9 ®1.1 R25 s or
#def r@_p@ _DI1M@ X1.2 — oL
#def  r@_p@_DI11 X1.3 o |
ddef  rO_po_DI12 X1.4 e
#def  r@_po_DI13 X1.5 R |ewel[F0
ftde £ rA nA DT14 X164 _lﬂ | S]] [0
4| I L4 RO B H H ;I
Jména Umistén | & Marowani R4 B H H 4 LI
Zpravy 1 I Zprévy 2 Symboly | Data |
| |0Jméno | Abzolutni |KomentéF
*  RO_PO_DID ®0.0 N
RO_PO_DI1 w01
RO_PO_DIO ®1.2
RO_PO_DIT1 ®1.3
RO_PO_DI2 ®1.4
RO_PO_DI3 ®1.5
R PO N4 1R j
1:1 [ [
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4. Vytvo feni nového projektu

Zapis programu

Symbolicka jména pro vstupy a vystupy PLC jsou tvofena podle nasledujiciho klice.
Jméno r0_pl_ DIO oznaduje binarni vstup 0 (Digit In 0) na jednotce osazené na pozici 1
(Position 1) v ramu ¢€.0 (Rack 0).

Symbolick& jména pro vstupy a vystupy lze pouzit v aplikaénim programu pro PLC.
Takze jednoduchy program kopirujici stav vstupu do vystupu bude vypadat nasledovné.

4% Mosaic - C:\TecoApp'Kotelna.mpr: Kotell

=101 |

J% Soubor Upra_l,l Hledat Zobrazit Projekt Program PLC Debug Mastoe MNapowvéda | OHalt | 110ms E'

Vv css | A DEREE |4 DRERDS

4% Kotell.mos

e} ﬂl@l 1: Kotell.moz |2; Kotel1.hwc|
i P 8
o & [U| 13 LD r8_po_DIB stest wstupu
Jména Uniistén WR r@_p1_D0DB ;zdpis do vjstupu_
KOTELT MAK C:ATECH, E B8
I.otell.mos
F.otelna b n
F.otelna. spm N
F.otell. zym
s |
R | Byte lFlD—
EO 00 00 00 ﬂ
R4 oo oo ao oo
R3 oo oo ao oo
R1Z 00 0o oo oo
Rl6 0o oo oo oo
RZ0 oo oo ao oo
Rz4 oo oo ao oo
RZS 00 0o oo oo
R332 oo oo ao oo _I
, R | Byte [[ RO
4 | > RO 00 00 0o 4|
Jména Unmistén | % ‘JestAReldtkal  po p1_poo: vo.o 00 00 00 00 o
Zpréavy 1 I Zprawy 2 Symboly | Data |
| |0Jmén0 | Abzolutni |K0mentéF
* RO_PO_DIO 0.0 -
RO_PO_DN 01
RO_PO_DITO ®1.2
RO_PO_DI11 ®1.3
RO_PO_DITZ2 w14
RO_PO_DN3 ®15 ;I
RN PO M4 w1 R
2:38 [ [

21
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Za€iname v prost rfedi Mosaic

Preklad programu

Tento program Ize prelozit. Stisknutim klavesy F9 (nebo kliknutim na ikonu pfekladu) se
spusti prekladag. Vysledek prekladu se zobrazi ve zvlastnim okné.

*% Mosaic - C:\ TecoApp' Kotelna.mpr: Kotell !
J% Soubor Upra_l,l Hledat Zobrazit Projekt Program PLC Debug  MAastroje  Mapovéda Halt | 110ms ==

VA css | H DERERE||aEEES B

=181

4% Kotell.mos

F 2|3 1: Katell.mos | 2: Kotelt hwic |

: P8
=& [U| +r3 LD r@_po_DIB ;test ustupu

Jmeéna Urniztén WR r8_p1_DOB ;zdpis do vgstupu
KOTELT MakK CATECH, E 8

F.otell.mos
I.otelna. bun A
I.otelna. sym N
F.otell. sym

Froieks: CATECOAPPAKOTELMANKOTELTMOTELT.PLE —_— iy
R | Byte ||
|PFe|nienn: Bez chyb. | ytel| 150
RO 00 00 00
[Bougasnj Fadek: [Eelkem Facki: 777 a 00 00 00 00
ke 286 bytes Hizsen: 0 [Chyby: 0 RS 00 0o 0o oo

Rlz o0 00 00 oo
Rl o0 00 00 oo
RZ0 00 00 00 00
k24 o0 00 00 oo
RZg o0 00 00 oo
R3z o0 00 00 oo
J

, R | Byte || Fo
< 1 ’ RO 00 oo oo )
Jména Umistén | % ‘TestAReldtkal  mp Py poovio 00 00 00 00

Zpravy 1 I Zprévy 2 Symboly | Data |

| |0Jméno | Abzolutni | K.omentar

338 o r

Okno symboly

Pridéleni hodnot pro symbolickd jména pouZzita v programu Ize najit po pfekladu v okné
Symboly.

Zpravy 1 I Zprdvy 2 Symboly | [rata I
| |'Jmén|:| | Abzalutni | F.omentar
*  RO_PO_DIO =00 -
*  RO_PO_DA =0
*  RO_PO_DNOO =12
= RO_PO_DIT1 =13
*  RO_PO_DNOZ =14
= RO_PO_DNA3 =15 LI
i Bn PN nitd 1R
3:38 | | | B

Lad éni programu

PreloZzeny program se spusti kliknutim na ikonu Spusténi provadéni programu v PLC
nebo soudasnym stiskem klaves CTRL-F9. ProtoZe program jesté nebyl pfenesen do PLC,
objevi se nasledujici hlaseni:
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4. VVytvo feni noveho projektu

B x|

@ kad programu dosud nevyslan, Yyslat?

Me | Skorno |

Stiskem tlaCitka Ano provedeme pienos programu do PLC a program je ihned po
pfenosu spustén. Zména rezimu PLC je signalizovana v horni listé hlavniho panelu.
V levém Sedivém pruhu v okné editoru se objevi znacky ladicich bodl a znac¢ka aktualni

instrukce, ke které se vztahuje okno akumulatoru.

*% Mosaic - C:\ TecoApp' Kotelna.mpr: Kotell o ] 39
J% Soubor Clpravy Hledat Zobrazit Projekt Program PLC Debug MNastoje Népovéda - 110 ms E'
lsdl@s|aloe sy i oy  HOEDBEE|«EE#D®
4% Kotell.mos - |EI|_|
= 1 Katell.mas | 2: Kotell b
- |®I PRO | | _I S0=|0000_0000
- -
L& [U| 13 . LD r@_po_DIG ;test ustupu v |$DDDD
Jméno Ui ztén . WR 8 p1 DOA ;zdpis do vistupu 40:  §0000= o
coreL s crecs | | 4 N S (a1 oo o
ket AZ:  §0000= 1]
G A3: §0000= 0
F.otelna. bvin N ad: 20000_ o
F.atelna. spm at . B
Kotell.sym A5:  §0000= 1]
AR £0000= o
A7:  §0000= 1]
s |
R | Byte IFED—
RO 00 00 00 ﬂ
R4 0o 00 oo oo
RS 0o oo oo oo
RlZ oo oo ao oo
Rl6 oo oo ao oo
RZ0 00 0o oo oo
Rz4 oo oo ao oo
RZ3 oo oo ao oo
R332 oo oo ao oo J
, R | Byte || Fo
|« | ’ RO 00 oo oo )
Jméno Umistén | |4 'TexthRelatka 00 00 00 00
Zpravy 1 I Zprévy 2 Symboly | Data |
| |0Jmeno | Abzolutni | K.omentar
RO_PO_DIO ®0.0 -
RO_PO_DI1 w01
RO_PO_DNAO ®1.2
RO_PO_DIT1 %13
RO_PO_DN2 ®1.4
RO_PO_DI13 %15 =
AP Ni1d %1 R
4126 Debug [ |—

23
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Za€iname v prost rfedi Mosaic

Okna akumulatoru a pam éti

Pro sledovani chodu programu je mozné vyuzivat oken Pamét a Data. Ovladani téchto
oken je mozné napf. kliknutim pravym tlagitkem mysSi na plochu okna. Poté se rozbali
lokalni menu s aktualni nabidkou k pfislusSnému oknu.

]
S0=|0000_oooa |
Imm = [§0000
40:  §0000= 0
Al: §0000= 0
AZ:  §0000= 0
43:  4$0000= 0
Ad:  $0000= 0
A5 $0000= 0
A6:  $0000= 0
47: §0000= 0
r
R | Byte |[ R0
RO 00 00 00 i’
R4 00 00 00 00
RS 00 00 00 00

Elz oo o0 oo oo
El& oo o0 oo oo
Ez0 oo o0 oo oo

4 aooo aooo
g aooo aooo LI
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5. Pridani dalSiho projektu

5. PRIDANI DALSIHO PROJEKTU

Kazda skupina projektl v prostiedi Mosaic m(iZze obsahovat libovolny pocet projektli pro
jednotlivé fidici systémy. Kazdy projekt obsahuje informace o konfiguraci systému a
skladbé soubor(i obsahujicich program pro fidici systém. Soucasti téchto informaci je i
nastaveni sériovych kanalli pro komunikaci atd. Projekty v ramci jedné skupiny projektu
pak mohou sdilet deklarace pro propojeni siti mezi fidicimi systémy. Tim se vyrazné
omezuje moznost zaneseni chyby pfi konfiguraci a programovani vymény dat mezi
fidicimi systémy.

Pridani dalSiho projektu

Tato kapitola popisuje postup pfi pfidavani nového projektu. Novy projekt Ize pfidat
napfiklad z menu Projekt | Novy projekt jak ukazuje nasledujici obrazek.

4% Mosaic - C:h TecoAppt Kotelna.mpr: Kotell

J% Soubor  (pravy Hledat Zobrazit Projekt Program PLC Debug  Mastroje  MNapowéda

J =& T J O | (O @ | 25 manazer projektu Cul+Al+FLL | | |

Ridici soubor projekiu

-
— . ﬁ Mowa skupina projektd. .
3 @l@l 1: Katel e _ o
T Otewfik skopinu projekkd, . Chrl+F11
ISR g a
* ﬁ Seznam projekkd, .. Shift+Ckrl+F12
Jména | Uristén s EHEErE |

SNUERES (= 4 E i} Pridat existujici projekt. ..

K.otell.mos i Cdebrat projekk ze skupiny. .
F.otelna. bnun A =R 3
o Zaviit projekk
K.otelna. sym n
F.otell.2ym E. Kapitovat projekt., .

[@ Seznam soubord projekku,.,  Crrl4+FL1Z
[ﬁ' Pfidat soubar do projekku. .
[U Odebrat soubor 2 projekiu. ..

By ooy
3 PreloZit ]

Zadani nazvu nového projektu

Nasleduje dialog pro zadani jména nového projektu ve skupiné. Implicitné jsou
nabizena jména PIcl, Plc2, atd. Pro lepSi orientaci v projektech je vyhodné zadat vlastni
jméno pro novy projekt tak, aby se nekrylo s ozna¢enim v jinych projektech. Predejde se
tak omyliim pfi pozdéjSich Gpravach.
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Za€iname v prost rfedi Mosaic

Movy projekt - ilil
Oblast - ]
P_‘nle;;ni:la K.otelna j - 5 Ef-

| lkotell

MNazey zoubaru: ILIpravna_w:u:I_l,l Otewrit I
Soubary bpu: IPrniekt_l,l Mazaic [* ple) j Stormo |

Vybér typu Fidiciho systému

7

Po zadani nazvu projektu se automaticky nabidne dialog pro vybér fady PLC. Pro
zménu vybereme kompaktni systém TC600 kliknutim na obrazek PLC.

)
- Bdresa PLC: O &, Pousit |

- Typ pfipojeni: Nepfipojena
- Spoleéna nastaveni

B Hw

i ¥ Witvaiet korfig. soubor PLC [~ Patlacit direktiva $UNIT [~ Pouze &ist

—Zakladni wibér fidiciho spsténs

] .[ fady FLC " modulami spstém % kompaktni spstém ™ reguladni spstém
i Konfigurace Hw
L. St PLC W ibér Fady PLC
- Sw
[+ Prostfedi

- Dokumentace

V dal$im dialogu nastavime sériové kanaly. To je dullezité pro pozdéjsi vytvareni siti
mezi PLC, resp. pro pfipojovani operatorskych paneld.
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5. Pridani dalSiho projektu

Mastaveni parametrd kanald TCe00 x|

Rezim |Adreza pro| Komunikacni | Frodleva | Dopravni | Detekce | Predavani| Prenoz s

kanaly  |komunikaci rpchlost odpoved | zpoZdéni CTS tokenu paritou

Reim kanily [PC

CH2 OFF
Adresa pro komunikaci |0 ill i i3
Kamunikaéni mchlost Im
Prodlewva odpovédi 0 ﬂ
[ opravni zpazdént 1] ill
Detekee CTS off =
Fredayani takeriu a1 -
Frenos = paritou on -

EEFROM|[off =]

£ Winit do PLE | o Pausit | 2 Zruisit | P Napovéda

HW konfigurace TC600
Dalsi dialog umoZzniuje nastavit HW konfiguraci TC600.

ManaZer projektu : E
- tireza PLC: 0 2, Pousit |
- Typ pfipojeni: Mepfipojeno — -
- Spoletnd nastaveni 1 v dytvaret konfig. soubor PLC [~ Potlagit direktivu HUNIT [~ Pouze &st
- Hw
Wi fady PLE Yarianta TC801
Kaonfigurace Hw' Objednaci izlo T=M 0BT 51
L. §it PLC _
- Sw Mastaveni kanall
- Prostredi
g Droo:urn.:e;ta-:e arianta Objednaci &isla
Z&kladni modul TCEM TeM 061 51

—Welikost automatu—— Specidlni funkce———————— Mastaveni DataBoru————
" ZM (% 4 bEZne vstupy & Meosazen
= ZM + RM {C 4 prenusovac vstupy
= ZM + RMs2 = 1xinkrement. snimac " welikost 128 kB
= ZM + RM/2 + RS2 = 1z jednosmermg itac 16 bt ;
= ZM + RM/2 + B (= WEfeni perndy & fazoveho posunu " wellkost 512 kB
|Tran2ist0r0vé wirstupy : 81 8 |Releové wirstupy ¢ 0 |Anal0g0vé wirskupy 0
|Binérnfvstupy 112112 |F\nalogové wstupy ¢ 0
@ Matist z PLL | $ Postupné | "“ Wibér | [ &stavent | ? MNapovéda |

Pokud je k pocita€i pfipojen realny PLC, lze pro nastaveni HW konfigurace vyuzit
tlacitko Inicializace. Po stisknuti tohoto tlacitka se nactou informace z pfipojeného PLC
systému a podle téchto informaci se nastavi okno pro HW konfiguraci. Ostatni prvky
v tomto okné umoznuji ruéni zmény konfigurace.

27 TXV 003 20.01



Za€iname v prost rfedi Mosaic

Editor programu

Kliknutim na zaloZzku editoru Upravna_vody.mos se piepne z manazeru projektu do

editoru a je mozné zacit psat program, prekladat, ladit, atd..

4% Mosaic - C:\TecoApp'Kotelna.mpr: Upravna_vody ;Iglll
J % Soubor Ulprawy Hledat Zobrazit Projgkt Program PLC Debug Mastole Méapovéda -
zdl@®|aloeses Ao  HBENEE|«E=EE2DA
B ;IEI_I
- |ﬂ|@| 1% Upravna_vody.mos |
S0= 0000_0ooo
oL Imn = |$DDDD
S — H
@ Upravma_vody H zde bude program pro Fizeni dpravny vody_ A0:  $0000= 0
Froik misténi 5 4l: §0000= 1]
L= Ml E o AZ:  §0000= 0
.otel A3:  §0000= o
“Upravna_vody Ad:  §0000= 1]
AS:  §0000= [u]
Ag:  §0000= 1]
A7:  §0000= 1]
s |
R | Byte IF!U—
EO 00 00 00 j
R4 oo oo ao oo
R3 oo oo ao oo
B Kotelna Rlz 00 00 00 00
Projektova skupina - Rl6 00 00 00 0o
analyzétor RZ0 oo 00 0o 0o
CaMopen Rz4 oo oo oo
CDtest R2A anonn nn nn _I
cprl0l
Easomita D- anl W’old"
Cema
DPs1
Euromac: o oooo
4
GT41 Jmlﬁelétka 4 ooono oooo
kom %y e e B g oo0o 0ooo
“k.otelna = .
panelMak Zpréavy 1 I Zprawy 2 Symboly | Data |
Periferie700 | |0Jmén0 | Absolutni | Kaomentai
pokus
Prirucka
Prafibus
Profibus_usi
DEL = i
<] i »
3:43 | Madified [ [

Manazer konfigurace sit é

Posledni obrazek ukazuje mozné vyuziti manazera pro konfigurace sité PLC. Tento
nastroj umoznuje grafickou formou popsat propojeni jednotlivych PLC ve skupiné projektt
vCetné propojeni PLC s pocitatem pro programovani resp. vizualizaci a pfipojeni
operatorskych paneld k jednotlivym PLC.
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5. Pridani dalSiho projektu

Manazer projektu #
----Ad[esf F'l._E:'U o &, Pouzit | Soubor Upravy  Obigkty I '| I:D IE "@‘ | =
- Typ pfipojeni: Mepfipojeno
- Spoleénd nastaveni i ¥ wubvaiet konfig. soubor PLC [ Potlagit direktivu HUNIT [~ Pouze &ist
E- Hw
i Wibér Fady PLC [BRFE 1
Kanfiqurace Hw T
.
- S
.y e
- Prostfedi IIZ1:IZI_M"CED_M| ETH 056 |[U3E = |D-u?_
[+ Dokumentace LU
CHARIGER ww EmEE
- EEEN
= Zl e i = A A
|
R5-485
| ajen | 1760 | [k:akelna, hun:
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Za€iname v prost rfedi Mosaic

6. POPIS MENU A GRAFICKYCH IKON

Hlavni menu prost fedi Mosaic

4% Mosaic - C:4 TecoApp'Kotelna.mpr: Kotell o [m] ]
J% Soubor Uprawy Hledat Zobrazit Projekt Program PLC Debug Mastoje MNépovéda | D:Rum (| 110 ms =
|l2d@% |20 sey o B DEDEE|| 4 dm#c®

Popis pouzitych grafickych ikon

Manazer projektu (Ctrl+Alt+F11)
Otevfit soubor do editoru (Ctrl+O)
Ulozit aktivni soubor z editoru (Ctrl+S)
Ulozit vSechny soubory

Otevrit skupinu projektd (Ctrl+F11)
Prelozit projekt do cilového tvaru (F9)

Ly @My W

E
=

Spusténi provadéni programu v PLC - Run (Ctrl+F9)
Zastaveni provadéni programu v PLC - Halt (Ctrl+F2)
Krokovani v programu véetné podprogramt a maker (F7)
Krokovani v programu bez podprogramd a maker (F8)
Pfechod na konec podprogramu a makra

Seznam projektl ve skupiné (Shift+Ctrl+F12)

Pridat novy projekt

Pfidat novy soubor do projektu

Pridat existujici soubor do projektu

Odebrat soubor z projektu

Hlavni panel na celou plochu a zpét (F5)

Levy panel zobrazit / skryt

Dolni panel zobrazit / skryt

Pravy panel zobrazit / skryt

Levy panel zvysit / snizit

Pravy panel zvySit / snizit

Nastroj PIDMaker

Nastroj PanelMaker

Simulator panelu

Nastroj GraphMaker

Seznam soubor( v projektu

DREREOE*»SdEDEDEGRE @@ &0

Seznam otevienych soubor(l v editoru

TXV 003 20.01 30



6. Popis menu a grafickych ikon

Pouzité grafické ikony v okn & editoru

%, Edit / Debug (Alt+F6)
Debug / Edit (Alt+F6)

Indikace stavu PLC v hlavnim menu Mosaic

| ORun || 45ms = Béh simulovaného PLC

\O'Halk || 46ms == Stop simulovaného PLC

| GHak | 101ms = Stop simulovaného PLC, program nebyl je$té nahran do simulatoru
MeBsmm| = Komunikace vypnuta v simulaci

| GRun | 224ms P#  Bé&h redlného PLC

| 0Halk || 221 ms @ Stop realného PLC

| 0:Run | 240ms B Bé&h realného PLC s jinym programem (nebyl nahréan novy program)
| 0"Halt | 218ms @ Stop realného PLC s jinym programem (nebyl nahran novy program)
Bl & cChybab&hem komunikace s PLC

Metemml| @ Komunikace vypnuta

Kliknuti pravym tlagitkem mysi v poli indikace stavu PLC vyvol& lok&lni menu:

Wyepniout kamunikac alk+Fz
Run Ckrl+F2
Halt Ckrl+F2

v Zobrazowat periodu komunikace

v Pauza mezi kamunikacemi
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Za€iname v prost rfedi Mosaic

Menu levého panelu

B8] - , R
e T Seznam projektu a seznam dostupnych skupin projektu
g ﬁll@l Seznam soubor( v projektu

T 3

|z 3| Seznam otevienych soubort v editoru

Popis pouzitych grafickych ikon

Otevrit skupinu projektd (Ctrl+F11)
Pridat novy projekt

Pridat existujici projekt

Odebrat projekt z projektové skupiny
Pfidat novy soubor do projektu
Pridat existujici soubor do projektu

[ A R

Odebrat soubor z projektu
* Meénit poradi pfekladu soubori v projektu, posun nahoru
¥ Ménit poradi piekladu souborl v projektu, posun dold

Menu editoru konfigurace sit é PLC

f!] Fouzit Soubor  Uprave  Objekty IUF'TEI'*"”a_'*"C'd.'r' ib| I-_D IE ‘ﬂ‘ | ﬁ'
i ¥ Yutvafet konfig. soubor PLC [T Patladit dirgktisw #UNIT

Popis pouzitych grafickych ikon

Pfidani PLC z projektu do sité

Nastaveni sériovych komunikacnich kanal(l
Vybrany objekt kopirovat jako obrazek do schranky
Veskeré objekty kopirovat jako obrazek do schranky

Vymazat vybrany objekt

LE U R

Pridat konfiguraéni soubor sité do projektu

TXV 003 20.01 32



6. Popis menu a grafickych ikon

Prehled typ G soubor G uzivanych programem Mosaic
Priklad struktury adresarovych slozek na disku pocitace

Slozky b4

@ Plocha -
EI_,%J Tenta poditad

=4 Disketa 3.5 &)
SRE=T M55 (]
=] Tecobpp
=7 Dema

] Freef00

E-1 Muj nowy projekt —

B WINDOWS

&1 ®PRO

g ADL [E:)

(] Tiskamy

[ Owladaci panely

(@] Naplénované dlohy
-[2#] Telefonické plipojeni it

22 |nternet B xplorer

x,

28 Okalni poditate

i3 Bktovka

-
1] | B

Priklad umisténi Fidicich soubor(i jednotlivych projektd (vlevo) a fidicich soubor(
sitového propojeni jednotlivych PLC (vpravo).

=1 c:\Tecodpp 495 B = ch\Tecodpphbu) novy projekt 435 ME
e .

1 Demo Hlawni Pl

[ Muj nowy projekt Pl

[ TCR00 buj nowy projekt.cfg

Crerno. mpr buj nowy projekt. bnan

bAuj nowy projekt.mpr buj nowy projekt bnans

TCBA0. mpr b novey projekt, zum

4 JL | K1 i
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Za€iname v prost rfedi Mosaic

Priklad umisténi soubord od jednotlivych PLC

= chTecodppiMuj nove projektHlavn Ple 491 MB = c:\TecoAppihu) nowvy projekisPlc 491 MB
& s

] DB128 384 PLC1.DSK

8| HLAWNI PLC.958 | Plc1 e

] HL&WNI PLC.DSK, Plc1 b

Hiavni Ple buc Plc1.mak

Hlavni Ple. bwocs Ple1.mog

Hlawni Ple.mak Plc1.pl

Hilavni Ple.mos PLCT.prg

Hlawni Plc.plc Pl zyum

HL&WNI L. prg Plc1.mos.bak

Hlawni Ple.zum

Hlzvni Pl mos.bak

KR LA | K1 2

Vyznam p Fipon soubor 0 pouzivanych prost Fedim Mosaic

*.mos zdrojovy text (Mosaic source)

*.mos.bak zaloha zdrojového textu

*.pam panel

* pam.bak zaloha panelu

*.sym sym boly (deklarace jmen)

*.sym.bak zaloha symbolU

*.mlb knihovny (Mosaic library)

*.mlb.bak zaloha knihoven

*. mak fidici soubor (make)

*.mpr projekt skupiny PLC

*.hwc hardwarova konfigurace (HW configuration)
* . hwcex pomocny soubor hardwarové konfigurace
*.hwn sit PLC (HW network)

* hwnx pomocny soubor sité PLC

*.hlp napovéda (help)

*.dsk pomocny soubor (desktop)

*.cfg pomocny soubor (konfigurace prostredi)
*.prg pomocny soubor (ladici informace o programu)
*.plc projekt jednoho PLC

*.res pomocny soubor (resource)

*.rus soubor pro upgrade HW Kli¢e

*.Sys systemove deklarace

*.95a, *.95b, *.95¢c, *.95d, *.95e, *.95m, *.95s - binarni kéd uZivatelského programu PLC

* tab, *.tac

- binarni kéd uzivatelskych tabulek PLC pro model s oddélenym prostorem

*.dll - plugin moduly, kéd USI pro simulator

* uia, *.uib, *.uic, *.uid, *.uim, *.uis

*$8$

- kod USI pro PLC
- pomocny soubor pro simulaci DataBoxu

TXV 003 20.01
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