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nazev.cir |kategorie popis
all3 filtry Fazovaci €lanek 1. fadu s dvéma transimpedan&nimi operacnimi zesilovaci.
all4 filtry Fazovaci €lanek 2. fadu s dvéma transimpedan&nimi operacnimi zesilovaci.
amp10 7 |hf Jednoduchy jednostupriovy zesilovac pro 10,7 MHz.
ante hf Jednostupriovy anténni zesilova¢ 10 MHz-300 MHz.
antonius [syntetické prvky [Antoniliv mutator.
biquads zaklady Modelovani kaskadniho fazeni 6 blok( 2. fadu.
bootstra |zesilovace Jednostupriovy tranzistorovy zesilova¢ se zpétnou vazbou typu ,bootstrap” k zvySeni vstupni impedance.
bpccii filtry Pasmova propust 2. fadu s dvéma proudovymi konvejory CClI+.
but3 filtry Dolni propust 3. fadu se dvéma pozitivnimi proudovymi konvejory CCll+, Butterworthova aproximace.
campbell |zaklady Vypocet vystupniho proudu Campbellova filtru na kmito&tu 5 kHz.
PFickovy filtr 3. Fadu dle Cauerovy aproximace, plovouci induktor je realizovan dvéma mutatory. Plvodni pasivni filtr je v
cauer_mu |filtry souboru STUCAU3.CIR.
cauer5 filtry PFickovy filtr 5. Fadu dle Cauerovy aproximace, dvojné kapacitory jsou realizovany obvodem z pfikladuFDNR.CIR.
ccii4 filtry Obecny stavebni blok 2. fadu v proudovém maédu s proudovym konvejorem CCII+.
cciii filtry Dolni propust dle CebySevovy aproximace se dvéma proudovymi konvejory CClII+.
cfal filtry Stejnosmérné presny filtr typu dolni propust s transimpedan&nim operaénim zesilovadem.
cfa2 filtry Filtr typu dolni propust 5. fadu s transimpedanénim opera¢nim zesilovatem, nestabilni.
cfacomp |zesilovace Interni kompenzace kmitoCtové charakteristiky invertoru s CFA, vyuzivajici kompenzaéniho vyvodu u AD844.
cfacvcco |zesilovace Kompenzace kmito&tové charakteristiky prevodniku proud-napéti s CFA.
cfaibw zesilovace Kompenzace kmito&tové charakteristiky invertoru s CFA s cilem zvétSeni Sitky pasma.
colpitts oscilatory Colpittslv oscilator, podrobny linearni model. Analyza nasazovani oscilaci.
dem2fq zaklady Modelovani obvodu 2. fadu pomoci kmito¢tu fO a €initele jakosti Q.
dem2nd zaklady Modelovani obvodu 2. fadu pomoci koeficientll pfenosové funkce.
demamp |zesilovace Model jednostupriového tranzistorového zesilovace v zapojeni SE s parazitni kapacitou Ccb.
demcc zesilovace Model emitorového sledovace.
demcolp |oscilatory Jednoduchy linearni model Colpittsova oscilatoru, rozbor oscilaéni podminky. Podrobné&jsi model viz souborCOLPITTS.CIR.
demcr zaklady Obvod CR 1. fadu typu horni propust.
Definice a vlastnosti zobecnéného impedanéniho konvertoru (GIC) a jeho zvlastnich pfipadu - proudového IK (CIC) a
demgic syntetické prvky |napétového IK (VIC).
demgii syntetické prvky [Definice a vlastnosti zobecnéného impedancniho invertoru (Gll) a jeho zvlastniho pfipadu - gyratoru.

demgyr

syntetické prvky

Realizace syntetického induktoru transformaci kapacitoru idealnim gyratorem (teorie viz pfikladDEMGII.CIR).
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demhart |oscilatory Jednoduchy linearni model Hartleyova oscilatoru, rozbor oscilacni podminky
demic syntetické prvky |Negativni impedancni konvertor pomoci proudového konvejoru CCII+.
demindtr |syntetické prvky [Synteticky induktor realizovany dvéma bipolarnimi tranzistory.
demlr zaklady Obvod LR 1. Fadu typu dolni propust.
demm1 zaklady Obvod se vzajemnou indukénosti.
demopal |zesilovace Operacni zesilovac 741 zapojeny jako jednotkovy zesilova¢ (jednopélovy model).
demopa2 |zesilovace Operacni zesilovac 741 zapojeny jako jednotkovy zesilova¢ (dvoupdélovy model).
demopa3 |zesilovace Operacni zesilova€ 741 zapojeny jako jednotkovy zesilova¢ (dvoupdlovy model, vliv parazitni kapacity inv. vstupu a zatéze).
demrc zaklady Obvod RC 1. fadu typu dolni propust.
demrl zaklady Obvod RL 1. Fadu typu horni propust.
demric1 zaklady Obvod RLC 2. fadu typu pasmova propust, R v sérii s paralelni kombinaci L a C.
demtra zaklady Obvod s idealnim transformatorem.
demye zaklady Pfevod dvojbranovych y parametr( tranzistoru na h parametry.
equalize |zesilovace Aktivni korektor vySek a hloubek se syntetickou induk&nosti, ktera je navrzena v pfikladuSTUPREL.CIR.
fdnr syntetické prvky [Ztratovy dvojny kapacitor realizovany jednim opera¢nim zesilovaCem.
Filtr 9. fadu dle Cauerovy aproximace s pfimymi modely dvojnych kapacitoru. Filtr je navrzen Brutonovou transformaci z filtru
fdnrl filtry z pfikladu LADD.CIR.
gicc2 syntetické prvky |Obecny impedanéni konvertor se dvéma proudovymi konvejory CCII-.
gyrcfa syntetické prvky |Gyrator se dvéma transimpedancnimi operaénimi zesilovadi.
ladd filtry PFickovy filtr 9. Fadu dle Cauerovy aproximace. Aplikaci Brutonovy transformace obdrzime filtr z pfikladu FDNRL.CIR.
line hf Generovani impulstd pomoci pfickového vedeni LC.
line2 hf Model homogenniho vedeni. Analyza vstupni a vystupni obrazové impedance
oscilcc oscilatory Oscilator realizovany na zakladé proudovych konvejord CCll+. Odvozeni oscilani podminky. Simulace ladéni.
oscillc oscilatory Zpétnovazebni oscilator se sériovym rezonancnim okruhem. Rozbor oscilacni podminky.
oscilrct oscilatory Linearni model RC oscilatoru s pfickovymi €lanky RC a tranzistorem FE. Rozbor oscilaéni podminky.
physio zesilovace Fyziologicky regulator hlasitosti.
presens filtry Presens filtr k zvyraziovani frekvenéniho pasma 2 az 3 kHz k zvy$eni srozumitelnosti feci.
rolloff filtry Filtr za DA prevodnikem ke korekci zkresleni typu sin(x)/x.
sallen3 filtry Aktivni filtr Sallen-Key 3. fadu typu dolni propust.
sallen5 filtry Aktivni filtr 5. fadu typu dolni propust, kaskada bloku typu Sallen-Key 3. a 2. fadu.
stu2port |zaklady QOdporovy T-Clanek jako dvojbran. Vysvétleni principu obrazové impedance dvojbranu.
stualll filtry Aktivni neinvertujici fazovaci ¢lanek 1. fadu.
stuall2 filtry Aktivni invertujici fazovaci €lanek 1. Fadu.
Jednostupriovy tranzistorovy zesilovac v zapojeni SE, vliv vazebni kapacity a parazitni kapacity Cce na kmito¢tovou
stuamp1 |zesilovace charakteristiku.
stuamp2 |zesilovace Jednostupriovy tranzistorovy zesilovac v zapojeni SE s emitorovym odporem stfidavé pfemosténym
stuamp3 |zesilovace Model tranzistorového zesilovace, z hlediska kolektoru invertor, z hlediska emitoru sledovac
stubota filtry Pasmova propust se dvéma prvky BOTA.
stubpa filtry Aktivni filtr 2. fadu typu pasmova propust s jednim operacnim zesilovacem.
stucau3 filtry PFickovy filtr 3. Fadu dle Cauerovy aproximace, prototyp pro aktivni filtr ze souboru CAUER_MU.CIR.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67



stucelma |oscilatory Oscilator s CCIl+ podle Celmy a Martineze. Oscilani kmitoCet je Fizen nezavisle na oscilaéni podmince.
stucfa1l zesilovace Invertujici zesilovac s idealnim transimpedancnim operacnim zesilovacem.

stucfa2 zesilovace Invertujici zesilova€ z pfikladu STUCFA1.CIR. Je pouzit model redlného transimpedanéniho operacniho zesilovale.
stucfbri zaklady Carey-Fosterliv mustek pro méfeni kapacit. Odvozeni a ovéfovani podminek rovnovahy.

stuci syntetické prvky |Integrator v proudovém mdédu s proudovym konvejorem CCIl+.

stucoup hf Ladény obvod se vzajemnou indukénosti, vliv Cinitele vazby na pfenosové vlastnosti.

stucrcr zaklady Dvojity CR €lanek typu horni propust.

studarli zesilovace Dva tranzistory v Darlingtonové zapojeni. Vypocet proudového zesilovaciho Cinitele

studivi zaklady Nevykompenzovany, kompenzovany a pifekompenzovany odporové-kapacitni déli¢ napéti.

stufet1 zesilovace Jednostupriovy zesilova¢ s prvkem MOSFET.

stugicc syntetické prvky |Negativni impedanéni konvertor se dvéma proudovymi konvejory CCII-.

stugorbr |zaklady Navrh odporu R v Gorgesové mistku tak, aby vystupni napéti bylo posunuto za vstupnim o 90 stupfiti na frekvenci 50 Hz.
stugyra syntetické prvky |Gyrator s pozitivnim a negativnim proudovym konvejorem CCII.

stuimptr |zaklady Model impulsového transformatoru.

stuladd filtry PFickovy filtr 5. fadu dle Cauerovy aproximace.

stulpa filtry Aktivni filtr 2. fadu typu dolni propust s jednim operaénim zesilovacem.

stulpar filtry Aktivni filtr 2. fadu typu dolni propust s jednim operacnim zesilova¢em, jednopdlovy model zesilovace.
stulpcc filtry Dolni propust 2. fadu v proudovém maodu s proudovym konvejorem CCII-.

stumutul |zaklady Sériové zapojeni dvou civek s vzajemnou indukénosti.

stumutu2 |zaklady Paralelni zapojeni dvou civek s vzajemnou induk&nosti.

stumwbri |zaklady Maxwell-Wienlv mustek pro méfeni indukénosti. Odvozeni podminky rovnovahy.

stuneg syntetické prvky [Negativni impedanéni konvertor s operaCnim zesilovacem.

stunegt syntetické prvky [Negativni impedancni konvertor se dvéma tranzistory.

stuneutr [hf Neutralizace tranzistorového vf zesilovace.

stuopad zesilovace Neinvertujici zesilovac s napétovym operacnim zesilovatem.

stuopab zesilovace Neinvertujici zesilovac s napétovym operacnim zesilovacem, jednopdlovy model.

stuopab zesilovace Invertujici zesilova¢ s napétovym operacnim zesilovacem.

stuopa7 zesilovace Invertujici zesilova¢ s napétovym opera¢nim zesilovacem, jednopdlovy model.

stuoscrc |oscilatory RC oscilator s jednim operacnim zesilovacem. Rozbor oscilaéni podminky.

stuota filtry OTA-C pasmova zadrz 2. Fadu.

stupred syntetické prvky |Prescottlv obvod simulujici dvojny kapacitor v sérii s klasickym kapacitorem.

stupred2 |syntetické prvky |Modifikovany Prescottiiv obvod simulujici dvojny kapacitor paralelné s klasickym dvojnym kapacitorem.
stupred3 |syntetické prvky |Obvod simulujici dvojny kapacitor paralelné s klasickym kapacitorem.

stuprel syntetické prvky |Prescottlv obvod simulujici induktor v sérii s rezistorem.

stuprel2  |syntetické prvky |Modifikovany Prescottliv obvod simulujici induktor v sérii s rezistorem.

stuprel3  |syntetické prvky |Obvod simulujici induktor paralelné s rezistorem.

sturccr zaklady Kaskada RC a CR ¢&lanku, pasivni pasmova propust.

sturcrc zaklady Dvojity RC €lanek typu dolni propust.

stureal zaklady Navrh odporu R v RLC obvodu tak, aby jeho impedance byla Cisté realna pro vSechny frekvence.
sturlc zaklady Paralelni rezonanéni obvod RLC.
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sturlc1 zaklady Sériovy rezonanéni obvod RLC zapojeny jako pasmova propust.
sturlc2 zaklady Obvod RLC 2. fadu, paralelni rezonan¢ni okruh se ztratovym induktorem.
Filtr Sallen-Key 2. fadu typu dolni propust v proudovém médu s proudovym konvejorem CCII-. Jedna se o ekvivalent
stusabc filtry klasického filtru v napétovém médu z pfikladu STUSALI.CIR.
Filtr Sallen-Key 2. Fadu typu dolni propust v napétovém maodu. Jedna se o ekvivalent filtru v proudovém maédu z pfikladu
stusali filtry STUSABC.CIR.
stusalr filtry Filtr Sallen-Key 2. fadu z pfikladu STUSALL.CIR. Je pouzit dvoupdlovy model operaéniho zesilovace.
stuscbri  |zaklady Scheringlv mlstek pro méfeni kapacit. Odvozeni a ovéfovani podminek rovnovahy.
stutosc oscilatory RC oscilator s T ¢lankem. Rozbor oscilaéni podminky.
stuvrba syntetické prvky |Impedanéni analyza obvodu s proudovym konvejorem CCIl+ a obecnym dvojbranem popsanym kaskadnimi koeficienty.
stuvrba2 |syntetické prvky |Analyza obvodu s proudovym konvejorem CCII+ a obecnym dvojbranem popsanym kaskadnimi koeficienty.
stuwbri zaklady Frekvenéné zavisly Wienlv mustek pro méfeni kapacit. Odvozeni a ovéreni podminek rovnovahy.
stuwheat |zaklady Wheatstonellv muistek, podminka rovnovahy.
stuwien zaklady Wienayv ¢lanek.
stuwiosc |oscilatory Oscilator s Wienovym €lankem. Studium oscilaéni podminky.
towthoma |[filtry Tow-ThomasUv bikvadraticky filtr s tfemi operacnimi zesilovadi.
uni filtry Dolni propust 2. fadu se dvéma jednotkovymi zesilovaci.
vrba filtry Dolni propust 3. fadu s AD844. Jde o aplikaci principu popsaného v souboruSTUVRBA2.CIR.
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