Konektor XC1

Vyvod Nazev Funkce
1 ADC7 | Osmy vstup A/D pfevodniku nebo vstup brany 5 bit 7
2 ADC6 | Sedmy vstup A/D prevodniku nebo vstup brany 5 bit 6
atd.
8 ADCO | Prvni vstup A/D pfevodniku nebo vstup brany 5 bit 0
9 Uop Zalozni napajeci napéti 5V - zalohovani vnitfni RAM CPU,
zdroj referenéniho napéti pro A/D prevodnik neni-li MAX874.
10 AVSS | Zem A/D prevodniku
11 PWMO | Vystup pulzné Siftkové modulace 0
12 PWM1 | Vystup pulzné Sitkové modulace 1
13 P41 I/O brana 4 bit P4.1 nebo vystup kompar.systému CMSR1
14 P40 I/O brana 4 bit P4.0 nebo vystup kompar.systému CMSRO
15 P43 I/O brana 4 bit P4.3 nebo vystup kompar.systému CMSR3
16 P42 I/O brana 4 bit P4.2 nebo vystup kompar.systému CMSR2
17 P45 I/O brana 4 bit P4.5 nebo vystup kompar.systému CMSR5
18 P44 I/O brana 4 bit P4.4 nebo vystup kompar.systému CMSR4
19a 20 GND | Uzemnéni
Konektor XC2
Vyvod Nazev Funkce
1 INT1 I/O brana 3 bit P3.3 nebo vstup vnéjsSiho preruseni INT1
2 T1 I/O brana 3 bit P3.5 nebo vstup Citate/Casovace 1
3 INTO I/O brana 3 bit P3.2 nebo vstup vnéjsiho pierudeni INTO
4 T0 I/O brana 3 bit P3.4 nebo vstup Citate/Casovace 0
5 SDA | I/0 brana 1 bit P1.7 nebo datovy vodi¢ sbérnice I°C
6 SCL /O brana 1 bit P1.6 nebo hodinovy vodi¢ sbérnice I°C
7 RT?2 I/0O brana 1 bit P1.5 nebo vstup Citate/Casovace 2
8 T2 I/O brana 1 bit P1.4 nebo vstup Citate/Casovace 2
9 CT3l I/O brana 1 bit P1.3 nebo vstup zachytného systému 3
10 CT2l I/O brana 1 bit P1.2 nebo vstup zachytného systému 2
11 CT1l I/O brana 1 bit P1.1 nebo vstup zachytného systému 1
12 CTOl I/O brana 1 bit P1.0 nebo vstup zachytného systému 0
13 OUT1 | bit D3 vystupu 74174 s adresou COO0H + FFFFH ext. RAM.
Pouziti vystupu je mozné pouze v fidicim verzi MIK552
(GAL16V8) za predpokladu, Ze bude log.0 na bitech DO az
D2,D4 aD5 (1. XX 00 OUT1000)
14 P47 I/O brana 4 bit P4.7 nebo vystup kompar.systému CMT1
15 P46 I/O brana 4 bit P4.6 nebo vystup kompar.systému CMTO
16 RESET | Vstup/vystup umoziujici vynulovat systém MIK552 urovni
log.1 nebo prenaset nulovaci signal do fizeného systému.
17 Uce Napajeci napéti 5V
18 Unp Zalozni napajeci napéti 5V - zalohovani vnitfni RAM CPU,
zdroj referenéniho napéti pro A/D prevodnik, neni-li pouzit
MAX874.
19 a 20 GND | Uzemnéni
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Obr.1 Umisténi konektort na uP systemu



