Univerzalni mikropocitace MIK552 a MIK537, které jsou uréeny pro komunikaéni, méfici, Fidici a
regulaéni aplikace véetné jednoduchého zpracovani signélu. Mikropoéitade jsou vhodné pro SBER DAT
S PRIRAZENIM CASOVYCH UDAJU, KONTROLU A REGISTRACI PRISTUPU nebo RIZENI
PRUMYSLOVYCH PROCESU, atd. Velice dobre poslouzi i k vyvoji programového vybaveni pro stéle
oblibenéjsi procesory ATMEL bez nutnosti jejich programovani.

Oblibeny mikroprocesorovy systém MIK552 je osazen jednoCipovym mikroprocesorem firmy
Philips PCF80C552-5-16WP, ktery patfici do vyvojové fady procesoru 8051. Systém ma vnéjsi pamét
programu od 2kB do 64kB, vnéjsi
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hranim 232 nebo 485, Obr.1 Systém MIK552VR4

Mikroprocesorovy systém MIK537 je odvozen z pfedchazejiciho mikropocCitace. Je osazen
mikroprocesorem firmy Siemens SAB80C537 z fady procesoru 8051. Na konektory XC1 a XC2 typu
PFL26 a PFL34 je z procesoru vyvedeno 12 vstupU 8-bitového A/D pfevodniku s programovatelnym
rozsahem referencniho napéti a 36 obousmérnych vodicu ( ¢tyfi a pll brany ). Procesor je zajimavy dvé-
ma sériovymi kanaly, tfemi internimi ¢itaci, 5 vstupy zachytného systému (pfipadné vnéjSich preruseni) a
8 vystupy systému s 8 komparacnimi registry (generujici az 16-bitové pulzné Sitkové modulace). Jadro
procesoru je rozsifeno o aritmetic-
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Obr.2 Systém MIK537V3



PAMETI:

Vnéjsi pamét’ programu:
Vnéjsi datova pamét’ 1:
Vnéjsi datova pamét’ 2:

Vnéjsi sériova pamét’' EEPROM:

VSTUPY a VYSTUPY MIK552:

VSTUPY a VYSTUPY MIK537:

NAPAJENI:

Napdjeci napéti U a Upy:
Odbér ze zdroje:

DALSi PARAMETRY:
Hodiny realného ¢asu:
Verze:

Rozméry - MIK552:

Rozméry - MIK537:

Vlastnosti a parametry systémua MIK

2kB (2716), 4kB (2732), 8kB (2764), 16k (27128), 32kB (27256) a 64kB (27512)
Pamét’' RAM v Uzkém pouzdie DIL - 8kB (6164), 32kB (61256)

Pamét’ RAM v Sirokém pouzdie DIL (pFip. se zalohovanim) 2kB (6116), 8kB
(6164), 32kB (61256) pfi omezeni RAM1 nebo EEPROM.

128x8bith (93C46) az 2048x8biti (93C86) pristupna pres dodavané
podprogramy.

8 vstupti A/D prevodniku nebo log.signald, 2 vystupy PSM nebo log. signald,
2 vyvody I°C, 18 vstupné/vystupnich vodiét véetné vstupG preruseni,
casovacu, zachytného systému a vystupti komparaéniho systému.

12 vstuplt A/D prevodniku nebo log.signald, 36 vstupné/vystupnich vodict
véetné vstupll preruseni, ¢asovacu, zachytného systému a vystupi kompa-
racniho systému a druhého sériového kanalu.

5V + 10%, Uy, - je soucasné ref. napétim A/D, neni-li MAX874.
50mA az 80mA - MIK552, 60mA az 90mA - MIK537

V paméti RAM v BDC kédu. Od hodin nelze obvodové generovat preruseni.
Ridici - pro hotové aplikace, vyvojova - pro ladéni i hotové aplikace

10,1 x 8,0 cm véetné konektoru, vyska 2,0 cm - MIK552

10,1 x 7,3 cm - plo$ny spoj, 9,45 x 6,3 cm - rozte¢ dér o priméru 3 mm.
11,2 x 8,0 cm véetné konektoru, vyska 2,0 cm

11,2 x 7,3 cm - plo$ny spoj, 10,55 x 6,3 cm - rozte¢ dér o prdméru 3 mm.

Ceny systémui MIK552 a MIK537

Zakladem systému MIK552/ MIK537 je procesor PCF80C552-5-16/ SAB80C537N, ridici obvod GAL20V8, ¢asovac
555CN, napét'ovy komparator 7705 a krystal standardné dosud 11,0592 MHz.
Zaklad je mozné rozsifit o: - pamét’ EEPROM 93C46 128x8 bitti, 93C66 512x8 biti, 93C86 2048x8 bitu.
- vnéjsi datovou pamét’ RAM 8, 32, 40 a 48 kB
- vnéjsi zalohovanou datovou pamét’ RAM 2, 8, 32 kB bez nebo s hodinami readlného ¢asu.
- zdroj referenc¢niho napéti 4,096 V (MAX874, REF198)
- prevodnik sériového kanalu z TTL na V24 (MAX232) nebo TTL na RS485

Ridici verze MIK552 MIK537
Registraéni konfig. MIK552R4/MIK537R4 - 32kB TIMEKEEPER, 16kB RAM, 93C86, 232, 198 2800,-K¢ | 3300,-K¢
Rozsifena konfigurace MIK552R/MIK537R - 32kB RAM, EEPROM 93C66, 232/485, REF198 2000,-K¢ | 2500,-K¢
Standardni konfigurace MIK552R/ MIK537R - 32kB+16kB RAM, EEPROM 93C66, 232/485 1800,-K¢é | 2300,-Ké
Vyvojové verze s vyvojovym prostiedim a kabelem CANNON 9/9 (9/25)
PIna konfig. MIK552V/MIK537R - 32kB TIMEKEEPER, 16kB RAM, 93C86, 232, REF198 2800,-K¢ | 3200,-Ké
Rozsifena konfigurace MIK552V - 32kB+16kB RAM, EEPROM 93C66, 232 2200,-K¢ | 2600,-K¢

Soucasti vSech doddvanych systémi jsou podprogramy EEPROM (ASM,C), ANALOG (ASM,C),
DISPLEJ(ASM,C) a LCDDISP(ASM,C) pro obsluhu sériové paméti EEPROM, A/D prevodniku na ¢ipu,
displeje s M5450 a dvouradkového standardniho LCD displeje.

Poznamka: Zikaznik si mize dohodnout verzi dle své specifikace. Od kvétna 99 je vyrabén pouze typ
MIK552RV4 predstavujici vyvojovou a ridici verzi v jednom systému ( prvni nakup cena
vyvojové verze, dalsi nakup cena fidicich verzi)

Kontakt P.Skalicky, tel. (02)24352241, email SKALICKY@feld.cvut.cz

mobil: 0603942781




Pfenosova vzdalenost:
Pfenosova rychlost:

Modulace:

Vinova délka:

Uhel vyzaFovani:

Doba nabéhu a sestupu:

Vlastnosti a parametry prevodniku

0,01 + 1m (typicky 1,5m)
2400 + 76 800 baudli (maximalné
115.2 kbaudu)
Pulzné Sirkova 3/16
850+900 nm
+15°
0,6 us

Napajeci napéti U. a U,p: 5V +5% nebo 10 +15V

Rozsah provoznich teplot:

Odbér ze zdroje:

0az 70°C
25 mA, vysilani 80mA
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Rozméry: 6,7 x 4,32 cm véetné konektoru, E | °

vyska 1,7 cm; 5,34x4,32cm - O PS-software (c)1997 O

plo$ny spoj, 3,62 x 3,68 cm - rozte¢

dér o priméru 3 mm nebo v krabicce . ,

Noryl GFN2 SE1 o rozmérech 48 x 24 Prevodnik RS232 «» IrDA

x 75 mm (12V verze).

Systémy pro prenos IrDA
Produkt Cena

Prevodnik RS232 - IrDA - pfenosova rychlost 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 a 76800 baudu 800,-K¢
Prevodnik RS232 - IrDA - prenosova rychlost 4800, 9600, 19200, 38400, 76800 a 115 200 baudt 800,-K¢
Prevodnik RS232 - IrDA 12V provedeni v krabiéce s filtrem pro 4800 + 76800 baudu 1150,-K¢é




