Konektor XC1

Vyvod Nazev Funkce
1 P10 | 1/0 brana 1 bit P1.0, INT3 nebo CCO I/O zachyt./kompar.systém
2 P11 I/0 brana 1 bit P1.1, INT4 nebo CC1 I/O zachyt./kompar.systém
3 P12 | 1/O brana 1 bit P1.2, INT5 nebo CC2 I/O zachyt./kompar.systém
4 P13 | 1/0 brana 1 bit P1.3, INT6 nebo CC3 I/O zachyt./kompar.systém
S P14 | 1/0 brana 1 bit P1.4, INT2 nebo CC4 I/O zachyt./kompar.systém
6 P15 I/O brana 1 bit P1.5 nebo T2EX vstup naplnéni Citae T2
7 P16 I/O brana 1 bit P1.6 nebo vystup systémovych hodin CLKOUT
8 P17 I/0O brana 1 bit P1.7 nebo vstup CitaCe T2
9 P56 I/O brana 5 bit P5.6 nebo CCM6 kon. komparacni systém 6
10 P57 I/O brana 5 bit P5.7 nebo CCM7 kon. komparacni systém 7
11 T1 I/0 brana 3 bit P3.5 nebo vstup Citate/Casovace 1
12 INT1 I/O brana 3 bit P3.3 nebo vstup vnéjSiho preruseni INT1
13 T0 I/O brana 3 bit P3.4 nebo vstup CitaCe/Casovace 0
14 INTO I/O brana 3 bit P3.2 nebo vstup vnéjsiho preruseni INTO
15 ADCO | Prvni vstup A/D pfevodniku nebo vstup brany 7 bit 0
16 ADC1 | Druhy vstup A/D pfevodniku nebo vstup brany 7 bit 1
atd.
22 ADC7 | Osmy vstup A/D pfevodniku nebo vstup brany 7 bit 7
23 U Zalozni napajeci napéti 5V - zalohovani vnitfni RAM CPU, zdroj
referenniho napéti pro A/D pfevodnik neni-li MAX874.
24 AVSS | Zem A/D prevodniku
25 a 26 GND | Uzemnéni
Konektor XC2
Vyvod Nazev Funkce
1 P47 I/O brana 4 bit P4.7 nebo vystup CMO kompar. kanalu 0
atd.
8 P40 I/O brana 4 bit P4.0 nebo vystup CM7 kompar. kanalu 7
9 Uce Napajeci napéti 5V
10 Uoo Zalozni napajeci napéti 5V - zalohovani vnitfni RAM CPU, zdroj
referencniho napéti pro A/D pfevodnik, neni-li pouzit MAX874.
11 RO Vystup nulovaciho signalu procesoru
12 RESET | Vstup nulovani procesoru
13a 14 GND Uzemnéni
15 AVSS | Zem A/D prevodniku
16 Uop Zalozni napajeci napéti 5V - zalohovani vnitfni RAM CPU, zdroj
referenCniho napéti pro A/D pfevodnik neni-li MAX874.
17 ADC11 | Dvanacty vstup A/D pfevodniku nebo vstup brany 8 bit 3
atd.
20 ADC8 | Devaty vstup A/D pfevodniku nebo vstup brany 8 bit 0
21 P67 I/O brana 6 bit P6.7
atd.
26 P62 I/O brana 6 bit P6.2 nebo vystup TxD druhého sériového kanalu
27 P61 I/O brana 6 bit P6.1 nebo vstup RxD druhého sériového kanalu
28 P60 | 1/0 brana 6 bit P6.0 nebo vstup ADST start A/D pfevodniku
29 P50 I/O brana 5 bit P5.0 nebo CCMO0 kon. komparacéni systém 0
atd.
34 P55 I/O brana 5 bit P5.5 nebo CCMS5 kon. komparaéni systém 5
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Umisténi konektorti na uP systému MIK537V2




