Domaéci ukol

Pro zajemce o hlubSi pochopeni prezentované problem atiky jsme
ptipravili n &kolik jednoduchych cvi ceni. Odpov &di na polozené otazky jsou
spolu se zdrojovymi kody p ¥ikladu, kompila ¢nimi a simula enimi skripty pro

ModelSim a VHDL kédem simula e¢niho prost  redi s automatickou kontrolou odezev

uvedeny v souboru reseni_cviceni.pdf v tomto bali &ku.

Cvi &eni 1, analyza chovani bezchybného obvodu. Spus tte verifika eni
simulaci (VS). Prohlédn &te si casové pr ub&hy hodnot signél G avsimn é&te si
jak je modelovana t ¥istavova sb  é&rnice a funkce ridiciho automatu. Spus tte
kompletni implementaci v ISE WebPack (KIl), jako cil ovy obvod zvolte xc2s15-
5cs144. Jak velky je vysledny obvod? Jakéa je maxima Ini dosazitelna hodinova
frekvence a kudy prochazi kritick& cesta v obvodu? Jak jsou kédovany stavy
¥idiciho automatu ve skute &ném obvodu?

Cvi &eni 2 , chybné vlozeni hladinového klopného obvodu. Ve zd rojovém
kédu ve vypisu 1 zakomentujte radky 39 a 40 — v gtev ELSE p rikazu |F.
Spustte VS. Odhalila VS zm énu chovani? Spus tte Kl a prostudujte vystup
z nastroje pro syntézu. Najd &te varovani, které upozor fiuje na chybu v kodu.

Cvi &eni 3 , chybny citlivostni seznam. Ponechte na radku 26 ve vypisu
1 v CS pouze signal op_r es, ostatni vymazte. Spus tte VS i Kl. Odhalila VS
zmgnu v chovani navrhu? Prohlédn &te si také vystup z nastroje pro syntézu.

Upozor riuje syntezator na potencialni rozdil v chovani meazi navrhem na
arovni RTL a skute ¢nym obvodem?



